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Epitészeti terved neve:

Trenka Zoltan (&\
E-1-15-0119 A
4400 Nyiregyhaza, Keleti Marton u. 5.

Statikus terve# neve:

Molnar Gabor Pal s = :’/‘ =
T-1-15-0247 il

4431 Sostofurd, Macko u. 5.

4i 7.

Epliletgépész terved neve:

Laskai Zoltan

G-T-15-0276

4400 Nyiregyhaza, Géza utca 47. fsz.

Epuletvilamossagi terves neve: kg
Palosi Lajos

V-15-0102

4400 Nyiregyhaza, Koranyi frigyes u.83.sz.

Vizi létesitmény és kozlekedés tervéz
Sarnek Ferenc

4400 Nyiregyhaza, Futé u. 1/b
VZ-T-15-0295

KE-korl./15-0295

Nyiregyhaza, 2016. aprilis



EPITESZ MJSZAKI LEIRAS

A
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ALTALANOS ADATOK:

Epittet: Tiszabezdéd Kozség Onkormanyzata
) 4624 Tiszabezdéd, Kossuth u. 47. sz.
Epitkezés helye: 4624 Tiszabezdéd, Kossuth u.s¥4/a

Epitkezés helyrajzi szama: 76

Az ingatlant érind hatalyos teleptilésrendezeési terv és helyi egizadalyzat élirasai :
A telepulés nem rendelkezik rendezési tervvel.

- Epitési dvezet : -

- Beépitési mod: -

- Max. beépitettség: -

- Max. épitménymagassag: -

- Minimum alakithaté telekméret: -
- Min. zoldterdlet : -

Tervezett beépitési mutatok :

- Telek teriilete: 1840 M
- Beépitett tertlet: 225,85m
- Beépitettség: 12,27%

- Zold feluleti arany:
- Epitmény magassag: 3,67m



+0,67 szint: a tervezett épulet foldszinti padléaian
+3,96 szint: a tervezett épllétdreszvonalanak szintje.

Tervedi tervezési program (266/2013. (VII. 11.) Korm. RHelet alapjan):

A megbizéval tortéh egyeztetés soran az alabbi tervezeési programtkissiteallitasra:

A tervezési feladat egy az OTEKs@hsainak az MSZ 24203-16szabvanynak, a 49/2004
(V. 21.) ESzCsM rendelet 4. sz. mellekletének, nlinden mas vonatkozé szabvanynak,
eléirdsnak, és rendeletnek megféleédnsi szolgalat kialakitdsanak rekonstrukcios
tervezeése.

El6zmények: Tiszabezdéd Kozség Képvisestilete gy dontott, hogy a mediéossuth
utcai védnoi szolgalat épuletét az elavult allapota miatt jigh ill. korszefisiti. A felljitas
és korszdisités utan az épllet felellen meg az 0sszes ére@anydb rendeletnek ill.
eléirasnak.

Telepités:

Az épllet a Kossuth utca 34/a sz. 76. hrsz teniiletlhato. Az éplletben jelenleg védi
szolgalat nikodik. A rekonstrukcio soran az épllet teljes adjpketét a véshoi
szolgaltatashoz szikséges helyiségek kialakitasbhsznaljuk fel, igy az épulet\itésére
nincs szukseég.

Megkozelités:
Az épllet a Kossuth utca &tla meglév kapubejaron keresztiil kozelitheheg.

Itt, az épulet €itt kerdl kialakitasra a szikséges akadalymentdsofiarAz épilet funkcioja
nem igényli az eredeti allapotnal tdbb parkol6 &idasat.

A megléw éplletrészben Iévvédnsi szolgalat helyiségeinek sem a méretilk sem az
elrendezésik nem felel meg az érvénybet Erabvanyoknak, élrasoknak. A fentiek miatt

az éplletrész tejes bélatalakitasra kertl, valamint a szilkséges helylstgez épilet tobbi
részében alakitjuk ki, megsziintetve az iroda élgaladi lakas funkciot.

Az atalakitds utan kialakitasra kertl fedett baloakérolo, szélfogd, akadalymentes
illemhely, ffi wc, varo, vetkzo- pélyazéd helyiség, ill. biztositjuk az assziszidreyiséget, és

a szemelyzet részére az Olpzpiherd helyiségeket. A személyzet részére tisztalkodo
helyiségeket alakitunk ki, ill. a takaritas céljdekaritoszer tarolé kerul kialakitasra. Az
épllet megkdzelitése és a helyiségek kialakitasgfateé az akadalymentes kozlekedés
szempontjainak.

Az épités soran a megkevépllet kul§ nyilaszardit korszér hészigetelt nfianyag
nyilaszarokra cseréljik, ezt koeh a megléy épilet falazata 14,0 cnbketgyapot és 12,0
cm vtg. ldbazati XPSdszigetelést kap Caparol homlokzat és labazatvakeladszerrel.

Az épllet rendeltetésszehasznalatdhoz akadalymentes parkol6 kerll kigskdt Az épilet
kétkari ramparendszeren kozelitheneg, melynek szélességét a kétiranyu kozlekedés
szempontjai alapjan méreteztik.

A tervezés soran az éplletet lbeldalakitasat is az akadalymentes hasznalat iggakei
megfeleben alakitjuk Ki.

Az éplilet teljes kozlvesitettséggel fog rendelkezni.

MEGLEVO SZERKEZETEK:



Alapozas: A meglévfalak alatt terméskalaptest készilt.

Fofalak: 60 cm vtg. valyogtéglabdl késziltek.

Vélaszfalak: A valaszfalak kisméteéglabdl.

Fodémszerkezet: boritott fa gerendas fodem készlilt.

Tetészerkezet: hagyomanyos fixdészelt teiszerkezet, nyeregtekivitelben kontyolt
tetsidommal.

Tet6fedés: Rombusz palafedés szlirke szinben.

Aljzatbetonok: Beton aljzat késztlt, 8cm vtg.-ban.

Hoszigetelések: A megléwpllet padozatanalsszigeted retege nem ismert.
Vizszigetelések: Az épllet talajnedvesség elleigieszlése nem ismert.

Epiilet koriili jarda: hianyos, vagy nem késziilt.

Fellletképzések: Kuds falakon: kporvakolat készilt fehér szinben. A labazat
terméskbol készilt. Fellletképzések béldalakon: vizes helyiségekben 2,1 m-ig
csempeburkolat késziilt ragasztott kivitelben. Egy@dyiseégekben diszperzit és
meszelt falfellletek késziltek pasztell szinben.

Nyilaszaro szerkezetek: A kidlgs bel§ nyilaszarok egyarant fabol késziltek.
Béadogos szerkezetek: A flggresz és lefolyd csatornak horganylené¢ki@sziltek.

BONTANDO SZERKEZETEK

Tet6 héjazat: A tethéjazat teljes egészeben elbontasra kerll. A palgabat kéezzel
és csak felutil, a gerincelemek eltavolitasa utan lehet elkezdegyazva, hogy a
korhadt telécek mar nem mindig birjdk meg az ember sulyat.

Tetbszerkezet: A tébkzerkezet a télécezés és ereszdeszkazat mértékéig elbontasra
kerul.

Nyildszarok: Az 0Osszes kidlses bel§ nyildszard elbontasra kertl. A nyilaszardk
szarnyait leemeljik és letaroljuk, majd a tokrdeszitjik a hézagtakard léceket és a
tokokat kivéssuk.

Falszerkezet: A falszerkezeteket az épitész teekekmegfeleden kell részben
elbontani. A téglafalak bontasa csak falliltorténhet egyenként fellazitva és
leadogatva. EGESZ FAL LEBORITASA ELETVESZELYES ES.DS!

Padozatok, Burkolatok: A burkolatokat teljes egésrémig a padozatot a gepészeti
vezetékek elhelyezhitége végett a szilkséges mértékben el kell borgaiira meg
kell épiteni.

Badogos szerkezetek: A figgresz és lefolyd csatornak horganylend¢ztesziltek
festéssel. Szintén horganylemez kerilt beépitésvapaknal, ablak-konyoéknél,
kéményeknél. Az épiilet 6sszes badogos szerkezetasha kerul.

Gépészet és elektromossag: Az épiletben a gépészetillamos vezeték teljes
egeészeben elbontasra kertlnek. A bontas megkeettdésaz éepuiletbl a kozmiveket
(elektromos aram, gaz és vizvezeték) le kell kdpcsaz éplletben és a telken az
épitési a bontasi munkak kézbengévezetéekszakaszok nem maradhatnak.

A bontés ditt az éplletet a kozithalozatrdl le kell kétni. A bontas soran a baleédelmi és
tizvédelmi,munkavedelmi valamint a helyi hatosagiirdsok szigoruan betartandok. A
bontas soran keletkezett hulladékot az Onkormargjzltkijelolt helyre kell szallitani.

A bontas csak jogefre emelkedett épitési engedéllyel kezdhietneg!

UJ SZERKEZETEK:



Alapozas: A rampdk alatt beton savalap és talpg@tekésziilnek. Az alapozasrél a
statikai miszaki leiras és szamitas rendelkezik.

Fofalak: A nyilasbefalazasok blokktéglaval ill. kisratd téglaval készilnek.
Vélaszfalak: A atépités soran 0j 10 cm vtg. valaskiat gipszkarton lapokbdl kell
megépiteni, két oldalon 2x1,25 mm vtg. Rigipsz gikaston lapokkal a rendszerhez
tartoz6 CW profil tartovazzal és kozotte 8,0 cm dJrisangszigeteléssel, vizes
helyiségekben impregnalt gipszkarton lapokat katizmalni.

Allmennyezet: A meglé¥ boritott fa gerendas fodém also sikjara CD pafiizerelt
15mm ftizgatlo Rigips gipszkarton allmennyezeti rendszap k30 perciizgatlassal),
rendszerhez tartozé kiegésézitlemekkel. A idzvédelmi nfiszaki leirds délirasait
szigoruan be kell tartani.

Tetbszerkezet: A meglév megmaradé tartdészerkezetiz¢édelemének céljabdl
Hensotherm égéskéslelietzert hasznalunk. Gombamentesités céljabol TETOES
TETOL rkb. szereket kell alkalmazni. A vegyszerék3®%-0s keverékeib 30%-0s
vizes oldatot kell késziteni, és azt permetezédadl felhordani a megléy
szerkezetekre.Veszélyes anyagok hasznalatakor@ 200XXV. Kémiai Biztonsagi
torvény és végrehajtasi rendeleteiben foglaltakditdetartani! A tat Iécezését ki kell
cserélni.

Tetsfedés: Uj szabvany palafedés késziil antracit sminBeereszburkolat gyalult,
hornyolt ereszdeszkazat Supralux pacal kezelt.z2bdg.

Aljzatbetonok: Az épiletben, ahol az épuletgépészmamtakagi munkarészek
megkovetelik ott az aljzatot a szilkséges mértékbkekell bontani majd a vezetékek
elhelyezése utdn UOjra megépiteni. Az aljzatbeto@i/15-X0-32-F1 mitsédi
betonbdl készlilnek sajat levében simitva.

Hészigetelések: A meglévfodémrendszeren 25 cm vtg. URSA DF39 30 cm vtg.
hoszigetelés  készul. A  kills nyilaszarok-falcsatlakozas  kapcsolatanak
hészigeteléséhez 5,0 cnédetgyapot Bszigetelést kell késziteni. Az épulet kilfala
14,0 cm vtg., a labazat 12 cn vtgzktgyapot Bszigetelést kap.

Nyildsathidaldsok, koszorukAz utélagos nyilasbontasok szerkezeti kialakitdséat
statikai kiviteli terv alapjan kell elkésziteni.

Nyilaszard szerkezetek: A kidlswyilaszarok Schiico tipusutianyag ajtok, illetve
ablakok UWvmin.=1,15 W/ik héatbocsatasi tényéeel, fehér szinben késziilnek. Az
ablakok bukd-nyil6 kivitdlek, rejtett vasalattal ellatottak. Elhelyezésiikakolas utan
,Z" alaku rogzith karmokkal torténik. A mélyen Gvegezett ajtOkatokéali biztonsagi
foliaval kell ellatni. A bel§ ajtok fém tokkal készllnek wenge szinben ill. weng
szini papirracsbetétes, 1,5 mm vtg. acéllemez burkqianszort festéssel ellatott
ajtélapokkal, min. 3pontos rogzitéssel, ajték koKdntrasztos, szinben elbér
keretezéssel. A pontos méreteket a helyszinendelten kell. A nyilaszardk gyari
bedllitasuak, azokat paszitani TILOS!

Badogos szerkezetek: Lindab, v. Rukki ftigoesz és lefolydcsatornak készilnek
antracit szinben, kor keresztmetszettel. A csatlmjtese a lefolyd iranyaban 3-5 %o, a
flggoeresz csatorna mérete 150 mm, a lefolyGcsatorreskienetszeti mérete150 mm.
A kéménynél a szabvanynak megféts készith badogozas antracit szinben.

Az ablakok bels konyokbi a rendszerhez tartoz6 fehétimmyag profilbdl készilnek.
Ablakparkanyok kuls lefedései Lindab ill. Rukki leme#b készilnek antracit
szinben.

Burkolatok: A csempe falburkolatok készitésekorymddp Osszefigyfelllet esetén
kerlIni kell a ,nullhézagos” felrakast, célsized,5-2,0 mm-es fugat tartani. A
vizesblokkokban 2,1 m magasséagig fel kell vinnbutkolat széleihez csatlakoz6 mas




szerkezetek peremvonalahoz a csempét nem szab@adazadlleszteni. A csatlakozo
hézagot 2-3 mm-es rugalmas fugat@anyaggal kell tdmiteni. (Pl. FUGASZIL.)
Nagyobb, o6sszefudg fellletek fali és padléburkolatait tablasitva &0l m2-es
mezkben mozgasi hézagokkal kell kialakitani. Egy theazax. 3,6x4,8 m meéreét
lehet. A mozgasi hézagok 3-4 mm-es szilikonos téenigaggal kitdltott fugaval
készilnek. Az ajtdo és padlécsatlakozasoknal megbddB mm szilikon kaucsukkal
kitoltott fugaval. A csempézést ragasztott kiviebhalos kivitelben kell a kékkn
simitott vakolatra felvinni. A kiallo falsarokrarféélvédt szerellink.

A terven jel6lt helyiségekben Armstrong DLW pvcskal, 34-es kopésallésaggal. A
vizes helyiségekben csuszasmentes keramiaburkgat &\ kiltéri burkolatok
fagyall6 csuszdsmentes keramia burkolattal kerikialakitasra. Az épulet dsszes
keramia burkolatanak minimum PEI IV. kopasallosaged rendelkeznie.
Feliletképzések: Altalanosan kielglakon 3 rtg. manyag bazisi moshatd, falfesték
készll pasztellszinben. Vizes helyiségekben és altdreiben 2,0 méterig keramia
burkolat, felette 3 rtg. Ganyag bazisu, moshato falfesték készil. Az épiilktiKalai
Caparol Carbon 1311, a pillérek Caparol Carbon I8imlokzatvakolatot kapnak. Az
épulet labazata Caparoligyanta labazatvakoltbdl készdil.

Korlatok: A korlatok anyaga fém, 2 rtg. porszort festéssédl. R033 szinben. A
pontos méreteket a helyszinen ebleni kell.

Rampak, Jardak: 10 x 20 x 6 cm méretzirke, illetve vorés VIACOLOR-bOIl, max. 5
%-0s lejtéssel, a tébkalatt 4 cm folyami homok és 20 cm tomoritett kagigyazattal,
rampa kerékveéi, illetve ezek alapjai C10-32/KK betonbdl. A rampa
betonszerkezeteit (keréké&) Caparol nigyanta labazat vakolattal kell ellatni. A
tomoritést géppel kell végezniybB5%-ig.

Ut, Pakolok: Szakagi munkarészek szerint késziil.

Kémény: Az égéstermék-elvedkte vonatkozd kdvetelmények teljesitésének maodja
targydban egyeztetés tortént az érintett kémén§sgpari kdzszolgaltatdéval, a
jogszabalyokban meghatarozottaktol eltérés neminédikoltta, a vonatkozé nemzeti
szabvanytol eltér miszaki megoldas nem kerilt betervezésre. A kazayhfistgaz
elvezet rendszere egyesitett rendszefliggdleges kialakitasu, gépészetiisaaki
leirds szerint.

Kdzmivek: Az érintett ingatlan viz, gaz, szennyviz, &leos aram kozivesitéssel
rendelkezik.

Betervezett épitési anyagokiszaki specifikacioi:

A kiilsd nyilaszarék SCHUCO tipustimnyag ajtok, illetve ablakok min. uw=1,15 W/m2k
hoatbocsatasi tenyérel készilnek.

A fa fodémszerkezeteknél URSA DF 39 25 cm vtgv@zetési tényéziD = 0,032 W/mK)
hoszigetelés készil. Az épllet kdildalazata 14,0 cm dzetgyapot (Hvezetési ténydr
(k6zolt érték): 0,036 W/mK) dszigetelést kap.

Részletesen az alabbiakban:

ALEPITMENY! MUNKAK

Betonacélok: MSZ EN 10204/2005/3.1



» Transzportbeton MSZ 4798-1:2004 1.résxigmaki feltételek,teljesiképesséqg,
készités és megfetedég) MSZ EN 206-1 (alkalmazas feltételei Magyaragsn)

2003/A1:2005

« Térburkol6 elemek: EME A-36/1997 EME A-36/2/1997 KIEN 1338

FELEPITMENYI MUNKAK

« Egetett agyag falazoelemek EN 771-1:2003 EN 7700B21:2005

» Falazohabarcs MSZ EN 998/2

» Bels hészigeteb tulajdonsagu alapvakolat MSZ EN 998-1

« Keramiakopenyes nyilasathidalék EME A-246 / 2008 AVEN 845-2

» Gerenda,szarufa,tédéc MSZ 17300/2-1988

+ Egetett agyag tétés kiegészittetscserepek MSZ EN 1304:2005

» Lé&bazati alapvakolat MSZ EN 998-1

» Homlokzati szine&vakolat MSZ EN 998-1

» Csatornék és lefolyok EME A-804/1991 A-2157/2009

 Epiiletek bszigetelése (expandalt polisztirolhab) EN 131631280
13163:2001/AC:2005

 Epiiletek Kzetgyapot Bszigetelése EN 13162

« Kenhet vizszigetelés EME: A-724/2000

« Alatétfoliak EME A-159/2001

» Gipszkarton épiiemez MSZ ISO 6308:1992 MSZ-04-351-1:1985 MSZ 598386

» Diszperzios beltéri falfesték MSZ 10337 MSZ 9650

+ Faanyagok gomba-és rovarkarositassal szembenimeédgeskésleltetessel EME A-
38/2000 EME A-2099/2007

» Méazas fagyall6 burkoldlap, mézas falburkolélap, asigres lap MSZ EN 14411

» Flexibilis ragaszto MSZ EN 12004:2002

* Fugazb6anyagok MSZ EN 13888:2009

» Ablakok és ajtok MSZ EN 14351-1:2006

Kijelentem tovabba, hogy:

Az épitmény tervezésekor alkalmazotfignaki megoldasok az épitményekkel szemben
tamasztott altalanos kovetelményeknek megfelelnstatikai, mechanikai ellenallas és

stabilitas, tizbiztonsag, higiénia, egészség- és kornyezetvéddlasznalati biztonsag, zaj és

rezgés elleni védelem, energiatakarékossagoesdelem, életvédelmi és az égéstermék—
elvezetkre vonatkozo), nevezetesen az Etv. 318 (1),(AhEdbekezdésében meghatarozott
kovetelményeknek.

Az épités soran a beépitett anyagokat a felhasindtdoutatd és forgalmazoéo@lasainak
megfeleben kell beépiteni.

A Kkivitelezés soran az érvényben dewmunka-, tiz-, illetve balesetvédelmi @&@rasokat,
szabalyokat be kell tartani. Az épitkezést csak@resi engedély jogére emelkedése utan
szabad megkezdeni. Az itt leirt anyagok, szerké&zebészaki megoldasok kivalthatok mas,
ugyanilyen nfiszaki paraméterekkel, esztétikai kivitellel biré yé&y anyagokkal,
szerkezetekkel, iszaki megoldasokkal.

Targyi dokumentacidé barmely részében konkrétan emeggett gyartmanyok kizarolag a
targy jellegének egyértelirmeghatarozasa érdekében tortént és minden ilygjelaksnél



.vagy azzal egyenérték kifejezést kell figyelembe venni a 2005. évi CXXTv.58.8.(7)
bekezdés szerint.

Ahol allami tAmogatassal energetikai célu felljivasdsul meg és az épiiletre vonatkoz6an
homlokzati ftizterjedési hatarérték-kbvetelmény van, ott a B4zvédelmi osztalyu
hészigeteb maggal rendelkéz vagy a légréses homlokzati burkolati-, bevonés-egyéb
vakolt hiszigeteb rendszerek kivitelezésének megkezdését, a kiziietk a Kivitelezési
munka megkezdése ot legaldbb 15 nappal — a kedvezményezett jovalsdygh ellatott
nyilatkozatban — a tamogatds megvalésulasat @lénszervezetnek irasban be kell
jelentenie. A tadmogatas megvaldsulasat élmh szervezet a Kkivitelezési munkak
megfelebségét az allami tdmogatasu palyazatok esetébendrileés az ellebrzéssl
készitett jegy&konyvet a izvédelmi hatdosag részére nyolc napon belul megkuildi

Nyiregyhaza, 2016. aprilis
Trenka Zoltan

Epitész vezerveds
E-1-15-0119



AKADALYMENTESITESI TERVFEJEZET

4624 TISZABEZDED KOSSUTH U. 34/A Hrsz.:76 SZ.
ALATTI VED ONOI SZOLGALAT REKONSTRUKCIOJANAK
EPITESI ENGEDELYEZESI TERVEHEZ

Az épulet korili kbrnyezet kialakitasa:

Az intézmény megkozelitése. Az éplilet akadalymemisgnalatahoz biztositjuk azt, hogy az
ingatlant koztertletd - gépkocsival és gyalogosan egyarant - akadalyesen el lehet érni.
A tervrajzokrol kidertl,hogy a telek részben kess hatarolt a kerités méretei ennek
megfeleben kerlltek feltintetésre. A jarda, csuszasmentegyenletes burkolattal,
szegélyekkel, a megfordulashoz szikséges 1,50xh,5€rulet biztositasaval fog épulni. A
terep lejtése az épités soran nem haladhatja mg&% aat.

Akadalymentes parkol6. Az OTEK 42.8. (3) bekezdésldében minden megkezdett 50 db
parkoléhelyldl egyet akadalymentesen kell kialakitani. Az akga@ntes parkolé 3,60X
5,50m kerlll megépitésre. Tovabba az akadalymertd®lp felfestését és tablaval tordén
jelolését biztositjuk. A parkolotol az akadalymentedmpaig az uUtvonalat ugy fogjuk
megépiteni, hogy kozotte szintkilénbség nem lesz.akadalymentes parkold vizszintes
terepen épul meg.

Bejarat irAnyanak, helyének jelélése. Az éplledakanentes bejaratahoz vezéitvonalat a
parkol6tdl és kozterileit is jol lathatdan tablakkal jelezni fogjuk. A tdiol a bejarat felé
mutato nyil és kerekes székes szimbdlum jelenik. Md@gabraméretet az észlelési tavolsag
fuggvényében fogjuk megvélasztani. (OTEK 5. szam@llgklet. Informaciokozlés,
elhelyezeés.)

Bejarathoz vezét jarda. Az épullet akadalymentes bejaratdhoz a [#adGtoindul6éan
vezebsav kialakitasaval tervezetten fogjuk megépiteniveketsavot a kozterilet fél
gyalogosan érkék részére is biztositani fogjuk. A veésévot a Iépdsfelé is kiépitjuk. A
vezebsav a kontrasztos szinhasznalat mellett taktilizsé{éelhed) jelzéssel is megvaldsitjuk
(barazdadk magassagi mérete max. 5 mm lehet), ayvaiasoknal, 1épés rampa ditt és
egyéb akadalyoknal figyelmezéejelzéssel kiegészitve épitjuk meg. Padok és egyéhi
tartozékok nem keriilnek megépitésre. A kozlekeddsinalba belégd akadalyok (faagak,
tablak, stb.) a szabad ,belméretet” max. 1,20 rmes@ékkenthetik, de az épités soran ilyen
akadalyok nem lesznek. A térburkolat és a zoldéeli@livalasztasa min. 7,5 cm magas,
folytonos vonalvezetéses kontrasztos sZirszegélyezéssel torténik.

Megkozelités:

Rampa. A foldszinti alaprajz szerinti rampa lesaldkitva. A rampa indulasanal jeldljuk a
terepszintet. A terven feltlintetett rAmpak meheittdkét oldalon kerékvétszegély fog futni,
melynek magassaga 10 cm. A rampak kialakitasa 5 %ej@si. (Egy rampakarral max. 45
cm szintkulonbség hidalhaté at, ennek megbelela rampéak maximalis hossza 9,0 m lehet) A
tervdokumentacioba szerépkampa méretei, paraméterei egyériedm leolvashatéak. A
rampa indulé és érkézvizszintes szakaszaban 60 cm széles savban aldtotk



figyelmezted jelzéssel fogjuk ellatni, ami a felilet érdesitedé és kontrasztos
szinhasznalataval torténik. A rampa oldaliranylelezetését meg fogjuk oldani, ez kozépr

a szélek felé 1,0 % keresztiranyu lejtéssel.

A rampa indulé és érkézszintién a kerekesszékkel tordéemartverezéshez szikséges
1,50x1,50 m szabad terllet fogunk biztositani, avabbejarati ajtd nyil6 szarnya sem lég
bele, a piheéknél 1 %-os visszagurulast gatlo ellenlejtésselatorioracsok, vizelvezét
racsok, stb. lyukmérete a 2x2 cm-t nem fogja mexghal

Mivel a rampa szabadtéren kerul kialakitasréte# az idbjarasi korulményekd nem vedi
ezért karbantartasara, hé- és jégmentesitéséreddigipndot fogunk forditani.

Foébejarat: A bejarati ajtd Uvegezett kialakitassaijik megépiteni, a fiszaki leirasban
részletezett max. 10-15 cm atdjér jelzésekkel ellatva. A bejarati ajtok esetébenais
szinvalasztasakor tgyelni foguk arra, hogy az ejitlek vagy maga az ajté szine a hattérhez
képest kontrasztos, j0l elkulo®iillaz ajtd kbénnyen észrevebidegyen. A kezdleszkdzok
(kilincs, cseng, stb.) a padlovonaltdl mérten 90-110 cm kozottigkimeg, kontrasztos jol
lathaté szinben. Az akadalymentesen kialakitotaragpt az akadalymentesség nemzetkozi
jelével (kerekesszékes szimbodlum) fogjuk ellatzit @Hdlegesen hasznalt ajtoszarny mellett
helyezzik el. A bejarati ajtdé @t padloba sullyesztett 1abtérirdcs kerll elhelyezésre,
melynek lyukmérete a 2x2 cm-t nem fogja meghalladni

Belsb kdzlekedés:

Kozlekedk: A kozleked ,szegélyezése” a burkolat sotétebb elethéelrakott labazati
szegéllyel fogjuk megoldani, az ajtétok korul 10 @méles savban a falat kontrasztos
szinezéssel latjuk el. A kontrasztos szinezés nhegjtfaatdo ugyanazon szin sétét és vilagos
valtozataval vagy eltérszinhasznalattal. A kozlekédzabad szélességét beldgd targyak (pl.
nyild ajtoszarnyak, szekrény, polcok, stb.) nemkksitjik. Az esetlegesen elhelyezésre
kerlls, a fal sikjatél 10 cm-nél jobban kiallé és a pasilgatol 30 cm-nél magasabban bel6go
akadalyokat el fogjuk keriteni vagy a padl6 sikparttal jol érzékelhéen jelezni fogjuk.

Beltéri ajtok. Az OTEK értelmében az akadalymerkigdekedésre is alkalmas szabad nyilas
meérete 30 cm-nél vékonyabb falvastagsag esetéd/19@ cm. Kétszarnyu ajtok esetében az
egyik ajtoszarny nyitdsaval kell az emlitett szababéretet biztositani. Ennek megfé&i

a 120+80/210 nevleges aszimmetrikus bejarati aggfeteb.

Az ajtokat minden esetben ugy fogjuk elhelyezraladn, hogy a megkéozelitéshez szikséges
helyigény biztositott lesz. Ez az ajtdé zarszerkezatllett nyitasirdnyban 55 cm, ellentétes
iranyban 30 cm széles savot jelent, amit a but@m@as figyelembe fogunk venni!

Az ajtok kontrasztos szirkeretezését a iiszaki leirasban rogziteni fogjuk és a szerint flgju
megvaldositani.

Belss helyiségek.

Akadalymentes illemhely. Az épuletben & s az akadalymentes illemhelyet 6sszevontan
kell megépiteni. Az alaprajzon az akadalymentesmiiely ©6nalldan nyithatéan lesz
kialakitva, vagyis éttérbsl nem nyilik.

A kialakitasanal az alabbiakban leirtak az iranykdo

A WC berendezés konzolosan rogzitett kialakitassgl készilni, faltol mérten 85 cm
tengelytavval és 46-48 cm ulésmagassaggal leselgeern berendezeés sziikséges hossza 70
cm. A szembl torténs atiléshez a WC elillssikja ebtt legalabb 135 cm hosszud, az
oldaliranybdl tortéi megkozelitéshez a felhajthaté kapaszkodd medlgtlabb 90 cm széles
helyet fogunk biztositani. A WC mellett a fal déloldalon fix, a szabad oldalon felhajthato,
felhajtott allapotban is rogzithekapaszkodo kerdl elhelyezésre a padldsiktdél méffeom



magassagban, hosszat ugy valasztjuk meg, hogy &NI€& éle elé érjen. A kapaszkoddk
tengelye a WC tengelyéhez képest 30-30 cm-re halfkezl. Kapaszkodo szinének
megvalasztasakor a kornyefalszintl eltérs, kontrasztos szinhasznalat oldjuk meg. (Pl.
vilagos barna/beige csempe, sétét barna/beige esmnP0-120 cm kdzotti magassagban és
fehér szifi szaniterek, kapaszkoddk, kiegéskikontrasztos szinezést adnak.)

A mosdo6 konkav peremkialakitasu, faltél meért kigéleb5 cm, szerelési magassaga 86 cm, a
mosdd alatt legalabb 70 cm magas labszabad tebiteisitandd, ékte a hasznalathoz
szikséges helyigény 150 cm rendelkezésre all. Adatas forrdzas gatldval ellatott
egykaros kevér csaptelep kerll beépitése, szifonkialakitasadkiéslelemmel ellatott vagy
falba rejtett lesz az égési sérulések elkertlégeraosdo felett hagyomanyos siktukor kerdl
felszerelésre, melynek alsé sikja 90 cm,&eadgkja 200 cm magasan helyezink el. A tukor
felett helyi vilagitas szerellink fel.

Az illemhely ajtéinak tobbsége 10 cm vastag vakdeaf szerelt, 1010/2130 mm névleges
meérefi, legaldbb 90 cm széles szabad nyilasméretet fodumrtositani.— 90°-ban kitart
ajtészarny belssikja és a szemkdzti ajtotok kozott mért tavolshgltéri ajtd, kiisz6bmentes
kialakitassal, beltl 60 cm hosszu vizszintesdelsgali behtzokarral, melynek elhelyezési
magassaga a padlovonaltol mérten 90 cm. Az ajt® fivglaltsadg-jelével ellatott biztonsagi
zarral fog készulni, mely belidlr zart allapotban baleset vagy segélykérés esdtéirdd is
nyithatd (pl. pénzérmével vagy egyeb eszkdzzel).afp@lapon kivil az akadalymentesség
nemzetkozi jelét fogjuk helyezni, az ajto felety&lyhivo vészjeld lampat szerellnk fel.

A helyiségben baleset vagy segitségkérés esetéogtazpatd kivitelben korzsinéros
segélyhivo rendszer fog kiépitésre kerilni, mepaadlon fekve és dlhelyzetll is elérhed
lesz. Ennek megoldasara segélyhivd nyomoégombhoely 80-90cm magassagban)) szerelt
és az illemhely falan padlovonaltol mérten 25-30 omagassagban, szemes csavarokon
atvezetett voros szinjelz6zsinér, ami a foldon fekve barhonnan elééhés megrantaséaval
vészjelzés adhatd. A segélyhivd rendszer nyugtazhatitelben fog készilni és olyan
helyiségbe lesz bekotve, ahol allandd személyz&hzieodik (Ezen helyiség kivalasztasa a
kiviteli tervek készitése soran az Uzeméitet kzdsen fog torténi.). A vilagitasi kapcsolok
szintén elérhétmagassagban 0,90-1,10 m k&zott lesznek felszemslfedon a padldévonaltol
meérten 0,90-1,10 m k&zott min. 20cm széles, azsalapl jol elkilonul szini burkolati sav
fog késziini.

Az illemhelyen minden olyan egyeb kiegéézitlszerelése be lesz szerelve, ami egy atlagos
illemhelyen is megtalalhatd (szenzoros kézszapiapirtorb, WC-papir tartd, szappantartd,
ruhatarté fogas max. 120 cm-en, WC-kefe, szemétkaia) az elérési magassag — 90-110
cm kozott — figyelembevételével. A WC-papir tartdkapaszkodéra szerelve vagy a WC
melletti oldalfalon elérhétmagassagban lesz elhelyezve.

Padl6- és falburkolat. A helyiségek padloburkolatatt fellleti, csuszasmentesen lesz
kialakitva. Kerllend a csillogo felulet alkalmazasa, mert az kaprazasrexet. Falsarkok
védelmére élvétlelhelyezése, a kozlek&dalan 90-105 cm kozo6tt kontrasztos szenfestett
burkolati sav lesz kialakitva. A helyiségek padidmlatat a falak mentén sététebb savval lesz
kialakitva.

Informécios tablak, kezészervek.

Az akadalymentes bejaratokhoz az épllet egyisitett alaprajzat bemutatd, esetleg
dombornyomott kialakitassal késéutérkép lesz elhelyezve.( 6éér) Az akadalymentes
parkolot, a bejaratot, a vizesblokkot piktogramnfiagjuk ellatni. Az épuleten beldl jél
lathatéan, szemmagassagban lesz kitablazva mdéditeatak az akadalymentes illemhely, a
kijarat, fizriasztds esetén a menekillési Gtvonal irAnya. Aid#glek neve a tablakon fel
fogjuk tuntetni. A feliratozasnal alkalmazott tetereteket az észlelési tavolsag
flggvényében fogjuk megvéalasztani, a helyiségekenés egyéb feliratozas kontrasztos
szinnel fog készulni (pl. kék alapon sarga vaggifdalirat)




Az éplleten belll elhelyezett kapcsoldk, képahelek (ajtonyitd nyomdgomb, kapcsoldk,
veészjeldk stb.) jarovonaltol mért akadalymentes elérési asagga 0,85-1,10 m kozott lesz,
szinik kontrasztos, a hattéttjol elkalonulb.

Tlizriasztas esetére a hallaskarosultak igényeiheodya a hangjelzést fényjelzéssel is ki
fogjuk egésziteni, a menekdilési Gtvonalat fustsetrzékelhéen meg fogjuk vilagitani.

Nyiregyhaza, 2016. marcius m

Trenka Zoltan
Epitész vezéterved
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Az OTEK 42. §. 4. szamu melléklete alapjan:
Az épitmények rendeltetéssiiehasznélatdhoz szikséges elhelyeéesdemélygépkocsik
szamanak megallapitasa.

Egy személygépkocsi szamitando:

1.pontja alapjan:

minden lakas, és udiibnallé rendeltetési egysége utan,
tehat 1db parkolé megléte igazolhato.

9.pontja alapjan:
igazgatasi, nem feldbeteg-ellatdé egészségigyi oOnallé rendeltetési egyséhuzamos

tartozkodasra szolgal6 helyiségeinek minden megke1d nf nett6 alapterulete utan.

A meglé\ épllet 1db 21,38m2 védsi szobaval és 1db 24m2 varo helyiséggel rendelkezik
ezek minden megkezdett 10m2-e utan 1db parkolo ététgkell beszamolni a parkolo
mérlegbe. Tehat 6sszesgutb parkolé megléte igazolhato.

14.pontja alapjan:
iroda, és egyéb 6nallé rendeltetési egységek huzdaartbzkodasra szolgalé helyiségeinek

minden megkezdett 209mett6 alapterilete utan,
tehat 1db parkolé megléte igazolhato.

Az tervezett rekonstrukcié soran a adi szoba 27,99m2-e, az adminisztracios helyiség
15,90m2-e, a var6 17,32mz2-e, a személyzeti @iler2m2-e utan a szikségekoldoszam
8db.

Tehat Uj parkoldk kialakitasa az akadalymentes parklon kivil nem szikséges.

A parkoldk téerlbbol késziil.

Az épllethez tartozd parkold lUzemelésénél kelétkesapadékviz, téék elemek kozott,
illetve a tertleten elszikkasztasra kerdl.

Kerékpar tarolo:Az OTEK 42.8 (5) pontja alapjan élken a 7. szaml melléklet szerint
szamitott kerékpar elhelyezését kell biztositamdan olyan rendeltetéssdegpitményhez,
ahol rendszeres kerékparforgalomra kell szamitani.



7. szamu melléklet 10. pontja alapjan:

Az iroda- vagy ellato terlilet minden megkezdett ﬂré’OaIapterUlete utdn 1 db
A mi esetlinkben 6sszesen 2 db kerékpartarolo elhéde szikseges.

Nyiregyhaza, 2016. aprilis

Trenka Zoltan
épitész vezéterved
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» Szennyvizelhelyezés: a keletkeszennyviz utcai szennyvizhalézatba kerul.

e Csapadékviz elhelyezés: szennyezett csapadékvizketmtkezik. A szennyezetlen
csapadékviz a tébkelemek kdzotti elvezetése utan szikkasztasra kerdl

* Vizellatas: vezetékes halozatrol.

* Veszélyes hulladék: A veszélyes hulladék tarolagast munkahelyi gijtokben
torténik. Az épuletben a térvényben meghataroaih iat taroljak, innen a kijeldlt
helyre szallitjiak. Az takaritds soran keletkexeszélyes hulladékok vegyszeres
flakonok, szennyezett t@rlanyagokat zart munkahelyi @yokben gyjtik, majd a
torvényben meghatarozotisia at taroljak, innen a kijeldlt helyre szallitjak.

* Levegtisztasag és zajvédelem: ikddés kozben a kornyezetre nézve a
megengedettnél nagyobb zaj nem keletkezik, Iégyezdis nem torténik.

* A parkoldk csapadékvize a Térklemek kdzotti elvezetése utan szikkasztasra kerdl

Nyiregyhaza, 2016. marcius

'[renka Zoltan
Epitész vezéterved



