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EPULETGEPESZ MUSZAKI LEIRAS

VEDONOI SZOLGALAT
4624 Tiszabezdéd Kossuth Lajos ut 36/A. Hrsz: 76,
Péalyazati szinti tervdokumentéacidjahoz.

1. Kozponti fiités munkai

A tervezett kil§ hatarold szerkezetekkel, nyilaszardkkal és tetvefdési- és
hasznalati melegviz rendszerével az épllet enegyabtztasa megfelel 7/2006. (V.24.)
TNM rendeletnek. Az épuletenergetikai szamitastékelve, a tervezett épllet energetikai
besorolasa ,BB” kategoriat érhet el. A létesitmégy épuletrészih all, melybe kézponti
futési rendszert terveziink. Az épllet déli és nyudekivédi tebhéjazatara 20 db
VITOVOLT 200 P255JB tipusu napelem modult tervez6ak0 kW 6sszteljesitményben,
az épulet elektromos rendszerének ellatasara taikez

Az épllet transz.+filt. fvesztesége : 8,0 kW
Osszes bigény: 8,0 kW

Az épulet Iigényét a 1 db BOSCH ZBS 14/100-3 SE 3,3-14,2 kW1412
kw=14,2 kW) fali kondenzéciés gazkazannal biztokitjA kazant hidraulikus valton
keresztll csatlakoztatjuk a szekunder oldalhozzéksnder oldalon 2 dhitési kort (2 db
Radiatoros) tervezink.

Az éplletegységbhe a radiatorositési rendszer dfoklépcdje 70/55°C
hofoklépcsire tervezzik.

Az éplletegységekben a helyiségek ®diémérseklet szabalyzast a zonankénti
elhelyezett szobatermosztatokkal és a radiatorsseeelt termofejekkel biztositjuk.

Az épuleten bellil a 6sezetékek szabadon szerelve szénacélreadszei, a
padléba szerelt é6sezeték anyaga oOtrétiegniianyag cérendszel, melyet lbszigeteléssel
kell ellatni.

2. Vizellatas-csatornazas munkai

Az épllet vizellatasat az utcai koiznmaldzatrdl tervezzik, a vizndérorat az
elékerti vizmét aknaba helyezzik. Az éplletbe keletkezett szematnaz utcai kozih
hal6zatra vezetjuk.

Az épllet vizigények az aladbbiak szerint alakul:

50 16 x 20 I/nap illemhely hasznalat 1.000 I/nap
Osszesen: 1.000 I/nap = 1 0nap

Az épulet vizfogyasztasanak max. mértéke:
Vimae 1,5%0,2%(N)Y%= 1,5%0,2*(16)=1,2 I/s

A hasznalati melegvizellatast a tervezett 1 db 8BS 14/100-3 SE 3,3-14,2 kW

(1x14,2 kW=14,2 kW) fali kondenzacios gazkazannhkapitett 1 db 101 literes indirekt
taroloval.
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Epuleten beliil a viz nyomévezetékek anyaga otiétaganyag cévezetéki rendszeéb
készilnek. A szennyviz vezetékek anyaga a fek&z@mnyvizeknél PVC és KG-PVC
lefolydcsovet tervezink.

3. Gazszerelési munkai

Az épllet gazellatasat tovabbra is az utcai foldgaldzatrdl latjuk el. A gaznyomas
szabalyz6 és mérallomast az ékertbe tervezzik. A kazan részére szerelt rendszer
kéménnyel atm. 80/125 mm atrigr PPs/Alu  kazan tipusaval azonos tipusu
kéményrendszerrel tervezziik.

4. Szelbzés munkai

A vizes bel§ teri helységek részére 1-1 db axidléwsntildtoros elszivast
tervezink, villanykapcsolorél vezérelsikesletetéessel. Az egyéb bileni helységekre
graviatacios szelkést tervezink. Mindkét esetben aseerkezeten keresztil juttatjuk Ki
szabadba az elhasznalt lefegA friss leve@t a kil nyilaszardkba szerelt tokszedd
szerkezeteken keresztil biztositjuk.

Nyiregyhaza, 2016.04.
) Tar Flérian
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