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Elszívóventillátor gépészeti terv szerint, kikapcsolás
késleltetővel szerelve

?x Jelölt darabszámú II.s+F dugaszolóaljzat süllyesztetten, 230V,
16A, IP20

Termosztát

Jelmagyarázat

I.s kapcsoló süllyesztve szerelve, fehér (VALENA)

II.s kapcsoló süllyesztve szerelve, fehér (VALENA)

Váltókapcsoló süllyesztve szerelve, fehér (VALENA)

Mennyezeti / Oldalfali LED lámpa - Theia
IP54 védettségű, LED mennyezeti lámpa  UP-AL25 25W,
2200Lm

Mennyezeti / Oldalfali LED lámpa - Theia
IP54 védettségű, LED mennyezeti lámpa mosdóknál oldalfalra
UP-AL18 18W, 1500Lm
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Mozgásérzékelő sülyesztve szerelve, fehér (VALENA)
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Inverter

2x4mm² Solar kábel

EPH 4mm² MKH

"A" jelű elosztó
Fogyasztás mérőszekrényből

NA 50 NYY-J 3x10mm²
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Telefon csatlakozás

CL 505 tip. 1W LED kijáratmutató lámpatest, készenléti
üzemmódra 1-3 óra üzemidőre
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