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EPULETGEPESZETI SZAKAGRA

A tervezett épités helye:4624 Tiszabezdéd, Kossuth Lajos it 36/a. HRSZ..: 76
A tervezett épiilet megnevezése: Gondozési kozpont EPITESE
Az ingatlan jellemzdi: A teriilet nem 4ll védettség alatt.
Az ingatlan kornyezetének jellemzdi: A kérnyezet nem all védettség alatt.
Epiiletgépész szakdgi tervezé adatai:

Neve: Tar Flérian

Cime: 4400 Nyiregyhaza, Moéra Ferenc koz 8.

Kamarai szdma: G-15-0713

A 191/2009.(X.15.) Korm. rendelet 9.§ (5) bekezdése alapjan az aldbbi tervezdi nyilatkozatot teszem.
Alulirott tervez6 kijelentem, hogy az épiiletgépész szakagi tervfejet tartalma, a tervezett épiiletgépészeti-miiszaki
megoldéas az adott szakteriilet tirgyan beliil megfeleld a természet védelmének altaldnos szabalyairdl sz616 1996.
évi LIIL torvény, az épitett kornyezet alakitdsardl és védelmérol szol6 1997. évi LXXVIIL torvény (Etv.), az
orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrdl (OTEK) sz616 253/1997. (XI1.20.) Korm. rendelet, a t
Uz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrdl és tlizoltosagrdl sz616 1996. évi XXXI. térvény, valamint az
Orszagos Tizvédelmi Szabalyzat (OTSZ) kiadasardl szold 9/2008. (II. 22.) OTM szdmid rendelet, a
munkavédelemrdl sz616 1993. évi XCIII. torvény, tovabba fentieken til a még vonatkoz6 jogszabdlyoknak, az
orszagos és helyi, altalanos érvényti és eseti hatdsagi eldirdsoknak.

Kijelentem tovabba, hogy: a vonatkoz6 nemzeti szabvanytdl eltéré miiszaki megoldéas (szerkezet, eljaras
vagy szamitdsi médszer) alkalmazdsdra nem volt sziikség,v az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki
megoldasok az épitményekkel szemben tdmasztott altalanos kovetelményeknek megfelelnek (mechanikai
ellenallas és stabilitas, tiizbiztonsag, higiénia, egészség- és kornyezetvédelem, hasznalati biztonsag, zaj és rezgés
elleni védelem, energiatakarékossdg és hdvédelem), nevezetesen az Etv. 31§ (1),(2) és (4) bekezdésében
meghatarozott kovetelményeknek, az Etv.-ben foglaltakon (miiszaki tartalom szakszeriisége, val6s allapotnak
megfeleld tartalom, épitészeti mindség stb.) tilmenden a betervezett épitési céli termékek megfeleldségét, e
nyilatkozat igazolja, a telepiiléstervezési és az épitészeti-miliszaki tervezési, valamint az épitésiigyi miiszaki
szakértéi jogosultsdg szabalyairdl sz6l6 104/2006. (IV.28.) Korm. rendeletben eldirt tervezdi jogosultsaggal
rendelkezem, a tervezdi szakmagyakorlasi jogosultsidgokat e nyilatkozat és a tervek, miiszaki leirdsok aldirdsa
melletti nyilvantartasi msz4 feltiintetése igazolja, a dokumentacié a kiilon jogszabdly szerinti biztonsagi és
egészségvédelmi koordindtor kozremiikodése nélkiil késziilt, mivel az épitészeti tervekhez munkabiztonsagi-
egészségvédelmi tervfejezet késziilt.

Az épitési engedélyezési terv és a kivitelezési terv 0sszhangban van, az engedélyezési dokumentaciotdl a
kivitelezési dokumentacié nem tér el.

A tervezett létesitmény Muiiemlékvédelem alatt nem all, ezért nem sziikséges orokségvédelmi engedélyezési
eljaras lefolytatasa.

A kiviteli terveket a megrendeld altal kért miiszaki és mennyiségi tartalommal készitettem el. A kiviteli
dokumenticiobdl csak az épiiletgépész szakagi munkarész tervezésére kaptam megbizast, ezért az altalam
készitett tervdokumentécié csak ezen munkarészt tartalmazza.

Az eldirt Magyar Mérnoki Kamarai tagsaggal, érvényes épiiletgépész tervezdi jogosultsdggal rendelkezem és a
tervezdi névjegyzékben szerepelek.

Jelen tervdokumentécié a Tervezdk kizardlagos szellemi tulajdona!

Ezt a jogot a Polgéri Torvénykonyvrdl szol6 1959. évi IV. torvény (Ptk), az épitett kornyezet alakitasardl és
védelmérdl sz616 1997. évi LXXVIIL torvény (Etv.), és a szerzéi jogrol sz616 1999. évi LXXVI. szamii torvény
biztositja.

Jelen tervdokumentéci6 kizar6lag a cimbeli 1étesitmény engedélyeztetésére hasznalhat6 fel!

Az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet 22§ alapjan a tervezett
létesitmény kivitelezési dokumentécié koteles, megvaldsitani, kivitelezni csak a kivitelezési dokumentacié
elkészitése utan, annak megfelelden lehet. A kivitelezési terv elkészittetéséért, és az annak megfeleld
megvalositasért az Epittet, a Kivitelez6 (Felelés Miiszaki Vezet) és a Miiszaki Ellenér felel. A tervtdl eltér6
kivitelezés esetén a Tervezok felelossége megsziinik.

Jelen tervet megvéltoztatni, atalakitani, modositani, vagy madashol felhasznilni, ennek alapjan kivitelezési
dokumentéciét késziteni csak az eredeti Tervezdk jogosultak, arra masnak engedélyt csak 6k adhatnak!

Nyiregyhaza, 2017.08. Tar Fl6ridn
OKl. Létesitmény és Epiiletgépész mérnok



Védondi szolgalat
Tiszabezdéd, Kossuth Lajos it 36/a. HRSZ.: 76

KIVITELI TERVDOKUMENTACIO

Epiiletgépész szakagi miiszaki leiras

1./ Vizellatas-csatornazas

Az épiilet vizellatasat a meglévobekotésrdl tervezziik, a meglévé mérdora a meglévd
beton akndban van. Az épiilet vizellatasat egy helyen az dél-keleti homlokzat felol 1 db 4tm.
32 mm cséatmérovel tervezziik ellatni. Az épiiletbe keletkezett szennyvizet az utcai kozmi
hélézatra vezetjiik. Az épiiletben kommunalis és konyhai szennyviz is keletkezik, a
kommunélis szennyvizet kozvetleniil a meglévl szennyvizaknara vezetjilk. A telekhataron
beliili szennyvizvezeték szerelése megkezdése eldtt a meglévd és az épiiletbdl kilépd
szennyviz csOrendszer folyési fenékszintjét ellendrizni kell, a tervezett szennyviz vezetéket
0,5% lejtéssel kell szerelni. A becsatlakozdsokat €s iranytoréseket tisztitdo akndkkal kell
kialakitani.

Az épiilet vizfogyasztasanak max. mért1é712<e:
Vmax= a*0,2*(N) = 1,4%0,2*%(7,25) =0,75 /s

Az épiilet melegviz-fogyasztasanak napi vizigénye: 150 liter.

Az épiilet vizellatasa a kozosségi kozmii halozatrol biztositott. A tervezett szaniterek
egykaros hideg-meleg vizes csaptelepekkel szerelendd. A haszndlati melegviz-ellatast a
tervezett 1db 120 literes Hajdi Aquastik elektromos villanyboylerrel biztositjuk. A
tartalybol kilépd melegviz-oldalba a kilépd viz hofoka +42°C. A hasznalati melegviz hildzat
nagy cirkulaciét nem tartalmaz, a terven megjelolt ivoviz-osztokrdl kotjik a fogyasztd
csaptelepeket.

Epiileten beliil a viz nyomévezetékek anyaga szabadon , padléba vagy falba szerelve
Comap milanyag csévezetéki rendszerbdl késziilnek. A szabadon, padléba vagy falba szerelt
viznyomé csOvezetékek hdszigeteléssel szerelendd. A szennyviz vezetékek anyaga a
fekalias és konyhai szennyvizeknél PVC, PP és KG-PVC lefolydcsovet terveziink.

2./ Gazellatas :
A tervezet célja: Az épiilet gazellatasanak biztositasa, fiitési célra.

Az épiilet rendeltetése: Védondi szolgalat
Belmagassag: 3,0 m

Szintek szama: 1 ( foldszint)

Az épiilet szerkezete: falazott, satortetds 3
Felhasznalt gazfajta: Foldgaz "H" ,H= 34.000 kJ/m



A telek gazellatasa csatlakozd vezeték atm. 32 mm elallassal a telekhataron van,
nyomasszabalyzoval (KHS-2-3,5-AS) és gdzmérével (MG-4) tervezziik.

A tervezett épiiletbe 1 db gaziizem berendezést terveziink. A tervezett berendezéseket a
lenti tablazat tartalmazza.

A tervezett egyidejii max. gazfogyasztasii(fiités) : 1,69 Nm/h

Allapot

A gdzmér6 mérete:

(MG4): Vmax= 6 m3/h x 0,85= 5,1 m3/h

Tehat a tervezett max. gazfogyasztas (1,69 m3/h) kisebb mint az MG-4-es gdizmérd max.
gazterhelhetOsége.

A tervezett gdzéra (MG4) és nyomadsszabalyzd (KHS-2-3,5-AS) a telekhataron
beliil talalhatok.

A tervezett gazkésziiléket fix acélcsO lekotésekkel kell szerelni. A Viessmann Vitodens
200-W tipusu kondenzacids gazkazdnokat kiszell6z6 vezetékkel nem kell ellitni.

A gazvezeték nyomvonala, egyébéelirasok, tajékoztatasok

A fogyaszt6i gazvezeték-szakaszokat foldbe ill. a falakkal és fodémmel parhuzamosan ill.
rajuk merdlegesen, gumis csobilincsekre rogzitetten szabadon kell szerelni. Falattorésekben
két mérettel nagyobb milanyag csohiivelyt kell alkalmazni. A csévezetékek anyaga az MSZ
EN 10208/2 ill.az MSZ EN 10255 szerinti varratnélkiili acélcsd legyen,a cs6kotés hegesztett
kotés (langhegesztés — MSZ EN 12732).

A gézvezeték nyomvonala, szerelési magassdga, méretei €s elhelyezése a kiviteli terveken
szerepelnek. A cséatmérdk meghatirozasa az utdlagos boOvités lehetdségének
figyelembevételével tortént. A vezet€ékek szerelésen az egyéb vezetékektdl és
szerelvényektdl vald védotdvolsdgokat be kell tartani. A gizberendezések relésekorsze a
kell6 tomorséget sz€énhidrogénalld tomitdanyaggal kell biztositani, mig a VIEGA menetes
idomok tomitése LOXEAL 58-11 tip. tomitd anyaggal kell hogy torténjen.

A késziilékek golydscsap elzardval szerelenddk. Az épiilet hdsziikségletét a zart égésterli
gizkazan biztositja.

Nyomasproba

Az elkésziilt kozép- és kisnyomasu gazvezeték-halozatot z MSZ 11413/1-6 szabvény ill.
a TIGAZ DSO KFT. TT 4000_MO _2017. Technolégiai Utasitasa szerint szilardsagi és
tomorségi probaval vizsgalni kell.

A nyomasproba két részbdl all:



- Szilardsagi proba: / STP / nyomasa: 4,2 bar ( 1,4 MOP )
ideje: 15 perc

- Tomorségi proba: /TTP/ nyomasa : 3 bar ( MOP)
ideje: 10 perc
- Tomorségi proba /TTP / nyomasa: 150 mbar
kisnyoméas / MOP: 33 mbar / ideje: 10 perc

A hat6sagi nyomasprébat a TIGAZ DSO Gazeloszté Kft. illetékes miiszaki ellenSrének
jelenlétében kell megtartani. A megfigyelési id0 alatt szivargas illetve kimutathato
nyomascsokkenés nem léphet fel.

3./ Egéstermék elvezeté rendszer:

A tervezett gdzkazin zart égéterti C33-as tipusu fiistgaz/levegd elvezetd rendszerrel
tervezziik. A kazan fiistgaz elvezetését €s égési levegd bevezetését Alu/Pps 60/100 Tricox
égéstermék-elvezetd rendszerrel tervezziik. A mellékelt kéményszerelési specifikicid
szerint.

4./ Kozponti fiités:

A tervezett kiils6 hatarol6 szerkezetekkel, nyilaszarokkal és tervezett fiitési
és HMV rendszerével az épiiletrész energia fogyasztds megfelel 7/2006. (V.24.) TNM
rendeletnek.

Az épiiletrész transz.+filt. hGvesztesége: 9,44 kW
Osszes hdigény: 9,44 kW

Az épiilet hoigényét a tervezett 1 db Viessmann Vitodens 200-W B2HA, Q=16
kW teljesitményii kondenzacios gazkazanokkal biztositjuk.

A helységekben a kovetkezd 1éghdmérsékletekre terveziink:

mosd0, zuhany +24°C
atado, 01toz06, igazgatasi €s szocidlis helységek +22°C
nagymozgast biztosito szoba +18°C
mihely, konyha, felnétt illemhely, kozlekedd +16°C

Az épiiletbe tervezett V&N tipusu holeaddk acéllemezes lapradiatorok, 60/45 °C
hofoklépesore tervezziik.

Az épiileten beliil fitési csOvezetékek szabadon szerelve réz csOrendszerii, a
padloba szerelt csévezeték anyaga Comap Otrétegli milanyag csérendszerli, melyet
hoszigeteléssel kell ellatni.

Az épiiletegységekben a helyiségek belsd hdmérséklet szabalyzast a radiatorokra
szerelt termosztatikus radiator szelepekkel biztositjuk.

A fiitési rendszer részére eloirt nyomasértékek:
A tagulasi tartaly tétel nyomasa: 0,8 bar



A flitési rendszer iizemi nyomésa: 1,5 bar
A fiitési rendszer lefivatasi nyomasa: 2,0 bar
Az épiiletegységekben a helységek bels6 hOmérséklet szabalyzast a raditorokra szerelt
termosztatikus radiator szelepkkel biztositjuk.

5./ Szellozteto berendezések:

A belso terli vizes helységek részére gép elszivasos szell0zést terveziink. A radialis
Airvent CK 160 a AC csOventillator inditasdt a helyiségekbe szerelt mozgasérzékelokre
kapcsoljuk, ledllitasat 10 perces idOrelével biztositjuk. A szelloztetett helyiségek levegd
utanpotlasat a helyiségek ajtéraccsal vald Osszeszelloztetésével, valamint a vardhelyiség és a
személyzeti 6ltozébe a nyilaszard felso részébe helyezett Alef 45 tipusu 1égbeeresztd racson
keresztiil biztositjuk. Az elszivé anemosztatok tipusa Airvent KV/P100, amelyeken az
elszivds mennyisége 100 m’/h. Ez a mennyiség az anemosztatokon a rendszer szabédlyzasakor
allitando be.

6./ Erintésvédelmi eléirasok:

Az acél anyagu vezetéket be kell kotni az épiilet érintésvédelmi hildzatiba valamint
elektromosan szigetel0 kotéseknél a vezetékeket egyenpotencialra kell hozni !
Az érintésvédelmi mérésekrdl jegyzokonyvet kell késziteni , amelyet csatolni kell az
atadasi dokumentaciohoz .

7./ Munkavédelmi eléirasok:

Be kell tartani az épitdipari altalanos szakmai és technoldgiai eldirasokat.

Nyiregyhaza, 2017. 08.
Tar Florian
Okl. Létesitmény és Epiiletgépész mérnok
G-15-0713



