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Akadalymentesitési tervfejezet

1. El6zmények

A megbizas targya az Egészségligyi alapelldtds infrastrukturalis fejlesztése ciml intézkedésre
Tiszabezdéd Kézség Onkormanyzata altal benydjtott, ,Védéndi szolgalat kialakitasa rekonstrukciéja”
cimd és TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00046 azonositészamu palyazat épitészeti-mdszaki
tervdokumentdcidjahoz kapcsolddd akaddlymentesitési szakagi akadalymentesitési tervfejezet

készitése. Helyszin: egészséghaz éplilete, 4624 Tiszabezdéd, Kossuth u. 34./a, hrsz.:76

A tervfejezet része az éplletben nyujtott egészséqiigyi szolgdltatdshoz vald teljeskorl hozzaférést
nehezité kordlmények feltarasa, illet6leg a probléma megoldasara tervezett akadalymentesitési
megoldasok bemutatasa.

Az egészségligyi alapellatasi feladatokat az egészségligyi alapellatasrdl szlo 2015. évi CXXIIL. torvény
hatdrozza meg. A torvény 5.§-a értelmében a teleplilési onkormdnyzat az egészségligyi alapellatas
korében gondoskodik:

a) a haziorvosi, hazi gyermekorvosi ellatasrdl,

b) a fogorvosi alapellatasral,

c) az alapelladtashoz kapcsolédd haziorvosi, hazi gyermekorvosi és fogorvosi ligyeleti ellatasrol,
d) a védénéi ellatasrol, és

e) az iskola-egészségligyi ellatasrol.

A fentiek kozil az érintett éplletében a fentiekben jel6lt funkcid valdsulnak meg.

A nevezett szolgaltatas egyértelmien kozszolgaltatas. A fogyatékos személyek kozszolgaltatashoz
vald egyenl6 esélyli hozzaférését A fogyatékos személyek jogairdl és esélyegyenldségiik biztositasardl
sz016 1998. évi XXVI. torvény (a tovdbbiakban: Fot.) célként jel6li meg. Ugyanezen jogszabaly kimondja,
hogy a fogyatékos személynek joga van a szamara akadalymentes, tovabbad érzékelhet6 és
biztonsagos épitett kdrnyezetre.

A Fot. 4.§f) pontja értelmezi a kozszolgaltatas fogalmat, amely felsorolasbél jelen helyzetre a vastaggal
szedett alpontok értelmezhet6ek:

fa) minden kdzhatalmi tevékenység - ideértve a hatdsagi, kormanyzati és minden egyéb kozigazgatasi,
valamint igazsagszolgaltatasi tevékenységet -, tovdbba az Orszaggyllés, az Orszaggy(ilésnek
beszamolassal tartozo szervek, az Alkotmanybirdsag, az alapvet6 jogok biztosa, az ligyészség, valamint
a honvédelmi és rendvédelmi szervek altal hataskorik gyakorldsa sordn kifejtett tevékenység,

fb) az dllam altal fenntartott intézmény altal nyujtott kozszolgalati médiaszolgaltatas, tovabba oktatasi,
kozmdvel6dési, kozgyljteményi, kulturalis, tudomanyos, szocidlis, gyermekjéléti, gyermekvédelmi,
egészségligyi, sport-, ifjusagi, foglalkoztatasi, kozlekedési szolgaltatas, ellatas, illetve tevékenység,

fc) a helyi és nemzetiségi 6nkormanyzat hatdskore gyakorlasa soran kifejtett minden tevékenység -
ideértve kilondsen a hatdsagi és egyéb kozigazgatasi tevékenységet -, valamint a helyi és nemzetiségi
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o6nkormanyzat, a nem allami és egyhdzi fenntartd, illetéleg az altala fenntartott kézfinanszirozasban
részesil6 intézmény altal nyujtott fb) szerinti szolgaltatas, ellatas, tevékenység,

fd) minden Ugyfélszolgalati rendszerben mikodtetett szolgaltatd tevékenység, tovabba

fe) minden olyan hatdsagi engedély vagy hatdsagi kotelezettség alapjan végzett nyilvanos szolgaltato
tevékenység, amely telepiilés vagy telepiilésrész kozellatasat szolgdlja, hasznalata nem korlatozott,
illetve nem korlatozhato;

Tovabba a Fot. 4.§ h) pontjdban meghatdrozottak szerint az egyenlé esélyl hozzaférés fogalma a
kovetkez6:

A szolgdltatas egyenld eséllyel hozzaférhetd akkor, ha igénybevétele - az igénybe vevé allapotanak
megfelel6 6nalldsaggal - mindenki, kiilondsen a mozgasi, 1atasi, hallasi, mentalis és kommunikacids
funkcidkban sérilt emberek szdmara akadalymentes, kiszamithato, értelmezhets és érzékelhet6,

az épiilet egyenl6 eséllyel hozzaférhetd, ha mindenki, kiiléndsen a mozgasi, latasi, hallasi, mentalis és
kommunikdcids funkcidkban sérilt emberek szamara megkozelithetd, a nyilvdnossag szdmara nyitva
allo része bejarhatd, vészhelyzetben biztonsaggal elhagyhatd, valamint az éplletben a targyak,
berendezések mindenki szamara rendeltetésszerlen hasznalhatodk,

az informacié egyenl6 eséllyel hozzaférheté akkor, ha az mindenki, kiilénésen a mozgasi, latasi,
hallasi, mentalis és kommunikacios funkcidkban sériilt emberek szamara kiszamithato, értelmezhetd
és érzékelhetd, az ahhoz vald hozzajutas pedig az igénybe vevd szdmdra akadalymentes.

Az épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérsl sz6l6 1997. évi LXXVIII. térvény (a tovabbiakban: Etv.)
2.§-nak 9. pontja meghatdrozza a kdzhasznalatu épitmény fogalmat. ,Kézhasznalatu épitmény az
olyan épitmény (épitményrész), amely

e atelepiilés vagy telepiilésrész ellatasat szolgald funkciot tartalmaz, és

* hasznalata nem korlatozott, illetve nem korlatozhatoé (pl. alap-, kozép-, fels6foku oktatasi,
egészségvédelmi, gyogyitd, szocialis, kulturdlis, mlvel6dési, sport, pénziigyi, kereskedelmi,
biztositasi, szolgaltatasi céli épitmények mindenki altal hasznalhato részei), tovabba

e haszndlata meghatdrozott esetekben kotelezd, illetve elkeriilhetetlen (pl. a kozigazgatas,
igazsagszolgaltatas, ligyészség épitményeinek mindenki altal hasznalhatd részei), valamint,
amelyet

e torvény vagy kormanyrendelet kézhasznalatiként hataroz meg.”

Az Etv. 2.§ 1) pontjdban meghatdrozottak szerint ,akadalymentes az épitett kdrnyezet akkor, ha
annak kényelmes, biztonsagos, 6nall6 hasznalata minden ember szamara biztositott, ideértve azokat
az egészségkarosodott egyéneket vagy embercsoportokat is, akiknek ehhez specidlis |étesitményekre,

eszkdzokre, illetve miszaki megolddsokra van sziikségiik.”

A komplex, teljeskorii akadalymentesség tehat akkor valik biztositotta, ha az épiiletben nyujtott
szolgdltatas egyenlé eséllyel hozzaférhetd, az épiilet akadalymentes és a szolgdltatas
igénybevételéhez sziikséges valamennyi informacié mindenki szamara kiszamithato, értelmezhetd,
érzékelhet6 és akadalymentesen elérhetd.
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2. Akadalymentes hasznalatot nehezit6 koriilmények bemutatasa

Az ingatlan gépjarmivel a Kossuth Lajos utca felSl aszfalt és beton uton, kozteriletrél gyalogosan és
gépjarmiivel egyarant kozvetlenil megkozelithetd. Az ingatlan terlletén belll akadalymentes
haszndlatra kijelolt parkoléhely nem talalhaté. Az ingatlanhoz parkold nem kialakitott.

Intézkedés: Uj akadalymentes parkold kialakitasa sziikséges a bejarathoz lehet6 legkdzelebb telepitve.

Az éplilet két fébejarattal rendelkezik, a véddndi szolgaltatds és egy iroda + személyzeti funkciét ellato
helyiségek iranyaban. A bejarat és a kornyez6 jarda kozott jelentSs szintkilonbség mutatkozik, a
meglévé rampa lejtése jéval meghaladja az elGirtakat, ezért nem felel meg, tovabba a szintek kozotti
athidalast Iépcsé biztositja.

Intézkedés: A fGbejarat akadalytalan elérését biztosité szabdlyosan szerkezetl Uj rdmpa épitése
szlikséges, valamint a személyzeti bejarat és a véd6néi szolgdlat f6bejarata egységesitésre keril egy
bejarattd. A védbéndi szolgdltatas eléréséhez a rdmpak mellé Ujonnan kialakitasra kerul6 lépcsé és
|épcsépihend keriiljon tervezésre.

Akadalymentes Utvonal a személykaputdl és az akaddlymentes parkolétdél nem kialakitott,

Intézkedés: Az akadalymentes bejutds biztositdsa, szilard burkolat kialakitasaval, esetlegesen Uj
keritéskapu kialakitassal.

Bejaratok: Az épiletében szélfogdk el6tereinek alapteriiletén belll a kerekesszékkel torténd
mandverezéshez sziikséges 1,50 m atmérdjd alapterilet biztositott. A bejarati és szélfogdk kétszarnyu
140/200, és egy egyszarnyl 90/ 240, névleges méretl ajtok nem megfelels szabad nyilasszélességgel
rendelkeznek, melyek egy szarny nyitasdval nem biztositjdk a 90/195 cm szikséges szabad
nyildsméretet. A kliszobméret az el6irt 2 cm-t meghaladja.

Intézkedés: Uj bejarati ajté kialakitasa torténik, névlieges mérete 100+80/210m, melynek biztositani
kell a sziikséges 90 cm szabad nyildsméretet. Az Uvegezett felliletek érzékelhet6sége utdlag elhelyezett
jelolésekkel biztositandd. A kiiszéb a 2cm —t nem haladhatja meg.

Kozlekedbk: A védéndi szolgalat jelenlegi kialakitasa nem felel meg a jelen szabdlyzdsoknak, ezért az
éplletben torténd helyiségek atszervezésével az épllt belsé kialakitdsanak attervezésével a mai
kornak és el6irdsoknak megfelel6 szolgaltatas kialakitas térténhet.

Intézkedés: A meglévS burkolat tobb helyen felvalt, repedezett, burkolatcsere indokolt. Az Uj
burkolatban optikai vezetGsav kialakitasa célszer(l, a meglév6 burkolat tipusaval azonos, de eltéré
kontrasztos szinli elemek alkalmazasaval. Tekintve, hogy az épiilet egyszer(i alaprajzi elrendezésd, a
kozleked6 egyben a varé helyiség is, ezért szabvanyos, a burkolatbdl 3-4 mm-t kidomborodé taktilis
bordazattal kialakitott vezetGsav Iétesitését nem javaslom, az nehezen takarithaté— gyerekek szamara
botlasveszélyes helyzetet idéz el, tovabba nehezebben takarithatd, amelyre az épilet jellegébdl
adddodan kiilonds hangsulyt kell fektetni.

Beltéri ajtok:

Intézkedés: A 90 cm szabad nyildsszélességgel nem rendelkezd ajtdk bontdsa, atalakitasa,
kiiszobmentesitése sziikséges. Valamennyi — a szolgdltatas igénybevételét biztositd - beltéri ajtd
esetében a kontrasztos megjelenés biztositandod.

Akadalymentes illemhely: nincs kialakitva.
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Intézkedés: Az éplletben lévé szolgdltatasokhoz egy nemektdl flggetlen akadalymentes illemhely
létesll. A berendezési targyaknak és kiegészit6k tipusanak, a helyiség alapteriileti méretének a
vonatkozd elGirdsoknak megfelelének kell lennie. Minimalis mérete 2,5X2,10m legyen (a méret a
csempeburkolattal szlkitett szabad méretre értendd). A terv részleteit a kiviteli tervdokumentacio -
kovetkezé mérfoldké tartalmazza 1:25 léptékben.

3. Akadalymentesitési miszaki leiras, szerkezeti m{iszaki kovetelmények
3.1. Kiilsé kornyezet: parkolds, akadalymentes gyalogos utvonalak

Az ingatlanhoz egy akadalymentes parkolészdm bdvitése tervezett, térké burkolattal, (a
tervdokumentdcid értelmében 3,60 X5,50 m — kialakitasban), kérem az el6irasok figyelembevételével
az aldbbiak szerint:

Az akadalymentes parkoldhely parkolé-allasbdl és biztonsagi savbdl all. A biztonsagi savval bévitett
parkoléhely mérete: A 3,60 m szélességhbdl 1,50 m a biztonsagi sav, amely 10 cm szélesség(i 45°-ban
dontott, ferde fehér csikozassal (,forgalom el6l elzart terilet” utburkolati jellel) jel6lt. A parkolo-
allasok burkolatara a nemzetkozi ISA logd — jobbra nézG6 kerekesszékes abra — keriil felfestésre legalabb
1 méter dbramagassagban, a parkoldhellyel szemkozt szabvanyos tablas jelolés (mozgaskorlatozottak
varakozdhelye tabla: P+ISA logd) tervezett.

Az akadalymentes parkoldohely a bejarat kozelében helyezziik el, a hozzajards és az eltavozas
kerekesszékkel veszélytelenlil megtorténhet, a parkold terilete csokkentett forgalmi sebességl zdna.
Az akadalymentes parkoldhely az épiiletek bejarataihoz vezetd gyalogos utvonalhoz szintkllénbség
nélkil csatlakozik. A parkoldhelyek és a csatlakozd gyalogos utvonalak burkolatdval szemben
tdmasztott akaddlymentességi szempontu kovetelmény a szilard, sik, egyenletes, hézag- és
zokkendmentes, csuszdsmentes feliilet, ez szoros illesztéssel fektetett Uj térké burkolat Iétesitésével
valdsul meg.

Az akadalymentes parkoldhelyek pontos elhelyezkedése a behajtétdl jol lathatd és kdvethetd, kilon
informacids tablakkal ezt jelezni nem sziikséges.

Az akadalymentes gyalogos Utvonal meredeksége az 5%-ot sehol nem haladja meg, szabad szélessége
1,50 m alad sehol nem csokken, oldaliranyu lejtése legfeljebb a vizelvezetés mértékéig 1,5-2%, a feliileti
érdesség mértéke legfeljebb 5 mm. A térburkolatban esetlegesen elhelyezésre keriil vizelvezetd
racsok lyukmérete a 20x20 mm-t nem haladhatjak meg, elnyujtott racslyukak esetén azok irdnyultsaga
a mértékado gyalogos forgalom irdnyara merGleges. A gyalogos (irszelvény elGirt szabad magasséaga:
2,50 méter, a gyalogos zénakban rendelkezésre all.

A tervezett gyalogos Utvonal szegélyezéssel ellatott, amely szegély latassérilt személyek szamara jél
kovethet6, taktilis burkolati jelzésrendszer kialakitasa nem sziikséges.

3.2. Rampa

A bejarathoz rampa cca:60 cm szintkiilonbség athidaldsara 5%- os szabvanyosan kialakitott tobb karbdl
allé rampa tervezett, amely az akadalymentes hozzaférést biztositja. Ugyan ez vonatkozik a lépcsé
kialakitdsara is.

Kiiltéri, rampa, lépcsé
A |épcsé fellilete csuszasmentes burkolatu, 1épcsé élek védelemmel ellatottak. A [épcsé kezdetén és

végén, lépcsbkar, teljes szélességében szinben és felliletben eltérd burkolati figyelmeztetd jelzés kerdl
megvaldsitasra. OTEK 65§ (4) bekezdése értelmében , Az elsé és az utolsé lépcsbfokot eltérs szinnel
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vagy jel6lécsikkal jelezni kell.” A korlat szine a kdrnyezethez képest kell6en kontrasztos kialakitassal
késziljon.

OTEK 68§ (2) bekezdés szerint - a lépcsékar legaldbb egyik — a 2,0 m-nél szélesebb lépcsékar mindkét
—oldaldt fogddzdsra alkalmas mddon kell megvaldsitani. A Iépcsé és a lejtékar kezdetén és a végén a

kapaszkodok 0,30 m-rel nyuljanak tul. A korlat markolatdn a kéz legyen végigcsusztathatd és a
kdrnyezethez képest szine kontrasztos legyen.
Iépcsd burkolat és élképzés

rampa kialakitas

Az épiilethez egy darab rdmpa tervezett. Az épitészeti tervdokumentacid értelmében az 5%-ot nem
haladja meg. A rampa el6tt és utan, valamint a pihenén az 1,50 m szabad kozlekedési teriiletet
biztositani kell. A rampdat mindkét oldalon kétsoros akaddlymentes kapaszkoddval valdsul meg. A
csapadékviz elvezetést 2 x 2 cm-nél kisebb nyildasméret(i fedraccsal védett folydka biztositsa. A pihend
és jarda burkolatat a lejtés kezdeteknél egy lépéshosszon belil figyelmeztet6 savval kell kialakitani. A
rampa burkolata fagyalld, csuszas- és hézagmentes térburkolattal késziiljon. A rampa haszndlatahoz
megfelel6 megvilagitast alakitsanak ki.

- Korlat fogdédzé 70 és 95 cm magassagban készil, folytonos kialakitassal, szalcsiszolt,
rozsdamentes acél felllettel
- Alegurulast megakadalyozé korlat/szegélyelem szlikséges, legfeljebb 15cm magassagban

Akadalymentes kapaszkodo kialakitasa

A kapaszkodd elemeinek elhelyezési magassaga: 70 és 95 cm, pihendknél is folytonosak, tulnyulas 30
cm (kivéve ha kozlekedési utvonalba nyulik be a kapaszkodd), a kapaszkoddk atmérGje 45-50 mm, a
kapaszkodé faltdl vald tavolsaga 45-50 mm. A korlat szinezése kontrasztos, anyaga pl. szinterezett acél.
A kapaszkododt kézfelemelés nélkiil kell tudni hasznalni, ezért a megfogasokat ,pipa formaban” kell
kialakitani.

3.3. Bejaratok, beltéri ajtok

>900 mm > 900 mm

A

ap q

Szabad nyildsszélesség értelmezése

=

Az épiilet akaddlytalan megkozelitésére a f6bejaraton torténik. A bejarat esetében az atkozlekedéshez
szlikséges 90 cm szabad szélességi belmérettel egy szarny nyitasaval teljesilnie kell, legfeljebb 2 cm
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magassagu legombolyitett éll kiiszObbel. A bejarati ajtotdl mindkét oldaldn a mandGverezéshez
szlikséges 1,50x1,50 m méretl vizszintes sik teriilet a tervdokumentdcié értelmében rendelkezésre All.

Az Oték 62.§ (10) értelmében ,Akadalymentes hasznalatra konnyen kezelhetd, nagy erékifejtést nem
igényl6 nyilaszardkat kell beépiteni, sziikség esetén automatikus nyitast biztositva.” A nagy erdkifejtés
fogalmat az Oték tovabb nem pontositja. A kézi nyitds maximalis erSigényére a nemzetkozi elGirasok
az aldbbi adatokat tartalmazzak:

e 25 N (ISO 21542:2011 Building construction -- Accessibility and usability of the built
environment)
e 25N (Onorm B 1600)
* 30 N (Az akadalymentesség eurdpai eszméje)
A beltéri ajtok konny( kézi nyithatdsdga a konzultacio soran elhangzottak szerint jelenleg is biztositott.

Az akaddlymentes illemhely ajtd kifelé nyild, az aldbbi tovabbi kiegészit6k felszerelése tervezett:
e Ajtdzar: kor WC-rozetta, elliptikus nagyméretl kallantydval, kivilrél ives foglaltsag jelzével
(belllrél kallantyuval zarhaté, kiviilrél zart allapotban érmével nyithaté spec. WC zar)
e Ajtdlap: belsé oldalara szerelt vizszintes ajtdobehlzd, Dmin= 32 mm, hossza min. 600 mm,
elhelyezés: padldsiktél mérten 750 mm tengelymagassaggal.
«  Utkdzés elleni védelem: az ajtélap alsé sdvjaban vagy nagy kopasallésagu ajtéfeliilet.
e Kilincs: nagyméretd, U alakban visszahajlé végli kilincs az ajtélap mindkét oldalan

A bejarati ajté tokszerkezete és szarnya kontrasztos kialakitasu legyen a homlokzat szinéhez képest oly
maddon, hogy a bejarati ajté szinhasznalatat tekintve emelkedjen ki a kornyezetébdl. Ugyanakkor
kovetelmény a bejarat jol érzékelhetdvé, lathatdva tétele latassériilt személyek szamara is.

Amennyiben az livegezés osztéborda nélkiil vagy nagyobb egybefliggé felllettel készlilnének, ugy az
lvegezett részt szemmagassagban a gyengénldtdk szamara is egyértelm figyelmeztet6 jelzéssel kell
ellatni, ezen jelzések lehetnek a utdlag ragasztott legaldbb 8 cm atméréjli kontrasztosan szines koérok
vagy nyilak sora. Az ajtén elhelyezett ajtdnyitd kilincs 90-110 cm kozotti magassagban kell tervezni.

Amennyiben az akadalymentes bejarat elStt padldba sillyesztett sarkapard racs elhelyezése torténik
azt a burkolattal szintbe hozva kell beépiteni, a rdcsok lyukmérete a 2x2 cm-t nem haladhatja meg,
elnyujtott racslyukak esetén azok irdnyultsaga a haladas iranyara merglegesen alakitando ki.

3.4. Kozlekeddk

Altalanos tervezési szempontok:

= vezet6sav, figyelmeztetd burkolatsavok a logikus alaprajzi elrendezés miatt beltéren indokolatlan

= szerkezetek kontrasztos szinezése

= kapcsoldk elhelyezése 0,90-1,10 m magassagban

= helyiségek megfelel6 megvildgitasa

= kaprazatmentes, j6l megvilagitott kedvezd betliméret(i informacids tablak

= szilard, csUszasmentes, hézagmentes, konnyen tisztithatd, megfeleld kopasallésagu burkolat

® nyildszdrdk szabad nyildasmérete 90 cm, a teli Gvegezés(i ajtdkat szemmagassagban — jaréfelilettdl
mérten 1,50 m magassagban szines, kontrasztos jeldlésekkel (~10 cm atmérdjd szines korok vagy
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nyilak egy sorba rendezve, stb.) latjak el. Az ajtok melletti hozzaférési teriilet nyitasiranyban 55 cm,
tulso oldalon 30 cm.

= kerekesszékkel valéo megfordulashoz 1,50 m x 1,50 m szabad teriilet

= nyilaszarok kiszob nélkdli kivitelben, illetve maximum 2 cm magas legdmbolyitett kiiszobbel
késziljenek

3.5. Akadalymentes illemhely

Az épiiletben egy nemektdl fliggetlen akadalymentes illemhely létesil. Pelenkdzé a varéban kerdl
elhelyezésre

Berendezésének kialakitasa az aldbbi szempontok szerint térténjen:

Az illemhelyen elhelyezett WC berendezés harom irdnybdl — szembdl, oldaliranybdl és atlésan — is
megkozelithet6, ez annyit jelent, hogy a konzolosan szerel6falra szerelt WC eliilsé éle el6tt legaldbb
90x135 cm méretl(, a felhajthato kapaszkodd fel6li oldalon a kapaszkoddé mellett tovabbi 90x120 cm
alaprajzi méretd terlilet marad szabadon, melybe semmilyen berendezési targy nem nyulik be. Ez - a
haszndlathoz sziikséges teriilet — a tervdokumentacio szerint rendelkezésre Aall.

A WC berendezés szerel6falra konzolosan szerelt, szerel6faltdl mért kiallasa 700 mm, ez a hosszméret
minimalisan szikséges az oldalirdanybdl torténé atiiléshez. A WC berendezés (lésmagassaga a
padldszinthez képest 480 mm, a gépészeti vezetékek kidllasi magassagat ehhez mérten kell
megvalasztani. Faltél mért tengelytdvolsaga 45 cm, teherbirdasa 400 kg, mely a rogzités maodjara,
tipusara is értendg.

A mosdod konkdav peremkialakitasu, faltdl mért tengelytavolsaga 40, illetve 45 cm, kiallassal, szerelési
magassaga 86 cm, a mosdo alatt legaldbb 70 cm magas labszabad teriilettel.

A mosddhoz forrazas gatloval ellatott egykaros keverd csaptelep kerll elhelyezésre, a mosdo
szifonkialakitasa falba rejtett vagy kiils6é védelemmel ellatott az égési sériilések elkeriilése végett. A
mosdo felett az UlS és all6 ember méreteihez igazitottan hagyomanyos siktiikor elhelyezése tervezett,
melynek alsé éle 90 cm, felsd éle 200 cm magasan helyezkedik el.

A WC berendezés fal felGli oldalara fix, a szabad oldalra felhajthaté kapaszkodé tervezett, a vizszintes
szarak felsé sikja a padldvonaltdl mérten 75 cm magassagban helyezendd el, szine a hattérhez képest
kontrasztos fehér, legalabb 32 mm csGatmérével. A szabad oldalon elhelyezett kapaszkoddk tengelye
a WC tengelyéhez képest 32 cm tavolsagban szerelendd, visszacsapddas elleni védelemmel és
papirtartéval kiegészitve. A kapaszkoddk teherbirdasa egyenként legalabb 150 kg, rogzités gyartoi
utasitas szerint, de a megadott teherbiras a rogzités mddjara és tipusara is értendd. Ahol a tartofal
teherbirdsa a szerelést nem teszi lehet6vé, a kapaszkoddk rogzitéséhez kilon szerel6keret alkalmazasa
szlikséges.

Az akaddlymentes illemhelyeken baleset vagy segitségkérés esetére segélyhivd gomb felszerelése
sziikséges, melyet padldn fekve és UI6 helyzetbél is elérhetévé kell tenni. Ennek egyszerld megoldasara
egy nyomoégomb felszerelése javasolt padlévonaltél mérten 90 cm tengelymagassagban, padldig
vezetett vords szinl huzdzsindrral kiegészitve. A segélyhivd rendszer ugy alakitandd ki, hogy
m(ikodtetése esetén az illemhelyen beliil, illetve a kdzlekedd folyosén is hallhaté hangjelzést adjon
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ezzel jelezve, hogy a segélyhivas ténylegesen megtortént. A hangjelzé berendezést az illemhely ajto
felett kivilrél kell felszerelni. A segélyhivd nyugtazhatd kivitelben készil, a nyugtdzds az illemhelyen
belil elhelyezett nyomdégombbal torténik.

A falon a padlévonaltdl mérten 0,75-1,20 m kézott min. 20 cm széles, az alapszintdl jél elkUI6nUl6 szinl
burkolati savot kell kialakitani, vagy a berendezési targyak kiemelésével sziikséges a
csempeburkolatot kialakitani. A csempeburkolat javasolt alapszine vildgos, az optikai sav ettdl
kontrasztosan eltéré sététebb szinnel alakitandd ki. Ehhez képest a szaniterek és kapaszkoddk fehér
szine kell§ kontrasztot eredményezhet. A csempeburkolat matt fellletd, tikr6z6désmentes. Magas
fényd burkolat alkalmazasa keriilendé.

Az illemhelyen minden olyan egyéb kiegészitd felszerelése sziikséges, ami egy atlagos illemhelyen is
megtaldlhatd az akadalymentes elérési magassagok figyelembevételével..

7 _sa 7 .

magassagban szereltek.

Az ajtélapon kivilrél vagy az ajté melletti falon kiviil az akaddlymentesség nemzetkozi jele kerdl
kitablazasra, belsé oldalan 600 mm hosszi, 90 cm magassagban szerelt vizszintes behuzdkar
felszerelése sziilkséges. Az ajté zarszerkezete ives foglaltsag jelz6vel elldtott, belllrél zarhato, vész
esetén zart allapotban kivilrdl is nyithatd specidlis ajtézar. Az ajté szabad szélességi belmérete
legalabb 90 cm.

6 . Jelz6-informdcids rendszer

Az Oték. 54/A. §. értelmében az akadalymentes hasznalathoz olyan jelzG-informacios rendszert kell
alkalmazni, amely a rendeltetésszerlien haszndléd fogyatékos személyt segiti az épitmény,
épitményrész hasznalataban. Jelen munkarésznek nem feladata mindenre kiterjedd épiletinformacids
rendszer kidolgozasa, csak és kizdrdlag az akadalymentes haszndlhatdsaghoz sziikséges tajékoztatd és
informdcids tablak kerillnek bemutatdsra, amelyet az épiletinformdcids rendszer kidolgozasakor
figyelembe kell venni.

A felsorolt tablak nem tartalmazzak az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat altal kotelezd érvénylien elGirt
tlizvédelmi iranyjelz6 és biztonsagi tablakat, a sziikséges jelzések kidolgozasa tlizvédelmi szakértd
feladata.

Az épuleten kiviil elhelyezendd informaciés tablak:

A) Bejaratnal jelélend6 az akadalymentes parkoldhely megléte és darabszdma szabvanyos KRESZ
tablaval.

B) Akadalymentes parkolé-allasok tablas jelzése szabvanyos KRESZ-tablaval a parkold-helyekkel
szemkozti falon, 1,50 m tengelymagassagban, tdblaméret 600x600 mm.
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Az épuleten belll elhelyezendd irdnyjelzd és tajékoztaté tablak:

C) A helyiségek megnevezése informacios tablakon. A helyiségeknél az ajtok mellett a falon, a
zarszerkezet fel6li falszakaszon 1,40 m magassagba szerelten, a helyiségnév alatt kiegészits
Braille-feliratozdssal.

D) Epiileten beliil iranyjelz6 és informacids tablak elhelyezése, tobbek kozott az akadalymentes
és normal illemhelyek, az akaddlymentes felvond, az informdcids lehetdség elérhetGségével.
Piktogramok a néi, a férfi és az akadalymentes illemhelyek jelzésére.

E) Indukciés hurok meglétére utalé nemzetkozi jelzés kitablazasa.

A bet(i- és szimbolummeéretek a latasi tavolsag fliggvényében hatarozanddk meg.

Betliméret

0 15 30 45 60 75 90 105 120 m

Tabla olvasasi tavolsaga

Forras: Segédlet a kdzszolgdltatasok egyenlS esélyl hozzaférésének megteremtéséhez

Komplex akadalymentesités, FSZK 2009.

A kontraszthatasok az informdacidk kozlésekor fontosak, a tablakon szerepl6 informacidkat a tabla
alapszinéhez képest is kontrasztosan ki kell emelni. A szinkontraszt megvaldsithaté ugyanazon szin
vilagos és sotétebb arnyalataval vagy eltéré szinek alkalmazasaval egyardnt. A kontraszt mértéke (1SO
21542:2011, az aldbbi abra szerint): LRV 30%, a latassérilt személyek térbeli tdjékozddasanak
segitésére az egymas melletti felliletek fényvisszaverése kozotti kiilonbség legalabb 30%

6.1. Beltéri informdcios tablak miiszaki specifikdciéja

Tablarendszer: eloxalt aluminium kiviteli tablarendszer egyenes oldalzar6dasu aluminium
keretprofillal, cserélheté plexi vagy aluminium alapanyagu betételemekkel. (pl. Alusign vagy azzal
m{iszakilag egyenérték(i termék)

Tablaméret: 156 mm, 93 mm és 62 mm profilmagassagu tdblak, hosszméretiik a kdzolt informacidhoz
igazodik, a feliratozdsra megajanlott helyiségnév a gyartds megkezdése el6tt a létesitmény
UzemeltetGjével egyeztetend6, a tablazatban megadott tablaméretek a pontos helyiségnév
ismeretében valtozhatnak.
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Betik és szimbdlumok magassagi méretei: széveges felirat 25 mm, a szimbélumok magassaga legalabb

90 mm, a nagyméretd iranyité tablan legalabb 120 mm.
Betlitipus: Nyomtatott nagybetds, talpnélkdli, Helvetica vagy Ariel.

Braille-feliratozas: Kozvetleniil a helyiségnév felirat alatt helyezend§ el, magyar helyesirassal, ékezetes

magyar betlikészlettel, a pontirds szabalyainak és a Marburg medium szabvanynak megfelelGen. A
Braille- felirat pontjai lehet6leg belltetett acélgolyds karakterliek legyenek. A Braille-feliratozds
megtervezéséhez Braille irdsszakértd bevondasa sziikséges.

Felszerelés: Beltérben, a helyiségbe vezet§ ajté - elsGdlegesen nyild ajtdszarnyanak - zarszerkezet feldli
oldaléle melletti falszakaszra, attél 50-100 mm kozotti tavolsagban, téglafalba sillyesztett fejd
csavarozassal rogzitve, a tablak also éle a padldsiktol mérten 1,40 m magassdgban, tablahelyek az
alaprajzon feltlintetettek szerint, helyszinen ellenérizendé.

A fej felett elhelyezend6 tablak vagy az oldalfalra merdlegesen kerill rogzitésre, vagy fej felett
belégatva. A tdbla alsd éle és a padldsik kdzotti magassag legalabb 2,20 m.

Megjelenés: A tabla felllete matt, csillogds- és tiikroz6désmentes, a ,feliratmezében” az adott helyiség
neve szerepel z6ld alapon (RAL: 6009) fehér (RAL: 9010) felirattal. A ,jel6lémezében” szintén zoéld
alapon (RAL: 6009) fehér (RAL: 9010) szin( szimbdlum alkalmazandé.

(Az itt megadott szinek iranyado szinek, a belséépitészeti igényekhez mérten mddosithatd a széveg-
hattér-kornyezé falfeliilet kozotti 60%-o0s LRV kontraszthatdsok megtartdsaval.)

Tablak altalanos megjelenése:

profilszél.

d »
<« >

profilmag.

!

feliratmez8”

elhelyezési magassag < >

padlosiktol mérve ajtotok szélétél mért

JelolEmetiren aIkalmazhaté szimt%\fﬂla?'ﬁ:oﬁi:lo cm

A piktogramok jellemzéen az ISO 7000, ISO 7001 és ISO 7010 szabvanyok szerint megvalasztott grafikus
szimbdlumok legyenek, négyzetes alakzatban, z6ld alapon (RAL: 6009) fehér (RAL: 9010) felirattal.
Javasolt szimbdlumok a teljesség igénye nélkil példaul az alabbiak lehetnek:
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(d) (e)

6.2. Egyéb akaddlymentesitést érinté részletek

7 7.

A szolgdltatas komplex akadalymentesitéséhez indukciés hurokerdsité berendezés alkalmazasa
ajanlott. A létesitmény lGzemeltetdjével pontositandd, melyek ezek a teriiletek, valdszinisithetGen a
védéndi szoba/iroda/ helyiségek. Az indukcids hurok meglétét az erre utalé nemzetkézi jelzéssel ki kell
tablazni.

Jelen tervfazisban az épiilet, végleges belsd kialakitasa, berendezése, bltorzata nem ismert, azt a
kés6bbi bérl6i struktira fogja meghatarozni, ezért a butorzat akadalymentesitésére vonatkozé
informacidk a munkarész nem tartalmaz.

6.3. Tiizvédelmi kérdések

Az akadalymentesitéssel egyidejlleg felmeril a fogyatékos személyek biztonsagos menekitésének,
mentésének kérdéskore. Tlzvédelmi szakember és tlizoltd szakhatdsdg bevonasaval vizsgalandd és
tisztazando, hogy milyen intézkedések megtétele sziikséges a fenti csoportok biztonsagos menekitése,
mentése érdekében.

7. Tervezés soran figyelembevett jogszabalyok, elGirasok, ajanlasok

Az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérsl sz616 1997. évi LXXVIII. térvény (tovabbiakban: Etv.)
Az egyenl6 banasmadrdl és az esélyegyenlGség elémozditasardl sz6lé 2003. évi CXXV. torvény
A fogyatékos személyek jogairdl és esélyegyenldségiik biztositasardl szold 1998. évi XXVI. torvény

Az orszagos telepuilésrendezési és épitési kovetelményekrél sz616 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
(tovabbiakban: Oték) akadalymentesitésre iranyuld pontjai

A Magyar Vakok és Gyengénlatok Orszagos Szovetsége (MVGyOSz) akadalymentesitéssel foglalkozd
munkacsoportjanak a Taktilis burkolati jelzések alkalmazasardl sz616, 2009 novemberében illetve 2013.
marcius 17-én kelt allasfoglalasai.

e-UT 03.05.11 Mozgaskorlatozottak kozlekedését segité kozuti létesitmények kialakitdsa, Magyar
Utligyi Tarsasag, 2000.

e-UT 03.05.12 Akadalymentes kdzuti létesitmények (A KTSZ kiegészitése), Magyar Utligyi Tarsasag,
2009.
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Segédlet kozszolgaltatdsokhoz és egyéb szolgaltatasokhoz vald egyenlé esélyli hozzaférés
megteremtéséhez cim( palyazati dokumentum

Egyetemes tervezés irdnyelvei

A kivitelezés soran kilonds figyelmet kell forditani a vizes berendezések és kiegészit6k csatlakozasainak
szerelésére, villanykapcsoldk, dugaljak, segélyhivok kiépitésére, mert ezek az akadalymentes
haszndlhatdsagra valo tekintettel a szokdsostél eltéré magassagban kerilnek elhelyezésre!

Jelen akadalymentesitési miiszaki leirasban nem tisztazott vagy egyéb felmeriilé kérdések a
tervezdvel egyeztetendbek, jelen mliszaki leirdas a tervdokumentdcio része, azzal egyiittesen
tartalmazza teljes kérlien az akadalymentesitésre vonatkozo elGirasokat, miiszaki megoldasokat.
Amennyiben az egyes szakagi tervek kozott eltérés mutatkozik a helyes megoldas megvalasztasa

érdekében a tervezdk allasfoglalasat kell kérni.
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Akadalymentességi nyilatkozat

Alulirott Kerék Gertrdd rehabilitaciés kornyezettervezd szakérté nyilatkozom, hogy az ,VéddénGi
szolgalat kialakitasanak rekonstrukcids épitési engedélyezési tervéhez ” (Helyszin: 4624 Tiszabezdéd,
Kossuth Gt 34/a Hrsz.: 76) felljitdsat és akadalymentesitését célzd palydzat mdszaki
tervdokumentacidjaban bemutatott megoldasok a jelen akadalymentesitési tervfejezet egylittes
kiegészitésével megfelelnek a 253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelet (OTEK) akaddlymentességre
vonatkozd mdszaki elGirdsainak és a palyazat mellékletlét képez6 ,Segédlet a kozszolgdltatasok
egyenld esélyl hozzaférésének megteremtéséhez” cimil dokumentumban foglalt akadalymentességi

szempontoknak, figyelembe véve az épiiletben nyujtott szolgaltatas jellegét is.

Kelt: 2017.08.31.
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