Energetikai mindségtanusitvany 1

Energetikai mingségtanusitvany osszesito

Epiilet: Védoéndi Szolgalat
4624 Tiszabezdéd
Kossuth Lajos ut 36/A.
Hrsz: 76
Tervezett allapot!
Megrendeld:
Tantsito: Total-Komfort Kft
Tar Florian
4551 Nyiregyhaza
Mora Ferenc koz 8.
TE-15-30007
Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztasa: 114.6 kWh/m’a
Kovetelményérték (viszonyitasi alap): 90.0 kWh/m’a
Az épiilet(rész) energetikai jellemzdje a kovetelményértékre vonatkoztatva: 127.3 %
Energetikai minoség szerinti besorolas: CC (Korszerti)
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Epiilet védettsége: Nem védett
Fitott szintek szama: 1

A tantsitvany vegyes szamitasi modszerrel késziilt, a h6hidassag egyszertisitett, a sugarzasi nyereség részletes, a h6fokhid és
flitési idény hossz részletes szamitassal.

Tantsitvany azonosito tantsitonal:

Kelt:2016.03.23. Alairas
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Szerkezet tipusok:

Ablak_3réteg

Tipusa: ablak (kiils6, fa és PVC)

X méret: 0.9m

y méret: 1.2m
Héatbocsétési tényezé: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 megfelel6.
Ablak_kism. 3réteg

Tipusa: ablak (kiils6, fa és PVC)
X méret: 0.6 m
y méret: 0.6 m

Héatbocsatasi tényezd: 2.00 W/m’K.
Ajté_3réteg
Tipusa: iivegezett ajto (kiilso, fa és PVC)

X méret: 1.8 m
y méret: 21m
Héatbocsatasi tényez6: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K

A héatbocsatasi tényezo megfeleld.

Kiilsé_fal_szig
Tipusa: kiils6 fal

Rétegtervi modositd érték: 0.02 W/m’K
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.23 W/m’K
Megengedett értéke: 0.24 W/n’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezoé megfeleld.
Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 30 %
Eredd héatbocsatasi tényezo: 0.31 W/m’K
Fajlagos tomeg: 886 kg/m2
Fajlagos hdtarold tomeg: 205 kg/m2
Héatadasi tényezd kiviil: 24.00 W/m’K.
Héatadési tényezé beliil: 8.00 W/m’K
Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No.
megnevezeés -
Baumit open Struktira Vakolat 3K 1
Baumit open Alapozo 2
dryvit dorzsvakolat 3
Rockwool Frontrock (RP-PT) 4
Rockwool Frontrock (RP-PT) 5
dryvit Primus ragaszto 6
nemes vakolat 7
Cementvakolat 8
Naturbau 9
mészvakolat 10
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Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo korrekciok

Megnevezés Tipusa Meérete Ertéke dU
[W/m2K]
diibel Pontszerii h6hid 10 db/m2 0,002 W/K 0,02

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffizios szempontb6l MEGFELELO

Padlasfodém_szig

Tipusa: padlasfodém o
y méret: 1.0m 1
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.14 W/m’K 7
Megengedett értéke: 0.17 W/m’K 10
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld. .
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 % 10
Ered6 hoatbocsatasi tényezo: 0.16 W/n’K s
Fajlagos tomeg: 149 kg/m2 1
Fajlagos hotarol6 tomeg: 108 /1 kg/m2 o
Héatadasi tényezé kivil: 12.00 Wm’K
Hoatadasi tényezd beliil: 10.00 W/m’K =
nl
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0
0
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Himérssiit (1]

Rétegek kiviilrdl befelé
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Réteg No. d A K R p c

megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
Rockwool Dachrock 1 25 0,038 - 6,5790 165 0,84
Polietilén folia 2 0,02 0,170 - 0,0012 960 -
agyagtapasz 3 5 0,580 - 0,0862 1600 0,84
deszkazat 4 1 0,400 - 0,0250 750 2,72
Zart légréteg Szokv. Ho felf. 5 5 - - 0,1400 - -
deszkazat 6 1 0,400 - 0,0250 750 2,72
Gipszkarton 7 1,25 0,240 - 0,0521 1000 0,84

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffizios szempontb6l MEGFELELO

Padlo_szig

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: 1.0m
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.20 W/m’K
Megengedett értéke: 0.30 W/m’K
A rétegtervi hoatbocsatasi tényez6 megfeleld.
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 30 %
Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 0.80 W/mK
Fajlagos tomeg: 1312 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 306 kg/m2
Héatadasi tényezé kiviil: 0.00 W/m’K
Hoatadasi tényezd beliil: 6.00 W/m’K

Padloszint magassaga: 0.8 m
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Rétegek beliilrdl kifelé
Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kI/kgK]
Keramia 1 0,6 1,050 - 0,0057 1800 0,88
Polietilén folia 2 0,02 0,170 - 0,0012 960 -
kavicsbeton 3 6 1,280 - 0,0469 2200 0,84
Bitumenkenés 2x melegen 4 0,6 - - - - -
kavicsbeton 5 6 1,280 - 0,0469 2200 0,84
kavicsfeltoltés 6 30 0,350 - 0,8571 1800 0,84
homokfeltoltés 7 30 0,580 - 0,5172 1600 0,84
dryvit Primus ragaszt6 8 0,3 0,930 - 0,0032 1800 0,88
XPS 30 14 cm-ig 9 11 0,035 - 3,1430 - 1,40
XPS 30 14 cm-ig 10 1 0,035 0,420 0,2012 - 1,40
dryvit dorzsvakolat 11 0,2 0,990 - 0,0020 1800 0,88
Baumit open Alapozo 12 0,01 - - - 1000 -
Labazati vakolat 13 0,3 0,760 - 0,0039 1600 1,08
Hatarolo szerkezetek:
Szerkezet megnevezés tajolas  Hajlasszog U U* A W L AU*LWY Ay
[°] [W/neK] [W/neK] [m2] [W/mK] [m] [W/K] [m2]
Kiilso fal szig E fiiggdleges 0,305 0,305 54,2 - - 16,5 -
Ablak 3réteg E fiiggdleges 1,15 1,08 1,1 - - 1,2 0,9
Ablak kism. 3réteg E fiiggdleges 2 2 0,4 - - 0,7 0,2
Kiilsé fal szig K fiiggdleges 0,305 0,305 23,1 - - 7,0 -
Ablak 3réteg K fiiggdleges 1,15 1,08 6,5 - - 7,0 5,2
Kiilsé fal szig D fiiggdleges 0,305 0,305 46,5 - - 14,2 -
Ablak 3réteg D fiiggdleges 1,15 1,08 5,4 - - 5,8 4,3
Ajto 3réteg D fiiggdleges 1,15 1,15 3,8 - - 4,3 2,6
Kiilso fal szig NY  fligg6leges 0,305 0,305 27,6 - - 8,4 -
Ablak 3réteg NY  fligg6leges 1,15 1,08 2,5 - - 2,7 2,0
Padlo szig - - 1330 0,8 40,0 32,0 -
Padlasfodém_szig 0,155 0,125 133,0 - - 16,6 -

Epiilet tomeg besorolasa: nehéz (mt > 400 kg/m2)

& 0.75 (Sugarzas hasznositasi tényezo)

A: 437.1 (Futott épiilet(rész) térfogatot hatarold dsszfeliilet)
V: 385.7 m’ (Futott épiilet(rész) térfogat)

A/V: 1.133 m*/m’ (Feliilet-térfogat arany)

Qe Qsig (3777 +0) * 0,75 = 2832 kWh/a (Sugarzasi hényereség)

JAU + 2 116.6 W/K

q=[FAU+3¥-(Quq+ Qsig)/72]/V = (116,6 - 2832/ 72)/ 385,7

q: 0.200 W/m’K (Szamitott fajlagos hoveszteségtényezd)

Qmax: 0.517 W/m’K (Megengedett fajlagos hoveszteségtényezo)

Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezdje megfelel.

Amax,opt 0.385 W/m’K (Koltségoptimalizalt megengedett fajlagos hdveszteségtényezd)

Az épiilet fajlagos héveszteségtényezdje a koltségoptimalizalt kovetelményszintnek megfelel.

Qsd
[kWh/a]

76,1
19,0

937,6

1490,4
912,9

340,5
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Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Irodaépiilet

A 133.0 m’ (Futott alapteriilet)

n: 0.80 1/h (Atlagos légcsereszam a fiitési idényben)

o: 0.80 (Szakaszos iizem korrekcios szorzo)

Qo Qs (0,92 +0) * 0,75 = 0,69 kW (Sugarzasi nyereség)

dp: 7.00 W/t (Bels6 honyereség atlagos értéke)

Eyiln’ 11.00 kWh/m’a (Vilagitas fajlagos éves nettd energia igénye)

qQuMV: 9.00 kWh/m’a (Hasznalati melegviz fajlagos éves nett6 héenergia igénye)
Npysrt 9.00 1/h (Légcesereszam anyari idényben)

Qsdnysr 1,07 kW (Sugarzasi nyereség)

Fajlagos értékekbdl szamolt igények

Qp, =ZA\ay: 931 W (Bels6 honyereségek dsszege)

Qp ¢ = ZANGBE: 698 W (Bels6 hényereségek dsszege a hasznositassal)

2E i n = ZANEyil o' 1463 kWh/a (Vilagitas éves nettd energiaigénye)

Qumy = ZANAHMV: 1197 kWh/a (Hasznélati melegviz éves nettd hdenergiaigénye)
Vi =2V 308.6 m’/h (Atlagos levegd térfogatiram a fiitési idényben)
Vir=2Vn 2 775 0.0 m’/h (Levegd térfogatdram a hasznalati idében)

Vine= 2V, #(1-Z 17/ Z5): 0.0 m’/h (Levegd térfogataram a hasznalati idén kiviil)

Vgt =2V + VL(1-N) + Vipp: 308.6 m’/h (Légmennyiség a téli egyenstlyi hom. kiilonbséghez.)
Viyar = 2V 3471.3 m’/h (Levegd térfogatdram nyaron)

Fiités éves nettéo hoenergia igényének meghatarozasa

Aty = (Qgq + Qsig + Qpe)/ GFAU + W+ 0,35V ) +2
Aty = (693 +698,25) / (116,6 + 0,35 * 308,56) + 2 =8.2 °C

t: 21.0°C (Atlagos bels hdmérséklet)
H: 77741 hK/a (Fitési hofokhid)
Zg: 4678 h/a (Futési idény hossza)

Qr= H[Vq+0,352V;¢gl0 - Pr 1 pZp - ZpQyp ¢

Qp= 77,741 *(385,7 % 0,2 + 0,35 *308,6) * 0,8 -0 * 4,678 - 4,678 * 698,25 = 8,248 MWh/a
qF 62.01 kWh/m*a (Futés éves fajlagos netté hdenergiaigénye)

Nyari tilmelegedés kockazatanak ellenérzése
Atbnyélr = (Qsdnyér + Qb) /CAU+ 2P+ 0’35Vnyér)
Dypyir = (1066 +931)/ (16,6 + 0,35 * 3471,3) = 1.5 °C
3.0°C

Dty yarmax - (A nyari felmelegedés elfogadhat6 értéke)

A nyéri felmelegedés elfogadhaté mértékii.
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Fitési rendszer

A 133.0 m’ (arendszer alaptertilete)

qg 62.01 kWh/m’a (a flités fajlagos nettd hoenergia igénye)

Ftott téren beliil elhelyezett kondenzacios olaj- vagy gazkazan

eg 1.00 (foldgaz)

Ce 1.01 (ahétermeld teljesitménytényezdje)

div: 0.70 kWh/m’a (segédenergia igény)

Kétcsoves radiatoros és beagyazott fiités, termosztatikus szelepekkel, 2K aranyossagi sav
df 3.30 kWh/m’a (ateljesitmény és a h6igény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)
Eloszto vezetékek a fiitott téren beliil, vizhdmérséklet 70/55

dfy: 2.60 kWh/m’a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)

Fordulatszam szabalyozasu szivattyt, holépesé 15 K

Ers, 1.38 kWh/n’a (akeringtetés fajlagos energia igénye)

Tarolasi veszteség nincs

dfy 0.00 kWh/m’a (ahétarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epr: 0.00 kWh/n’a

Ep= (9t qpn + aey T 92 (Ceogep + (Bps, + Epr + g ey
Ep=(62,01+33+2,6+0)*1,01 +(1,38+0+0,7) *2,5=73.79 kWh/mza

Melegviz-termeld rendszer
AN 133.0 m’ (arendszer alaptertilete)
dHMV: 9.00 kWh/m’a (amelegviz készités nettd energia igénye)

Kondenzacios olaj- vagy gazkazan

CHMV: 1.00 (foldgaz)

Ce 1.16 (ahdtermeld teljesitménytényezdje)

Ey: 0.26 kWh/m’a (segédenergia igény)

Elosztd vezetékek a fiit6tt téren beliil, cirkulacidval

dumy,y:  20.00 % (amelegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec: 0.91 kWh/m’a (a cirkulacios szivattyu fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fiitdtt térben, indirekt flitésii tarolo
dumv. ¢ 19.00 % (amelegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Etimv = damv(1 + divy /100 + gy ¢ 100)2(Geogepvy) + (e + Epey
Egnqy =9 * (1402 +0,19) % 1,16+ (0,91 + 0,26) * 2,5 = 17.44 kWh/m?a

Vilagitasi rendszer
Ay 133.0 m’ (arendszer alapteriilete)

u: 0.85 (avilagitas korrekcios szorzdja)

Eyii = CEyir i/ Anuey
Egy=11%0,85*2,5=23.38 kWh/m*a
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Az épiilet(rész) osszesitett energetikai jellemzéje
Ep=Eg+ By + Byip + BLp+ By + B = 73,79 + 17,44 + 23,38 + 0+ 0+ 0
Ep:

Epmax: 155.33 kWh/m*a (az Osszesitett energetikai jellemz6 megengedett értéke)
Eppef 90.00 kWh/m?a (az Ssszesitett energetikai jellemz0 referencia értéke)
Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint
Energiahordozo tipusa E e Eptim eco? Econ H

[MWh/a] [(] [MWh/a] [g/kWh] [t/a]
elektromos aram 1,68 2,50 4,19 365 0,61 -
foldgaz 11,05 1,00 11,05 203 2,24 36000 kJ/m3
Osszesen 15,24 2.86

114.60 kWh/m*a (az Osszesitett energetikai jellemz0 szamitott értéke)

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.

A koltségoptimalizalt kovetelményszint (5. melléklet) szerint.

alairas

[/a]
1,7 MWh
1105,3 m3



