TUZVEDELMI M USZAKI LEIRAS

Tiszabezdéd Védnéi szolgalat rekonstrukciojanak
EPITESI ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIOJAHOZ

Alapadatok: Szintjeinek szamal
Tiizveszélyességi osztaly®” “Mérsékelten t iizveszélyes”
Epiilet netté alapteriilet&32,15 nf
Ténylegesitzallésagi fokozatal.
Normativ fizterhelés400,0 MJ/m?
Rendeltetésegészség haz
Beépitési modoldalhataron allo

1. A szocidlis épllet épliletszerkezeteinekizvédelmi osztélyai ésitzallésagi hatarérték
kovetelmeényei és azok teljestlése a 28/2011 (1X.0BM rendelettel kiadott OTSZ 5.
rész 329. 8§ (3) 16. melléklet 3. gltablazata alapjan:

[1l. t iizallbsagi fokozatu tizszakasz esetén
Az éplilet szintszdma 1
Tiizvédelmi osztaly
Szerkezeti . Tizallosagi hatarerték
csoport Szerkezet megnevezése Kovetel T T
. Teljesites | Ertékelés
mény

Teherhordd pillérek és mereit D

elemeik- R 30 ) )
Teherhordd gg Isﬁnt\e/g@r:;g;;alak C RIS 12 40 Megfelel
szerkezetek RE 30 l.

Belss teherhordé falak C Al Megfelel

50cm valyogtégla REI30 | REI240 .

Teherhordé6itzgatlo falak Tiizfal

- készitend ) )

Nem teherhordd@itzgatl6 falak Tiizfal

- készitend ) )
Tiizgatlo Teherhordoéitzfalak Al ) )
szerkezetek |- REI-M 120

Nem teherhordditzfalak Al

- El 120 ) )

Tlizgatlé fodémek Al

. REI 30 ) )

Tlizgatlé nyilaszarokizgatlo falban D
Tiizgatld . - -
szerkezetek TR —— E1 60

Tlizgéatlo nyilaszarokikzfalban A2 - -




- ElI 90
Tlizgatld csappantyukiizszakasz- E 30 i i
hatéron
Tlizgatld tomitések, kiegésélit El 30 i i
tlizszakasz-hataron
Nem teherhordo Iépékazi falak A2
- El 30 ) )
Kdzépfolyosok, zart oldalfolyosok B
?atarolo falszerkezetei El 30 - -
Lépcsk és Iépcspihertk
tartoszerkezetei és jarofellletének D
alatdmaszté szerkezete REI 30 ) )
... . |Falburkolatok Megfelel
msgﬁgigﬁs' Cementhabarcs C-s1,d0 | Al-s1, dO .
,_Almennyezetek C-s1, d0 i i
Pad!obyrkolatok Cy-52 Al -sl Megfelel
Keramia l.
Alpadlok szerkezete C
- REI 15 ) )
Hatarolo szerkezeteken ews-es |~ ., i i
hangszigetelés, burkolat nélkdl '
Hatarol6 szerkezeteken &ho- és
hangszigetelés, burkolattal C-s1,d0 ] )
Pinceszintek kozotti és pince folotti B
ljodemek REI 30 - -
C
Emeletkozi fodém REI 30 - )
Emeletkozi fodémek és tdbdémek C
tartoszerkezetei (60 kg/mfelilet- REI 30 - -
tomeg folott)-
Teherhordd gerendak, nyilasathida-
Vizszintes |l0k, tetfodémek rudszértartoszer-
teherhord6 |kezetei (btartok, fioktartok) és D Al Megfelel
szerkezetek | merevit szerkezetei R 30 REI 60 l.
Vasbeton athidal6
Tet6fodémek térelhatérold szerkeze- D
tei (60 kg /nT fellilettomegig) REI 15 - -
Padlasfodémek D B Megfelel
Fa fédem REI 15 REI 30 1.
Fedélszerkezetek D C Megfelel
Fa égéskésleltdivel kezelve l.
Egyéb ?/ézkitc‘jltc's falak (kul$ homlokzati | c Ei. 915
alak) - -
szerkezetek CEl 15

(0-1)
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Hoszigetelés altalanos helyen Al Megfelel
L . L D-s2,do

14 cm asvanygyapot iszigetelés Al l.

Fuggonyfalak tomoér mék, illetve C

livegezett parapetmézészleges E 15
konfiguracié esetén, valamint témor

mezi teljes konfiguracio esetén El.y15

Fuggonyfalak tivegezett fellletei | ¢ Ei.q 15

teljes konfiguracio esetén - -

) CEW,_;20

Véalaszfalak

Szerelt gipszkarton CW 75/100 c E?%SO Meglzjfelel
2*R8312,.5,, 59 mm vastag 11 El 15 A2 Megfelel
kg/m* fajsalyd Isover Akusto El 15 1.
szigetebanyaggal

Gépészeti aknak falszerkezete C

- El 30 ) )
Falburkolatok D-s2, d1 Al-s1, dO Megfelel
Cementvakolat l.
Almennyezetek, mennyezetburkola- Al Megfelel

tok - Szerelt gipszkartonCD50/27 | D-s2, dO El 60 l.
1rtg 15mm tizgatidlapokbdl -
Padloburkolatok

pvc, Keramia lap Di-S2 C,-sl Meglzjfelel
Alpadlok (padldburkolat nélkiil) D
- REI 15
Hatéarol6 szerkezeteken &ho- és D-s2. do i i
hangszigetelés burkolat nélkdl '
Hatéarol6 szerkezeteken [&ho- és

) . D-s2, dO - -
hangszigetelés burkolattal
!:elulvnagltok D-do i i
Gépészeti aknak nyilaszaroi B
- E 15

Az épllet fedél héjazata Aliavédelmi osztalyl szabvany pala. A homlokzdiszigeted
rendszer a mifsitésében élrtak szerint kerul kivitelezésre. A homlokzatszigetelés B
tizvédelmi osztalyu lesz.

A tablazatban feltintetett anyagok szerkezetekk es&dvetelmény rendszernek megfélel
akkreditalt intézet altal missitett szerkezetekkel valthatéak ki!

2. Tiizszakasz alapterilet:

A megengedettizszakasz alapteriilet a 28/2011 (IX. 06.) BM renttidl&iadott OTSZ 5.
rész 344. § (1) 16. melléklet 8.{jehblazata alapjan barmely egyéb gyogyaszati fungsill-

11 Z J



3. Villamos berendezések:

Az épllet villamos berendezéseinek és villam védekk tervezése és kivitelezése a vonat-
kozo ebirasoknak szabvanyoknak megfékat torténik. Az éplilet villamos berendezéseinek
feszlltség mentesitésére levalasat@pcsold lesz beépitve.

A tizvédelmi szempontbdl jelefd fogyasztok rikddését iz esetén legalabb 30 percen at
biztositjuk. A tizvédelmi céli berendezésekiikidését biztositd és- és gyengearamu
kabelek (jeld-meé, mikodteth és adatatviteli kabelek) thodoképesseget 30 percen at
biztositjuk.

A tizallésagi hatarérték legalabb 30 perc lesz:

- a biztonsagi vilagitas berendezéseinél,

- minden olyan esetben, ha valamely villamos bexeésinek aiiz sordn barmennyi ideig is
mukodnie kell.

A tiizvédelmi célu berendezésekikbdéesét biztositdo kabelrendszereket a kivitelezZgen
jeldlni fogjuk.

A jeldlés tartalma:

a) kivitelez6 (cég) neve

b) kivitelezés datuma

c) kabelrendszefizallésagi hatarértéke

d) kabelrendszer megnevezésetaviedelmi Megfeldélségi Tanusitvanynak megfaleh.

Az épuletre a villamvédelmi kiviteli terv szeriniilamvédelmi rendszer lesz kiépitve.

4. Oltoviz, tizolté készulék:

Az épiilet132,15n° -es mértékaddizszakasz teriiletére ad it oltdviz intenzitas a 28/2011
(IX. 06.) BM rendelettel kiadott OTSZ 5. rész 4885) 19. melléklet 2. jéltablazata alapjan
600 liter/min. Ezt az intenzitast 60 percen at béttositani. Ezt a vizmennyiséget az épdlett
100 méteren belll Iévfold feletti fizcsap biztositja. Az éplletbe faliztsapokat nem
helyezlnk el.

A kdzmihalozatrol biztosithatd oltoviz intenzitast vizhaozenérési jegyékonyvvel igazolni
kell a kiviteli tervek elkészitése &f. Amennyiben a szikséges oltdviz intenzitas
k6zmithal6zatrol nem biztosithaté az esetlegesen hiamarinyiséget — a 70 cm-es fagyhatar
figyelembevételével kialakitottrtartalma — viztarold6 medence l|étesitésével fogjak
biztositani!

Az éplilet tizvédelmére 2 db ABC vizsgalatizt oltasara alkalmas 6 kg-os MSZ EN-3 szerint
gyartott tizoltd késziléket helyeznek el.

A tizolté eszkozoket, berendezésekigtvedelmi jelzéseknek megfebekzinnel, valamint
irdnyjelzs biztonsagi jelek elhelyezésével, valamintizottd berendezések tarolasara szolgald
helyeket vagy azok bejaratait a megfélstinnel tortéé megjeldléssel fogjuk azonositani.

A ttizolté berendezések azonositasara szolgalo szirba. v biztonsagi jel voros fellletének
megfeleb nagysagunak kell lennie a koringzonositas érdekében.

Ahol a természetes fény nem elégseott a tizoltd eszkdzok jelblésére vilagitd biztonsagi
jeleket fogunk alkalmazni.



5. Fiités, fustelvezetés:

Az épllet fitését két darab zart égéstdazan biztositja. A kazan teljesitménye 28 kW. A
kazan teljesitménye hasadd, illetve hasado, ny#lildt kialakitasat nem igényli. A
melegvizes rianyagcével szerelt fités, helységenként az ablakok alatt elhelyezett
lapradiatorokon keresztiiiti az épiletet. A hasznalati melegvidalitasa 1 db elektromos
melegviz termeivel torténik. Epiileten belil a gaz acélsl lesz szerelve. A melegviz
ellatast atfolyd rendszérvizmelegid biztositja. A melegviz hal6zat és atdsi rendszer
cirkulaciés vezetékekkel lesz szerelve.

Minden helyiséget természetes aton ki lehet &zwdtini a homlokzati nyildszarokon
keresztul.

6. Megkozelités:

Az épuletet kiépitett szilard burkolatu uton leme¢gkozeliteni aiizoltosagtol. A tizcsap
ttizoltd jarmivekkel megkdzelithét és azok részére megféldaeherbirasu és szélessag
lesz kiépitve.

7. Tiizjelzés:

Az épuletet hasznaldék mobiltelefonja segitségévétjalzés biztositott.

8. Kidlrités:

A menekulésre szolgald kijarati utakat az épitménielil a vonatkozé munkabiztonsagi
jogszabalyban és szabvanyokban foglalt modon, @zbalk szerint biztonsagi (menekulési,
tizvédelmi és veszélyhelyzeti) jelzésekkel fogjakZelelni:

- A kijarati utakon, a kijarati, vészkijarati ajioél és az egyes helyiségékla Kilritési
atvonalra nyil6 ajtoknal a vonatkozo szabvany stemenekilési Utiranyjetzrendszer lesz
kiépitve, mely a menekdéllembereknek a teljes menekilési Gtvonal mentérafoftos és
kovetkezetes vizudlis informaciét kdzol biztonsggek segitségével a kilrités iranyarol,
figyelemmel az esetleges alternativ UtvonalakraAis éplilet barmely pontjan legaldbb egy
menekulési utvonaljetzbiztonsagi jel minden esetben lathatd lesz.

Meneklési Utvonaljelzések szempontjabol kiemetierelend tertiletek:

a) minden kijarati és vészkijarati ajtd: Az ajtdkat ajtdo folé, vagy amennyiben arra mas
lehetiség nincs, akkor az ajtdé jobb és baloldalan azajtiutatd biztonsagi jellel fogjak
megjeldini; biztonsagi jelet az ajtéra szerelniogil mert annak nyitott allapotaban az
informacio elvész. Az ajtokon meg kell jeldIni aitdgi mechanizmusukat a kezelésikre utald
biztonsagi jellel, kilonds tekintettel, a panikratdllatott ajtokra,

b) a szabadba vezetitolsé kijarat (a mentésben kdzngkidok szamara kividl is!).

A menekulési Gtvonalakat vilagitd (utanvilagitd yagjektromos) biztonsagi jelekkel fogjak
megjeldlni, melyeknek legalabb a vonatkoz6 szablanymeghatarozott ideig alkalmasak
lesznek a céljuknak megfedelény kibocsatasara. Az épulet kilritése, és akeabttkezettitz
jelzése, tovabbterjedésének megakadalyozasa, vdlaf@iszamolasa soran hasznalhato
tizvédelmi eszkozoket (kézizoltd készulékek,izjelz6 telefon) vilagitd (utanvilagitd vagy
elektromos) biztonsagi jelekkel lesznek megjeldlve.
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9. 1. A kiUrrités elé szakaszanak szamitasa:

9. 1. 1. Kiurités idtartama az utvonalak hossza alapjan: (utcafrontieBbél a szabadba

vizsgélva)
te = Y2 <ty
iw1 Vi
Ly = 2,0min
s, =153 m
v, =40£_
min
t, = =" =038 min( t, = 2,0 min
m
40——
min
Megfelel
9. 1. 2. A kilrités idtartama az ajté atbocsatoképessége alapjan:
t, = N, t
b — k*Xl = ‘imeg
N,=15®
k=41,7—
mUmin
X, =1,0m
ty = 15%6 s 0,35 min{ t;,, = 2,0 min
10*417——
mUmin
Megfelel!
Tiizveszélyesseégi osztalyba sorolas:
Ssz. Megnevezés tiZveszélyességi osztaly (m2) Osszesen
A B C D E (m2)
Akadalymentes és
1. néi WC 4,73 4,73
2. Szennyes ruha 1,40 1,40
3. | Szélfogo 9,70 9,70
4. Veszélyes hulladék 1,46 1,46
5. Takarito szer 2,31 2,31
6. Varo 17,32 17,32
7. Feérfi wec+Mo. 3,17 3,17
8. Polyazo 8,00 8,00
9. Adminisztracio 15,90 15,90
10. Védsndi szoba 27,99 27,99
11. Szem.oltod 12,48 12,48
12. Szem. WC+Mo 3,59 3,59
13. Szem.zuhanyzo 2,73 2,73




14.

Szem.pihed

9,72

9,72

Osszesen (m2)

3,919

0

69,16

%

18,1

1%

100




Fentiek alapjan az épuldB2,15n°-el a ,D” ,Mérsékelten tizveszélyes” itzveszélyességi
osztalyba tartozik.

A beépitend éplletszerkezeti elemékrTMI-t, Tlizvédelmi Megfeldlségi lgazolast vagy
TMT-t, Ttizvédelmi Megfelglségi Tanusitvanyt vagy ETA-t, EurOpaitbkaki Engedélyt
vagy EME-t Epibipari Miszaki Engedélyt vagy Eurocode szabvanysorozat rsizeri
méretezési szamitast kell beszerezni a hasznakdhaeljarasra, melyek tartalmazzak a
termeék tizvédelmi osztalyat, valamint azallosagi teljesitményeét.

Nyiregyhaza, 2016. aprilis. m\

Trenka Zoltan
epitész vezétterved
E-1-15-0119



