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A
4624 TISZABEZDED KOSSUTH U. 34/A Hrsz.:76 SZ.
ALATTI VEDONOI SZOLGALAT REKONSTRUKCIOJANAK
KIVITELI TERVDOKUMENTACIOJAHOZ

Epitészeti tervezé: m

Trenka Zoltan
E-1-15-0119
4400 Nyiregyhaza, Keleti Marton u. 5.

Statikus tervezo :

Molnar Gabor Pal
T-1-15-0247
4431 Sostofurdd, Macko u. 5.

Tar Flérian
4551 Nyiregyhaza, Moéra Ferenc koz 8. sz.

TE-15- 30007
Epiiletvillamossagi tervezé:
‘ﬂz.égr-.p{{:/

Barany Pal
4400 Nyiregyhaza, Westsik V. u. 33/d
V-T-15-0381, VN-51/2012/01

Epiiletgépész tervezé:

Vizi létesitmény és kozlekedés tervezo:

Sarnek Ferenc %

4400 Nyiregyhaza, Futé u. 1/b
VZ-T-15-0295
KE-korl./15-0295
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TARTALOMJEGYZEK

A
4624 TISZABEZDED KOSSUTH U. 34/A Hrsz.:76 SZ.
ALATTI VEDONOI SZOLGALAT REKONSTRUKCIOJANAK
KIVITELI TERVDOKUMENTACIOJAHOZ

SZOVEGES RESZ:

e Cimlap

o Alairdlap

o Tartalomjegyzék

e Epitész miiszaki leiras

o Akadalymentesitési tervfejezet

o Munkavédelmi és egészségvédelmi tervfejezet

e Forgalomtechnikai miszaki leiras

o Kornyezetvédelmi miszaki leiras

o Tlzrendészeti miszaki leiras

e Statikai m{szaki leiras, szamitas

e Epiiletgépészeti miszaki leiras

e Epiiletvillamossagi miiszaki leiras
TERVEK:
E-1  Helyszinrajz M = 1:500
E-2  Helyszinrajz M = 1:1000
E-3  Tervezett alaprajz M = 1:50
E-4  Tervezett A-A metszet M = 1:50
E-5 Tervezett B-B metszet M = 1:50
E-6  Tervezett Déli homlokzat M =1:50
E-7  Tervezett Eszaki homlokzat M = 1:50
E-8 Tervezett Keleti homlokzat M = 1:50
E-9  Tervezett Nyugati homlokzat M = 1:50
E-10 Tetbalaprajz M= 1:50
E-11 Konszignacio
E-12 Részletterv M =1:50
F-1 Felmérési alaprajz M =1:100
F-2  Felmérési metszetek M =1:100
F-3  Felmérési homlokzatok I. M =1:100

F-4 Felmérési homlokzatok II. M=1:100
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A
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ALATTI VEDONOI SZOLGALAT REKONSTRUKCIOJANAK
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EPITTETO: TISZABEZDED KOZSEG ONKORMANYZATA
4624 Tiszabezdéd Kossuth u. 47.

EPITES HELYE: 4624 Tiszabezdéd Kossuth u. 34/A
76 hrsz

1. AZ EPULETE RENDELTETESE:
Véddndi szolgalat épllete.

2. BEEPITESI MUTATOK:

A telepillés nem rendelkezik rendezési tervvel.

Teleknagysag: 1840,00 m?
Meglévé épuletek brutto alapterilete: 225,85 m?
Beépitettség: 12,27%
Epitménymagassag: 3,67m
El6kert: min.11,30 m
Oldalkert: 4,42 m
Hatsokert: 21,90 m
Osszes hasznos netto alapteriilete: 122,92 m?
Osszes hasznos nettd alapterilet tornaccal, fedett résszel:

141,76 m?
Epiilet foldszinti padlészintje: +0,67 m

3. TERVEZESI PROGRAM:
Tervezo6i tervezési program (266/2013. (VIl. 11.) Korm. Rendelet 16. §. és a 253/1997 (XII.
20.) Korm. Rendelet 50. §. alapjan:

A megbizoval torténd egyeztetés soran az alabbi tervezési program kerult 6sszeallitasra:

A tervezési feladat egy az OTEK eldirasainak ill. minden mas vonatkozé szabvanynak,
eléirasnak, és rendeletnek megfeleld épulet kialakitasanak feleljen meg.




Az épitményt és annak részeit a rendeltetési céljanak megfeleléen, és a helyszini adottsagok
figyelembevételével terveztilk meg ugy, hogy az

-nem akadalyozza a szomszédos ingatlanok és épitmények, 6nallé rendeltetési egységek
rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalhatésagat,

- méreteivel, elhelyezésével, épitészeti kialakitasaval illeszkedik a kdrnyezet és a kdrnyezd
beépités adottsagaihoz

- nem korlatozza a szomszédos telkek beépitését,

- nem karositsa a szomszédos beépitést és annak épitészeti jellegzetességeit.

- elhelyezési madja, beépitési magassaga, homlokzata, tetézete és azok kialakitasa lehetévé
teszi ateleplléskep és a kdrnyezet elénydsebb kialakitasat, a taj és telepuléskép értékeinek
érvényesulését,

-épitészeti megoldasaval hozzajarul a taj- és a teleplléskép esztétikus alakitasahoz.

Az épitmények megfelelnek a rendeltetési céljuk szerint
a) az allékonysag és a mechanikai szilardsag,
b) a tlizbiztonsag,
) a higiénia, az egészség- és a kornyezetvédelem,
d) a biztonsagos hasznalat és akadalymentesség,
e) a zaj és rezgés elleni védelem,
f) az energiatakarékossag és hévédelem,
g) az élet- és vagyonvédelem, valamint
h) a természeti er6forrasok fenntarthaté hasznalata
alapvet6 kovetelményeinek.

Az alapvetd kovetelmények kielégitését a vonatkozé magyar nemzeti szabvany
alkalmazasaval vagy mas, a kdvetelmények legaldbb ezzel egyenértéki teljesitését biztositd
megoldassal lehet teljesiteni. Az épitményt ugy terveztik, hogy a megujuld energiaforras
csatlakozasi lehetbsége az épitmény szerkezetének jelentés meértékii megbontasa nélkul
biztositott legyen.

Epitési célra szolgalé anyagot, szerkezetet, berendezést épitménybe beépiteni csak a
jogszabalyokban meghatarozott feltételek szerint szabad.

s

A tervezett épiilet az alabbi elbirasoknak feleljen meg:

A megbizéval térténb eqyeztetés soran az alabbi tervezési program kerlilt 6sszeallitasra:

A tervezési feladat egy az OTEK el6irasainak az MSZ 24203-1 elészabvanynak, a 49/2004
(V. 21.) ESzCsM rendelet 4. sz. mellékletének, ill. minden mas vonatkoz6 szabvanynak,
el6irdsnak, és rendeletnek megfelel6 védéndi szolgalat kialakitdsanak rekonstrukcios
tervezése.

Elézmények:



Tiszabezdéd Kozség Képviselbtestilete ugy dontétt, hogy a meglévd Kossuth utcai védondi
szolgalat épuletét az elavult allapota miatt feldjitja ill. korszer(siti. A feltjitas és korszer(sités
utan az épulet felelien meg az 6sszes érvényben 1évd rendeletnek ill. elirasnak.

Telepités:

Az épulet a Kossuth utca 34/a sz. 76. hrsz teruleten talalhato. Az épuletben jelenleg két
onallé rendeltetési egység (iroda és raktarak) talalhaté a védéndi szolgaltatas mellett. A
rekonstrukciéo soran az épllet teljes alapteriletét a védénéi szolgaltatashoz szikséges
helyiségek kialakitasahoz hasznaljuk fel, igy az épulet bdvitésére nincs sziikség.

Megkozelités:

Az épllet a Kossuth utca felél,a meglévé kapubejaron keresztil kdzelitheté meg.

Itt, az épulet el6tt kerdl kialakitasra a szikséges akadalymentes parkold. Az épilet funkcidja
nem igényli az eredeti allapotnal tébb parkold kialakitasat.

Alaprajzi kialakitas:

Az épllet Kossuth u. feléli részében mikodik jelenleg a véddndi szolgalat, az épllet kozéps6
részében egy iroda kerlilt kialakitasra, a hatso részben pedig az Onkormanyzat tulajdonaban
lévé raktarak talalhatok.

A meglévd éplletrészben lévé védéndi szolgalat helyiségeinek sem a méretik sem az
elrendezésik nem felel meg az érvényben 1évd szabvanyoknak és elbirasoknak. A fentiek
miatt az épuletrész tejes bels6é atalakitasra keril, valamint a szikséges helyiségeket az
épullet tdébbi részében alakitjuk ki, megszlintetve az iroda és raktar funkciot.

Az atalakitas utan kialakitasra kerul fedett babakocsitarolé, szélfogd, akadalymentes
illemhely, ffi wc, varod, vetk6z8- polyazo helyiség, ill. biztositjuk az asszisztensi helyiséget, és
a személyzet részére az 0Olt6zd, pihend helyiségeket. A szemeélyzet részére tisztalkodo
helyiségeket alakitunk ki, ill. a takaritas céljara takaritoszer tarold kerll kialakitasra. Az
épllet megkodzelitése és a helyiségek kialakitasa megfelel az akadalymentes kozlekedés
szempontjainak.

Homlokzati feluletképzések:

Az épités soran a meglévé épllet kilsé nyilaszaréit korszerli hészigetelt mianyag
nyilaszarokra cseréljik, ezt kdvetéen a meglévd épllet falazata 14,0 cm kézetgyapot és 12,0
cm vtg. labazati XPS hészigetelést kap Caparol homlokzat és labazatvakolati rendszerrel.

Az épllet rendeltetésszer(i hasznalatahoz akadalymentes parkolé kerdl kialakitasra. Az
épllet kétkaru ramparendszeren kozelithetd6 meg, melynek szélességét a kétiranyu
kozlekedés szempontjai alapjan méreteztik.

A tervezés soran az épuletet belsd kialakitasat is az akadalymentes hasznalat igényeinek
megfelel6en alakitjuk ki.

Az épllet teljes kézmiivel fog rendelkezni.

4. MUKODES-TECHNOLOGIAI ISMERTETES:

A helyiségkonyv szerinti helyiségekben 2.10m magas csempe falburkolat kerul kialakitasra,
a padléburkolatok kdnnyen tisztithaté és csuszasmentes keramia —és pvc burkolatok.

Az épllet helyiségei természetes szell6zéssel és megvilagitdssal ellatottak. A belsd térben
elhelyezkedd helyiségek mesterséges szell6zését biztositjuk.



A burkolatok csuszasmentes keramia lapburkolatok, melyek kénnyen tisztithaték.

A keletkezett szennyvizet az utcai kézmihalozatba vezetjik el.

Az épllet elektromos arammal és vizzel ellathato a kiépitett utcai halézatrol.

A fltést gazkazan biztositja, elhelyezését a személyzeti 6lt6z8be tervezzik.

Az elektromos energia felhasznalas csdkkentése érdekében 20 db napelem kertl a z épilet
déli fekvési tetészerkezetére.

Csapadékviz _elhelyezés: szennyezett csapadékviz nem keletkezik. A szennyezetlen
csapadékviz a térkd elemek kozotti elvezetése utan szikkasztasra kerdl.

Veszélyes hulladék: A veszélyes hulladék tarolasa zart munkahelyi gy(ijtékben toérténik. Az
épuletben a torvényben meghatarozott idén at taroljak, innen a kijellt helyre szallitjak. Az
takaritas soran keletkez6 veszélyes hulladékok vegyszeres flakonok, szennyezett torld
anyagokat zart munkahelyi gy(ijtékben gylijtik, majd a térvényben meghatarozott idén at
taroljak, innen a kijeldlt helyre szallitjak.

Levegdbtisztasag és zajvédelem: mikddés kdzben a kornyezetre nézve a megengedettnél
nagyobb zaj nem keletkezik, Iégszennyezés nem térténik.

A parkoldk csapadékvize a térké elemek kozotti elvezetése utan szikkasztasra kerdl.

5.MEGLEVO SZERKEZETEK ISMERTETESE:

o Alapozas: A meglévé falak alatt terméskd alaptest késziilt.

o Fofalak: 35-60 cm vtg. valyogtéglabdl készuiltek.

o Valaszfalak: A valaszfalak kisméret(itéglabdl és valyogbdl készlltek.

o Fodémszerkezet: boritott fa gerendas fodém készilt.

o Tetbszerkezet: hagyomanyos fa flirészelt tet6szerkezet, nyeregtetés kivitelben
kontyolt tetdidommal.

o Tetbfedés: Rombusz palafedés szirke szinben.

o Aljzatbetonok: Beton aljzat készllt, 8cm vtg.-ban.

o Hdszigetelések: A meglévd épulet padozatanak hészigeteld rétege nem ismert.
Vizszigetelések: Az épllet talajnedvesség elleni szigetelése nem ismert.

e Epiilet kériili jarda: hianyos, vagy nem késziilt.

o Felliletképzések: Kiils§ falakon: képoros vakolat készilt fehér szinben. A labazat
terméskdbdl készilt. Feluletképzések belsé falakon: vizes helyiségekben 2,10 m-ig
csempeburkolat készilt ragasztott kivitelben. Egyéb helyiségekben diszperzit és
meszelt falfellletek készlltek pasztell szinben.

Nyilaszard szerkezetek: A kiilsé és belsd nyilaszarok egyarant fabol készultek.
o Badogos szerkezetek: A fliggberesz és lefolyd csatornak horganylemezbél késziltek.

6.BONTANDO SZERKEZETEK:

o Tet6 héjazat: A tetbhéjazat teljes egészében elbontasra kerul. A pala bontasat
kézzel és csak felllrdl, a gerincelemek eltavolitdsa utan lehet elkezdeni, vigyazva,
hogy a korhadt tetélécek mar nem mindig birjdk meg az ember sulyat.

o Tetbszerkezet: A tetOszerkezet a tetblécezés és ereszdeszkazat meértékeéig elbontasra
kerul.

o Nyilaszarok: Az Osszes kulsé és bels6 nyilaszard elbontasra kerul. A nyilaszarok
szarnyait leemeljiuk és letaroljuk, majd a tokrdl lefeszitjik a hézagtakaré léceket és a
tokokat kivéssuk.




Falszerkezet: A falszerkezeteket az épitész terveknek megfeleléen kell részben
elbontani. A téglafalak bontasa csak felllrél torténhet egyenként fellazitva és
leadogatva. EGESZ FAL LEBORITASA ELETVESZELYES ES TILOS!

Padozatok, Burkolatok: A burkolatokat teljes egészében mig a padozatot a gépészeti
vezetékek elhelyezhetfsége végett a sziikséges mértékben el kell bontani és Ujra meg
kell épiteni.

Badogos szerkezetek: A fliggéeresz és lefolyd csatornak horganylemezbél késziltek
festéssel. Szintén horganylemez kerllt beépitésre az ablak-kdnyokldknél,
kéményeknél. Az épllet 6sszes badogos szerkezete bontasra kerul.

Gépészet és elektromossag: Az éplletben a gépészeti és villamos vezeték teljes
egészében elbontasra kerllnek. A bontds megkezdése el6tt az éplletbdl a
kdzmiveket (elektromos aram, gaz és vizvezeték) le kell kapcsolni, az épuletben és a
telken az épitési a bontasi munkak kézben ,é18” vezetékszakaszok nem maradhatnak.

A bontas el6tt az éplletet a kdzmihalozatrél le kell kdtni. A bontas soran a balesetvédelmi
és tlzvédelmi, munkavédelmi valamint a helyi hatésagi el6irasok szigoruan betartandok. A
bontas soran keletkezett hulladékot az Onkormanyzat altal kijeldlt helyre kell szallitani.

A bontas csak jogerére emelkedett épitési engedéllyel kezdheté meg!

7. UJ SZERKEZETEK:

A kiviteli tervdokumentacidhoz statikai, éplletgépészeti, elektromos és kozlekedési
tervek, ill tizvédelmi miiszaki leiras késziilt. A tervdokumentaciok egyiitt kezelendék a
miiszaki leirasokkal és a koltségvetési kiirassal!

Alapozas: A rampak és az uj falak alatt beton savalappal és talpgerendakkal
készllnek. Az alapozasrdl a statikai miiszaki leiras és szamitas rendelkezik.

Fofalak: A nyilasbefalazasok Kisméretl tomor téglaval ( 250x120x65 mm |.0.Hf5-mc,
falazd, cementes mészhabarcs) illetve blokktéglaval készllnek, az el6falazas B 30-as
kézi falazoblokkal 300x175x140 mm l.o.M 1 (Hf10-mc) falazd, cementes
mészhabarccsal falazott.

Pillérek: statikai terv szerint kialakitott 30 x 30 cm méretli hészigetelt vasbeton pillérek
készulnek a fébejarat el6tt.

Vaélaszfalak: A atépités soran az uj 10 cm vtg. valaszfalak CW 75-06 mm vtg. fém
vazszerkezetre szerelt 2 x 1 rtg. normal, 12,5 mm vtg. RIGIPS gipszkarton boritassal
ellatott, 8cm Ursa hangszigeteléssel készilnek, a csavarfejek és illesztések glettelve
(Q2) kerlinek kialakitasra. A vizes helyiségekben impregnalt gipszkarton lapokat kell
hasznaini.

Allmennyezet: A meglévé boritott fa gerendas fédém alsé sikjara CD profilra szerelt
KNAUF F 15 tlizgatlo épitélemez, 15 mm allmennyezeti rendszert kap, a rendszerhez
tartozé kiegészité elemekkel. A tizvédelmi miszaki leiras eldirasait szigoruan be kell
tartani.



Tetbszerkezet: A meglévd megmaradd tartdszerkezet tlzvédelemének céljabaol
Hensotherm égéskésleltetd szert hasznalunk. Gombamentesités céljabol TETOL fb.
és TETOL rkb. szereket kell alkalmazni. A vegyszerek 50-50%-0s keverékébdl 30%-
0s vizes oldatot kell késziteni, és azt permetezéssel kell felhordani a meglévd
szerkezetekre. Veszélyes anyagok hasznalatakor a 2000. évi XXV. Kémiai Biztonsagi
torvény és végrehaijtasi rendeleteiben foglaltakat kell betartani! A tet6 lIécezését ki kell
cserélni. A Kkeleti homlokzaton Uuj, kisméreti nyeregtetd készul. A tetén a
vapakialakitasok alatt a tetdszerkezet szaruzatara vizallé faforgacslapot kell
elhelyezni (OSB), (négyoldalt nutolt, 2500x625x15 mm meéret(),felette elvalaszto rtg.
elhelyezésével.

Tetbfedés: A tetéfedés bontasa utan a szerkezetek allagmegdvasa érdekében
ideiglenes féliatakarasrol gondoskodni kell!

Uj szabvany palafedés késziil antracit szinben. Sikpala egyszeres fedés késziil
lécezésre, CREATON sarkitott négyzet sikpalaval, 40x40 cm, fellletkezelt, antracit
szinben. A tetéfelliletet szell6z6kkel és héfogd raccsal kell ellatni.

A fedés ala Uj lécezés és ellenlécezés készll parazaro féliateritéssel (15 cm-es
atfedéssel) BRAMAC Veltitech 120 parazaro tetéfoliaval (120 g/m2).

Az ereszdeszkdazat gyalult, hornyolt ereszdeszkazat Tikurilla festékkel kezelten.

Aljzatbetonok: Az éplletben, ahol az éplletgépészeti szakagi munkarészek miatt
szikséges, ott az aljzatot a sziikséges mértékben fel kell bontani majd a vezetékek
elhelyezése utan Ujra megépiteni. Az aljzatbetonok C12/15-X0-32-F1 mindségl
betonbdl készlilnek sajat levében simitva.

Hészigetelések: A meglévd, megmaradé fodémrendszeren 25 cm vtg.URSA PURE 39
RN SILVER ujgeneraciés kasirozatlan tobbfunkcidés hidrofobizalt asvanygyapot
hdszigetelés készul.

A kulsd nyilaszardk-falcsatlakozas kapcsolatanak hészigeteléséhez ROCKWOOL
Frontrock (RP-PT) vakolhato kézetgyapot lemez készil 50 mm vtg-ban.

Az épllet kilsé fala vékonyvakolat alatti k6zetgyapot lemezzel szigetelt ROCKWOOL
Frontrock Max E vakolhatd, inhomogén kézetgyapot lemezzel 140 mm vastagsagban.
A labazat hészigetelése ROCKWOOL Frontrock Max E vakolhatd, inhomogén
k6zetgyapot lemezzel torténik 120 mm vastagsagban.

A védondi szoba belsé oldali északi falan ROCKWOOL Multirock tébbcélu
k6zetgyapot lemez hészigetelés készul 100 mm vtg-ban.

Nyilasathidalasok, koszoruk: Az utdlagos nyilasbontasok szerkezeti kialakitasat
statikai kiviteli terv alapjan kell elkésziteni.

Nyilaszard szerkezetek: A kulsd nyildszarék Schico tipusu mianyag ajtok, illetve
ablakok UWvmin.=1,15 W/m?k héatbocsatasi tényezével, matt zold foliazott kivitelben
készllnek. Az ablakok bukd-nyilé kivitelliek, rejtett vasalattal ellatottak. Elhelyezésiik a
vakolas utan ,Z” alaku rogzité karmokkal torténik. A mélyen Uvegezett ajtokat kétoldali
biztonsagi foliaval kell ellatni. A belsé ajtok fém tokkal készilnek wenge szinben ill.
wenge szinl papirracsbetétes, 1,5 mm vtg. acéllemez burkolatu porszért festéssel




ellatott ajtdlapokkal, min. 3pontos rogzitéssel, ajtok kérlul kontrasztos, szinben eltérd
keretezéssel. A pontos méreteket a helyszinen ellenérizni kell. A nyilaszarok gyari
beallitdsuak, azokat paszitani TILOS!

Badogos szerkezetek: Lindab, v. Rukki figgberesz és lefolyocsatornak készulnek
antracit szinben, kor keresztmetszettel. A csatorna lejtése a lefoly6 iranyaban 3-5 %o,
a figgberesz csatorna mérete 150 mm, a lefolyécsatorna keresztmetszeti méretel50
mm. A kémeénynél a szabvanynak megfelel6en készil6 badogozas antracit szinben.

Az ablakok belsé konyokléi a rendszerhez tartozé mianyag profilbol készilnek.
Ablakparkanyok kulsé lefedései Lindab ill. Rukki lemezbél készilnek antracit szinben.
A homlokzati ives falak mdgoétt vapa kerll kialakitasra. A badogozas kialakitasa (
korcolt fémlemez fedés) az ives falbol adédéan a helyszini méretek alapjan térténik.

Burkolatok: A csempe falburkolatok készitésekor nagyobb 6sszefliggd feliilet esetén
kerllni kell a ,nullhézagos” felrakast, célszeri 1,5-2,0 mm-es fugat tartani. A
vizesblokkokban 2,1 m magassagig fel kell vinni. A burkolat széleihez csatlakoz6 mas
szerkezetek peremvonalahoz a csempét nem szabad szorosan illeszteni. A csatlakozé
hézagot 2-3 mm-es rugalmas fugatomité anyaggal kell toémiteni. (Pl. FUGASZIL.)
Nagyobb, Osszefugg6 felliletek fali és padloburkolatait tablasitva 12-16,0 m?-es
mezékben mozgasi hézagokkal kell kialakitani. Egy mez6 max. 3,6x4,8 m méretl
lehet. A mozgasi hézagok 3-4 mm-es szilikonos tdmitéanyaggal kitdltott fugaval
készllnek. Az ajtdé és padlécsatlakozasoknal megoldhatd 3 mm szilikon kaucsukkal
kitoltott fugaval. A csempézést ragasztott kivitelben halés kivitelben kell a kelléen
simitott vakolatra felvinni. A kiall6 falsarokra fém élvédét szerellink.

A terven jelolt helyiségekben Armstrong DLW pvc készil, 34-es kopasalléosaggal. A
vizes helyiségekben csuszasmentes keramiaburkolat épul. Az épllet 0sszes keramia
burkolatdanak minimum PEI IV. kopasallésaggal kell rendelkeznie.

A rampak, jardak, parkoldk térkd burkolattal kertlnek kialakitasra.

Felliletképzések: Altalanosan belsé falakon 3 rtg. miianyag bazisi moshaté, falfesték
készul pasztellszinben. Vizes helyiségekben és azok el6tereiben 2,10 méterig keramia
burkolat, felette 3 rtg. miianyag bazisu, moshato falfesték készil. Az épllet kiilsé falai
Caparol Carbon 1311homlokzatvakolatot kapnak. Az épllet labazata Caparol
milgyanta labazatvakoltbol készil. A terven jeldlt helyeken 60x30 cm travertin
kéburkolat készul ragasztott kivitelben.

Korlatok: A korlatok anyaga fém, 2 rtg. porszort festéssel, RAL 7033 szinben. A
pontos méreteket a helyszinen ellendrizni kell.

Rampak, Jardak: 10 x 20 x 6 cm méret(i, szlrke, illetve voros VIACOLOR-bdl, max. 5
%-o0s lejtéssel, a térk6 alatt 4 cm folyami homok és 20 cm tomoritett kavicsagyazattal,
rampa kerékvet6i, illetve ezek alapjai C10-32/KK betonbdl. A rampa betonszerkezeteit
(kerékvetbk) Caparol miigyanta labazat vakolattal kell ellatni. A témoritést géppel kell
végezni Try95%-ig.

Ut, Pakolok: Szakagi munkarészek szerint készul.




Kémény: Az égéstermék-elvezetdkre vonatkozd koévetelmények teljesitésének maodja
targyaban egyeztetés tortént az érintett kéménysepré-ipari kbdzszolgaltatéval, a
jogszabalyokban meghatarozottaktdl eltérés nem valt indokoltta, a vonatkozé nemzeti
szabvanytdl eltér6 miszaki megoldas nem kerllt betervezésre. A kazan
levegé/fustgaz elvezetd rendszere egyesitett rendszerl, figgéleges kialakitasu,
gepeszeti miszaki leiras szerint.

Kézmivek: Az érintett ingatlan viz, gaz, szennyviz, elektromos aram kézmdivesitéssel
rendelkezik.

Betervezett épitési anyagok miiszaki specifikacioi:

A kilsé nyilaszarok SCHUCO tipust miianyag ajtok, illetve ablakok min. uw=1,15 W/m2k
héatbocsatasi tényezbvel készilnek.

A fa fodémszerkezeteknél URSA DF 39 25 cm vtg. (h6vezetési tényezd AD = 0,032 W/mK)
hészigetelés készil. Az épulet kilsé falazata 14,0 cm k&zetgyapot (H8vezetési tényezd
(k6zOlt érték): 0,036 W/mK) hészigetelést kap.

ALEPITMENYI MUNKAK

Betonacélok: MSZ EN 10204/2005/3.1

Transzportbeton MSZ 4798-1:2004 1.rész (mUszaki feltételek,teljesitéképesséq,
készités és megfeleléség) MSZ EN 206-1 (alkalmazas feltételei Magyarorszagon)
I-kategoriaju adalékanyagos beton falazéelemek EN 771-3 2003 EN 771-3
2003/A1:2005

Térburkolé elemek: EME A-36/1997 EME A-36/2/1997 MSZ EN 1338

FELEPITMENYI MUNKAK

Egetett agyag falazéelemek EN 771-1:2003 EN 771-1:2003/A1:2005
Falazéhabarcs MSZ EN 998/2

Belsd hészigetel6 tulajdonsagu alapvakolat MSZ EN 998-1

Keramiakdpenyes nyilasathidalok EME A-246 / 2003 MSZ EN 845-2
Gerenda,szarufa,tet6léc MSZ 17300/2-1988

Egetett agyag tetd és kiegészité tetécserepek MSZ EN 1304:2005

Labazati alapvakolat MSZ EN 998-1

Homlokzati szinezévakolat MSZ EN 998-1

Csatornak és lefolyok EME A-804/1991 A-2157/2009

Epiiletek hészigetelése (expandalt polisztirolhab) EN 13163:2001/EN
13163:2001/AC:2005

Eplletek kézetgyapot hészigetelése EN 13162

Kenhet6 vizszigetelés EME: A-724/2000

Alatétféliak EME A-159/2001

Gipszkarton épitélemez MSZ ISO 6308:1992 MSZ-04-351-1:1985 MSZ 595-3:1986
Diszperzids beltéri falfesték MSZ 10337 MSZ 9650

Faanyagok gomba-és rovarkarositassal szembeni védelme égéskésleltetéssel EME
A-38/2000 EME A-2099/2007

Mazas fagyallé burkoldlap, mazas falburkoldlap, mazas gres lap MSZ EN 14411
Flexibilis ragaszté MSZ EN 12004:2002



o Fugazdanyagok MSZ EN 13888:2009
e Ablakok és ajtok MSZ EN 14351-1:2006

Kijelentem tovabba, hogy:

Az épitmeény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldasok az épitményekkel szemben
tamasztott altalanos kovetelményeknek megfelelnek (statikai, mechanikai ellenallas és
stabilitas, tlizbiztonsag, higiénia, egészség- és kdrnyezetvédelem, hasznalati biztonsag, zaj
és rezgés elleni védelem, energiatakarékossag és hdévédelem, életvédelmi és az
égéstermék—elvezetdkre vonatkozo), nevezetesen az Etv. 31§ (1),(2) és (4) bekezdésében
meghatarozott kdvetelményeknek.

Nyilatkozom tovabba, hogy az épiiletbe betervezett épitési termékek megfelelnek az Etv.
41§.eléirasainak, valamint az épitési engedélyes tervdokumentaciotol vald eltérés nem valt
szilkségessé.

Az épités soran a beépitett anyagokat a felhasznalasi utmutatoé és forgalmazoé el6irasainak
megfeleléen kell beépiteni.

A Kkivitelezés soran az érvényben levé munka-, tlz-, illetve balesetvédelmi elbirasokat,
szabalyokat be kell tartani. Az épitkezést csak az épitési engedély jogerére emelkedése utan
szabad megkezdeni. Az itt leirt anyagok, szerkezetek, miiszaki megoldasok kivalthatok mas,
ugyanilyen muiszaki paraméterekkel, esztétikai kivitellel bird6 egyéb anyagokkal,
szerkezetekkel, miszaki megoldasokkal.

Targyi dokumentacié barmely részében konkrétan megnevezett gyartmanyok kizardlag a
targy jellegének egyértelm( meghatarozasa érdekében tortént és minden ilyen megjeldlésnél
,vagy azzal egyenértékl” kifejezést kell figyelembe venni a 2005. évi CXXIX.Tv.58.8.(7)
bekezdés szerint.

Ahol allami tamogatassal energetikai célu felvjitas valdsul meg és az éplletre vonatkozdan
homlokzati tlzterjedési hatarérték-kovetelmény van, ott a B-E tlizvédelmi osztalyu
hészigetel6 maggal rendelkez8, vagy a légréses homlokzati burkolati-, bevonati- és egyéb
vakolt hdszigeteld rendszerek kivitelezésének megkezdését, a kivitelezének a kivitelezési
munka megkezdése elbtt legalabb 15 nappal — a kedvezményezett jovahagyasaval ellatott
nyilatkozatban — a tamogatéds megvalosulasat ellendrzé szervezetnek irdsban be kell
jelentenie. A tamogatds megvalosulasat ellenérzd szervezet a kivitelezési munkak
megfeleléségét az allami tdmogatasu palyazatok esetében ellenérzi és az ellenérzésrél
készitett jegyzOkodnyvet a tizvédelmi hatésag részére nyolc napon belul megkuldi.

Nyiregyhaza, 2017. augusztus 7. m\

Trenka Zoltan
Epitész vezetétervezd
E-1-15-0119
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AKADALYMENTESITESI TERVFEJEZET
A
4624 TISZABEZDED KOSSUTH U. 34/A Hrsz.:76 SZ.
ALATTI VEDONOI SZOLGALAT REKONSTRUKCIOJANAK
KIVITELI TERVDOKUMENTACIOJAHOZ

Az épulet kordli kornyezet kialakitasa:

Az intézmény megkozelitése. Az épulet akadalymentes hasznalatahoz biztositjuk azt, hogy
az ingatlant kdzterlletrdl - gépkocsival és gyalogosan egyarant - akadalymentesen el lehet
érni. A tervrajzokrdl kideril,hogy a telek keritéssel hatarolt. A jarda, csuszasmentes,
egyenletes burkolattal, szegélyekkel, a megfordulashoz sziikséges 1,50x1,50 m tertlet
biztositasaval fog épulni. A terep lejtése az épités soran nem haladhatja meg az 5% -ot.

Akadalymentes parkold. Az OTEK 42.§. (3) bekezdés értelmében minden megkezdett 50 db
parkoldhelybdl egyet akadalymentesen kell kialakitani. Az akadalymentes parkolé 3,60X
5,50m keriul megépitésre. Tovabba az akadalymentes parkolo felfestését és tablaval torténd
jelolését biztositjuk. A parkolotdl az akadalymentes rampaig az utvonalat ugy fogjuk
megépiteni, hogy kézotte szintkllonbség nem lesz. Az akadalymentes parkoldé vizszintes
terepen épul meg, burkolata térkd.

Bejarat iranyanak, helyének jeldlése. Az épulet akadalymentes bejaratdhoz vezetd utvonalat
a parkolotol és kozteruletrdl is jol lathatdéan tablakkal jelezni fogjuk. A tablan a bejarat felé
mutaté nyil és kerekes székes szimbdlum jelenik meg. Az abraméretet az észlelési tavolsag
fliggvényében fogjuk megvalasztani. (OTEK 5. szamu melléklet. Informéaciokdzlés,
elhelyezés.)

Bejarathoz vezetd jarda. Az épllet akadalymentes bejaratdhoz a parkol6tdl induldan
vezet6sav kialakitdsaval tervezetten fogjuk megépiteni. A vezetésavot a kdzterilet felél
gyalogosan érkezdk részére is biztositani fogjuk. A vezetésavot a Iépcsé felé is kiépitjuk. A
vezet6sav a kontrasztos szinhasznalat mellett taktilis (érzékelhet6) jelzéssel is megvalositjuk
(barazdak magassagi mérete max. 5 mm lehet), az irdnyvaltasoknal, 1épcsd, rampa elbtt és
egyéb akadalyoknal figyelmeztetd jelzéssel kiegészitve épitjiik meg. Padok és egyéb utcai
tartozékok nem kerlinek megépitésre. A kozlekedési utvonalba beldgd akadalyok (faagak,
tablak, stb.) a szabad ,belméretet” max. 1,20 m-re csdkkenthetik, de az épités soran ilyen
akadalyok nem lesznek. A térburkolat és a zoldfelllet elvalasztdsa min. 7,5 cm magas,
folytonos vonalvezetésl és kontrasztos szinl szegélyezéssel torténik.

Megkdzelités:

Rampa. A foldszinti alaprajz szerinti rampa lesz kialakitva. A rampa indulasanal jeldljuk a
terepszintet. A terven feltintetett rampak mellett mindkét oldalon kerékvetd szegély fog futni,
melynek magassaga 10 cm. A rampak kialakitasa 5 %-os lejtésl. (Egy rampakarral max. 45



cm szintkiilénbség hidalhaté at, ennek megfeleléen a rampak maximalis hossza 9,0 m lehet)
A tervdokumentacioba szereplé rampa méretei, paraméterei egyértelmiien leolvashatdak. A
rampa induld és érkezd vizszintes szakaszaban 60 cm széles savban a burkolatot
figyelmezteté jelzéssel fogjuk ellatni, ami a felllet érdesitésével és kontrasztos
szinhasznalataval toérténik. A rampa oldalirdnyd vizelvezetését meg fogjuk oldani, ez
kozéprél a szélek felé 1,0 % keresztiranyu lejtéssel.

A rampa indulé és érkezé szintjén a kerekesszékkel torténd mandverezéshez szikséges
1,50x1,50 m szabad terllet fogunk biztositani, amibe a bejarati ajté nyilé szarnya sem log
bele, a pihenéknél 1 %-os visszagurulast gatlé ellenlejtéssel. A Iabtorléracsok, vizelvezetd
racsok, stb. lyukmérete a 2x2 cm-t nem fogja meghaladni.

Mivel a rampa szabadtéren kerul kialakitasra, el6teté az iddjarasi korilményektdl nem védi
ezért karbantartasara, hé- és jégmentesitésére kulonds gondot fogunk forditani.

Fébejarat: A bejarati ajtd Uvegezett kialakitassal fogjuk megépiteni, a miszaki leirasban
részletezett max. 10-15 cm atmérdji jelzésekkel ellatva. A bejarati ajtok esetében is a
szinvalasztasakor Ugyelni foguk arra, hogy az ajtokeretek vagy maga az ajté szine a
hattérhez képest kontrasztos, j6l elkllonulé, az ajtdé konnyen észrevehetd legyen. A
kezelbeszkdzok (kilincs, csengd, stb.) a padlévonaltél mérten 90-110 cm kozott épllnek
meg, kontrasztos 6l lathatdé szinben. Az akadalymentesen kialakitott bejaratot az
akadalymentesség nemzetkozi jelével (kerekesszékes szimbolum) fogjuk ellatni. Ezt
elsédlegesen hasznalt ajtészarny mellett helyezzik el. A bejarati ajté elétt padldba
sullyesztett labtorlé racs kerll elhelyezésre, melynek lyukmérete a 2x2 cm-t nem fogja
meghaladni.

Bels6 kozlekedés:

Kozlekeddk: A kozlekedd ,szegélyezése” a burkolat sotétebb elemébdl felrakott labazati
szegéllyel fogjuk megoldani, az ajtétok korul 10 cm széles savban a falat kontrasztos
szinezéssel latjuk el. A kontrasztos szinezés megvaldsithatd ugyanazon szin soétét és
vilagos valtozataval vagy eltér6 szinhasznalattal. A kdzlekedd szabad szélességét belogo
targyak (pl. nyilé ajtészarnyak, szekrény, polcok, stb.) nem csokkentjik. Az esetlegesen
elhelyezésre kertld, a fal sikjatol 10 cm-nél jobban kiall6 és a padld sikjatél 30 cm-nél
magasabban beldgd akadalyokat el fogjuk keriteni vagy a padlé sikjan bottal jol
érzékelhetden jelezni fogjuk.

Beltéri ajtok. Az OTEK értelmében az akadalymentes kozlekedésre is alkalmas szabad
nyilds mérete 30 cm-nél vékonyabb falvastagsag esetén is 90/190 cm. Kétszarnyu ajtok
esetében az egyik ajtdszarny nyitasaval kell az emlitett szabad belméretet biztositani. Ennek
megfeleléen a 120+80/210 névleges aszimmetrikus bejarati ajté megfeleld.

Az ajtokat minden esetben ugy fogjuk elhelyezni a falban, hogy a megkdzelitéshez
szikséges helyigény biztositott lesz. Ez az ajtdé zarszerkezete mellett nyitasiranyban 55 cm,
ellentétes irdnyban 30 cm széles savot jelent, amit a butorozasnal is figyelembe fogunk
venni!

Az ajték kontrasztos szinl(i keretezését a miszaki leirasban régziteni fogjuk és a szerint
fogjuk megvalésitani.

Bels6 helyiségek.



Akadalymentes illemhely. Az épliletben a ndi és az akadalymentes illemhelyet dsszevontan
kell megépiteni. Az alaprajzon az akadalymentes illemhely 06nalléan nyithatéan lesz
kialakitva, vagyis el6térbdl nem nyilik.

A kialakitasanal az alabbiakban leirtak az iranyaddak.

A WC berendezés konzolosan rogzitett kialakitassal fog készulni, faltél mérten 85 cm
tengelytavval és 46-48 cm Ulésmagassaggal lesz szerelve, a berendezés sziikséges hossza
70 cm. A szembdl torténé atlléshez a WC elllsé sikja el6tt legalabb 135 cm hosszu, az
oldaliranybdl torténd megkozelitéshez a felhajthaté kapaszkodd mellett legalabb 90 cm
széles helyet fogunk biztositani. A WC mellett a fal fel6li oldalon fix, a szabad oldalon
felhajthatd, felhajtott allapotban is rogzitheté kapaszkodd kerul elhelyezésre a padlosiktol
mérten 75 cm magassagban, hosszat ugy valasztjuk meg, hogy a WC ellilsé éle elé érjen. A
kapaszkoddk tengelye a WC tengelyéhez képest 30-30 cm-re helyezzik el. Kapaszkodd
szinének megvalasztasakor a kornyezd falszintél eltérd, kontrasztos szinhasznalat oldjuk
meg. (Pl. vildagos barna/beige csempe, soétét barna/beige csempesor 90-120 cm kozotti
magassagban és fehér szinl(i szaniterek, kapaszkoddk, kiegésziték kontrasztos szinezést
adnak.)

A mosdéd konkav peremkialakitasu, faltél mért kidllasa 55 cm, szerelési magassaga 86 cm, a
mosdo alatt legalabb 70 cm magas labszabad terulet biztositando, elétte a hasznalathoz
szikséges helyigény 150 cm rendelkezésre all. A mosdohoz forrazas gatléval ellatott
egykaros keverd csaptelep kerll beépitése, szifonkialakitasa kilsé védelemmel ellatott vagy
falba rejtett lesz az égési sérilések elkerllésére. A mosdo felett hagyomanyos siktikor kerdl
felszerelésre, melynek alsé sikja 90 cm, felsd sikja 200 cm magasan helyezink el. A tikor
felett helyi vilagitas szerellink fel.

Az illemhely ajtéinak tdbbsége 10 cm vastag valaszfalba szerelt, 1010/2130 mm névleges
méretl, legalabb 90 cm széles szabad nyilasméretet fogunk biztositani.— 90°-ban kitart
ajtészarny belsé sikja és a szemkozti ajtotok kozott mert tavolsag - beltéri  ajto,
kiiszobmentes kialakitassal, belil 60 cm hosszl vizszintes belsd oldali behuzoékarral,
melynek elhelyezési magassaga a padlévonaltdl mérten 90 cm. Az ajté ives foglaltsag-
jelzével ellatott biztonsagi zarral fog készulni, mely belllrdl zart allapotban baleset vagy
segelykérés esetén kivllrdl is nyithato (pl. pénzérmével vagy egyéb eszkdzzel). Az ajtdlapon
kivil az akadalymentesség nemzetkdzi jelét fogjuk helyezni, az ajté felett segélyhivo
vészjelz6 lampat szerellnk fel.

A helyiségben baleset vagy segitségkérés esetére nyugtazhatdé kivitelben koérzsinéros
segélyhivé rendszer fog kiépitésre kerulni, melyet padlon fekve és Ul6 helyzetbdl is elérhetd
lesz. Ennek megoldasara segélyhivd nyomdégombhoz ( mely 80-90cm magassagban))
szerelt és az illemhely falan padlévonaltdl mérten 25-30 cm magassagban, szemes
csavarokon atvezetett vords szinl jelzdzsinér, ami a foldon fekve barhonnan elérheté és
megrantasaval vészjelzés adhatd. A segélyhivé rendszer nyugtazhato kivitelben fog késztlni
és olyan helyiségbe lesz bekotve, ahol allandé személyzet tartdzkodik (Ezen helyiség
kivalasztasa a Kkiviteli tervek készitése soran az Uzemeltetével kézdsen fog térténi.). A
vilagitasi kapcsolok szintén elérhetd magassagban 0,90-1,10 m kdzott lesznek felszerelve. A
falon a padlévonaltél mérten 0,90-1,10 m kozott min. 20cm széles, az alapszintdl jol
elkulénuld szind burkolati sav fog készulni.

Az illemhelyen minden olyan egyéb kiegészit6 felszerelése be lesz szerelve, ami egy atlagos
illemhelyen is megtalalhaté (szenzoros kézszaritd, papirtérld, WC-papir tartd, szappantarto,
ruhatarté fogas max. 120 cm-en, WC-kefe, szemétkosar, stb.) az elérési magassag — 90-110



cm kozott — figyelembevételével. A WC-papir tartét a kapaszkodéra szerelve vagy a WC
melletti oldalfalon elérheté magassagban lesz elhelyezve.

Padlo- és falburkolat. A helyiségek padloburkolata matt fellletli, csuszasmentesen lesz
kialakitva. Kerllend® a csillog6 felllet alkalmazasa, mert az kaprazashoz vezet. Falsarkok
védelmére élvédd elhelyezése, a kozlekedd falan 90-105 cm kozott kontrasztos szinlre
festett burkolati sav lesz kialakitva. A helyiségek padléburkolatat a falak mentén soététebb
savval lesz kialakitva.

Informacios tablak, kezelbszervek.

Az akadalymentes bejaratokhoz az épllet egyszerisitett alaprajzat bemutatd, esetleg
dombornyomott kialakitassal készuld térkép lesz elhelyezve.( el6tér) Az akadalymentes
parkol6t, a bejaratot, a vizesblokkot piktogrammal fogjuk ellatni. Az épuleten belul jol
lathatdéan, szemmagassagban lesz kitablazva merre talalhatok az akadalymentes illemhely, a
kijarat, tlzriasztas esetén a menekullési utvonal irdnya. A helyiségek neve a tablakon fel
fogjuk tantetni. A feliratozasnal alkalmazott betiméreteket az észlelési tavolsag
fuggvényében fogjuk megvalasztani, a helyiségek neve és egyéb feliratozas kontrasztos
szinnel fog készulni (pl. kék alapon sarga vagy fehér felirat)

Az éplleten belll elhelyezett kapcsoldk, kezel6panelek (ajtonyité nyomdégomb, kapcsolok,
vészjelzbk stb.) jarévonaltdl mért akadalymentes elérési magassaga 0,90-1,10 m kozott lesz,
szinlk kontrasztos, a hattértél jol elktlonulé.

Tlzriasztas esetére a hallaskarosultak igényeihez igazodva a hangjelzést fényjelzéssel is ki
fogjuk egésziteni, a menekulési utvonalat fustben is érzékelhetben meg fogjuk vilagitani.

Nyiregyhaza, 2017. augusztus 7. m

Trenka Zoltan
Epitész vezetd tervez6
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4624 TISZABEZDED KOSSUTH U. 34/A Hrsz.:76 SZ.
ALATTI VEDONOI SZOLGALAT REKONSTRUKCIOJANAK
KIVITELI TERVDOKUMENTACIOJAHOZ

A Kkivitelezési munkak végzése soran az alant felsorolt fontosabb biztonsagtechnikai
el6irasokon tulmenéen szigoruan betartandék a 47/1979./X1.30./MT. sz., valamint a
31/1981./X11.28./EVM. sz. rendeletek vonatkozo eldirasai, kiilonds tekintettel az MSZ 04-900.
83., MSZ 04-901-83., MSZ 04-903-83., MSZ 04-904-83. sz. szabvanyok eléirasai.

Altalanos el6irasok:

Ha a targyak esése altal veszélyeztetett zonaba kozlekedési utvonal esik, akkor
forgalomtereléssel, a veszélyeztetés id6tartamara forgalom korlatozassal, az épités kdzbeni
leeshetd targy legnagyobb Utémunkajara meéretezett véddallvannyal kell a jarmi és a
gyalogos kdzlekedés biztonsagardl gondoskodni.

Az épitdipari munkavégzés soran gondoskodni kell arrél, hogy a feszliltség alatt 1évd
elektromos vezetékekkel valo véletlen Utk6zés ne okozzon balesetet.

Az épitési tertleten elektromos (ideiglenes) vezeték foldon vald vezetési szigoruan tilos.
Ezen vezetékek csak a levegbben, szigetelt merevitéhuzallal ellatott Iégkabelként
vezethetok.

Epitsipari munkak altalanos biztonsagtechnikai kvetelményei:
Az épitéshely terlletén az épllet hatarvonalatdél meért, az épiletmagassag 1/5-ének
megfeleld, de legalabb 6 méter szélességli vizszintes korzetet veszélyes termelési teriletnek
kell tekinteni.
Személyek vagy targyak leesésének megakadalyozasara 1,0 méternél nagyobb
szintkuldnbség esetében

- Mellvéd nélklli szabad fal-és fédémnyilasoknal,

- Allvanyszintek, munkaallvanyok kiilsé feliiletén,
legalabb 1,0 m magas — a korlat egyes vizszintes elemei koz6tt legfeljebb 50 cm tavolsagra
elhelyezett — korlatot és labdeszkat vagy keretes huzalhalot, vagy a varhaté igénybevételnek
megfeleld teherbirasu védotetdt kell felszerelni.
A fédémnyilasokat és a szabadba vezetd nyilasokat a folyd munkak terlletén a végleges
szerkezet elhelyezéséig kétsoros korlattal és legalabb 15 cm magas labdeszkaval kell
lezarni, illetve leesés ellen védelmet nyujto, rogzitett zaréelemekkel kell hatarolni.
A magasbdl valo leesés ellen védelmet els6sorban a munkahely megfelel6 kialakitasaval
biztonsagot nyujté berendezéssel (allvanyokkal) és védbéeszkozokkel (korlat, védétetd, halo,
stb. kell biztositani, ha ezek alkalmazasara nincs mdd, a dolgozét biztonsagi ovvel, ill.
biztonsagi hevederrel kell ellatni, és kotélzetet méretezett teherbird szerkezethez kell kétni. A



biztonsagi v koételét ugy kell régziteni, hogy a munka barmelyik fazisaban a dolgozé 1,5 m-
nél tdbbet ne zuhanhasson.
Az épitési terlleten az 1,0 m-nél mélyebb arkokat (munkaarkokat) és godroket ideiglenes
korlattal kell ellatni, és a kilon eldirasok szerint kelléen meg kell vilagitani.
Az épitési feljardkra, jaropallodkra, 1épcsékre a kdvetkezd elbirasokat kell betartani:
A feljarok szélességi mérete a kovetkezé legyen:
- egyiranyu kozlekedés esetén legalabb 0,60 m,
- egyiranyu kozlekedés és anyagszallitas esetén a szallitott anyag terjedelmétél
fuggben, de legalabb 1,0 m,
- kétiranyu kozlekedés és anyagszallitas esetén a szallitott anyag terjedelmétdl
fuggben, de legalabb 1,5 m.
A feljarok lejtése legfeljebb 40 %-os lehet. A feljarokon a megcsuszast a padozaton
legfeljebb 0,4 m-ként felerésitett I1écekkel, vagy egyéb modon akadalyozni kell.
Ha a feljaron talicskaval vagy japanerrel anyagszallitas torténik, a lejtés a 10 %-ot
nem haladhatja meg, és a kerék szamara a csuszast gatlo lécek megszakitasaval
helyet kell biztositani.
A feljarok pihendjét ugy kell kialakitani, hogy hosszisaga legalabb 1,25 m,
szélessége a feljard szélességével azonos méretii legyen.
Ha az atjard szintje alatt 1 m-nél nagyobb mélység van, akkor az atjarét labdeszkaval ellatott
1,0 m magas, kétsoros labdeszkaval kell ellatni.
Az Aallvanypadozat szélességi mérete — a rajta végzett munkak jellegétél fliggben — a
kovetkez6 legyen
- falétraallvany vakolas, tatarozas céljara szolgalé munkaszintje legalabb 0,5 m,
- cs6-és fémelemekkel készilt allvanyok munkaszintje legalabb 0,6 m,
- csak személyi kozlekedés esetén legalabb 0,6 m,
- ha anyaglerakasra is alkalmazzak, legalabb 0,8 m,
- hafalazé munkat is végeznek rajta, legalabb 1,0 m.
A felvonulds megkezdése el6tt (tervek alapjan) fel kell deriteni a munkaterileten 1évd
kézmiveket, berendezéseket és gondoskodni kell azok megfelelé védelmérél.
Az épitési terlleten talalt, nem azonosithaté anyag, vezeték, robbandtest esetén a munkat
azonnal fel kell fUggeszteni, és intézkedni kell a veszély elharitdsa érdekében.
A kivitelezést végz6 vallalat helyszini mivezet6je koteles az ott dolgozdk részére az
id6szakonkénti és a technoldgiai szakaszonkénti munkavédelmi oktatasokat megtartani.
Az oktatasrol jegyz6konyvet kell késziteni, mely jegyz6kdnyvet az ott dolgozokkal ala kell
iratni. A jegyz6konyvben fel kell tintetni az oktatas témakdrét, melynek azonosnak kell lenni
a kovetkez6 munkavégzésekkel kapcsolatos veszélyforrasokra valé figyelemfelhivasokkal.
A munkatertleten csak munkavédelmi oktatasban részesult dolgozok dolgozhatnak. Ittas
allapotban a munkavégzeés tilos.
Csak érintésvédelmileg ellenérzott, villanyszereld altal jegyz6kodnyvileg atadott épitSipari
gépekkel lehet munkat végeztetni (habarcskeverd, felvond, szallitoszalag és egyéb épitbipari
kisgépek).

Féldmunkak elbirasai: (MSZ-04-901.1989)

Kézi féoldmunkanal a munkaarok széle és a kiemelt foldbdl képzett depdnia kozoétt legalabb
50 cm széles padkat kell kialakitani. A munkaarok szélét a szakaddlapon belll csak abban
az esetben szabad megterhelni, ha a ducolas e terhelésbdl szarmazd tobblet teher
felvételére méretezve van.



Meglévé épitmények mellé kerll§ falak alapozasanal, - amennyiben az Uj létesitmény
alapozasi sikja, illetve a létesitendd foldmunka legalsé szintie magasabb, mint a
szakadodlapon belll 1évd létesitmény alapozasi sikja — a meglévé falazat és a
hozzacsatlakoz6 fodémeket méretezett ducolassal ala kell tamasztani.

Allvanyoz6 munkak egyéb eldirasai:

Az allvanyzat allékonysag szempontjabdél a varhaté er6hatasokkal szemben kell
allékonysagu legyen, eldélés ellen minden iranyban mereviteni kell.

A felhasznalt anyagok min&ségét, kifogastalan allapotat a felhasznalas elétt ellenérizni kell.
A megengedettnél nagyobb sulyu targyakat az allvanyzaton nem szabad elhelyezni, ilyenek
felhuzasara az allvanyzatot tilos igénybe venni.

Az allvanyzaton tilos dohanyozni.

A palloteritéseket, feljarokat rendszeresen meg kell tisztitani a szennytél, hétdl, jégtél, stb.
Tél idején a pallokat és feljarokat homokkal vagy hamuval fel kell szérni.

Betonozasi munkak elbirasai:

Ha a betonkever6 gép emelvényen all, az Uritéshez csuzdat kell épiteni.

A puttony alatti terilet megkodzelitését kényszerkapcsolatban mikdédd korlattal kell
megakadalyozni.

A betonszallitas céljara kialakitott padozat talicskaszallitasnal legalabb 0,60 m, japaneres
szallitasnal legalabb 1,5 m széles legyen, lehajtas ellen a vasszerelés fol6tt legyen megfeleld
slriségl alatamasztas.

Betonszivattyl csOvezetékét csak olyan szerkezeti elemre szabad fektetni, amelynek a
teherbirasat a csOvezeték tomegének és dinamikus terhelésének figyelembe vételével
allapitottak meg. A csbvezeték hirtelen nyomasvaltozasakor bekdvetkezd esetleges
felcsapodasat megfeleld rogzitéssel meg kell gatolni. A tartaly, illetbleg annak
szallitészerkezete az uritéskor bekdvetkez6 esetleges tulbillenés, kilendllés, lezuhanas stb.
ellen biztositott legyen.

Kdémulves munkak egyéb elbirasai:

Magan a készitendd falon, parkanyon tilos a dolgozéknak tartézkodni.

El6zetesen gondosan megvizsgalt Iétrakon egyszerre csak egy szemely kozlekedhet.

A habarcsszivattyut csak jelz6berendezéssel szabad Gzemeltetni, a megengedett maximalis
nyomast nem szabad tullépni. A habarcsszivattyu mikoédése kézben a tdmldket behajlitani
vagy a toml6szelencéket meghuzni nem szabad. A tomibSket az atjarasok helyén palldkkal
kell atfedni. A szérofejjel dolgozd munkasokat 1égzékészilékkel, védészemuvegekkel, és
gumikesztylkkel kell ellatni.

Szigetelési munkak egyéb elbirasai:

A munkavégzés csak véddruhaban torténhet (véddkesztyl, védékotény, védészemiveg) A
védofelszereléseket rendszeresen, illetve  munkakezdés el6tt  ellen6rizni  kell.
Munkavégzésnél csak hibatlan védbéeszkozok hasznalhatok. A hideg bitumenmaz tlz-és
robbanasveszélyes anyag, ezért mind tarolasnal, mind a hasznalatnal a vonatkozé baleset-
és tlzvédelmi elbirasokat be kell tartani. Zart helyiségben torténd munkavégzés esetén az
allando és intenziv szell6zést biztositani kell.

A bitumen melegitését, szallitasat végzé dolgozd o6ltdzéke zart legyen. Véd&szemiveg,
védbdkeszty(i hasznalata kotelezd. A dolgozd egyszerre csak egy forrd bitumennel % részig
telt fedeles vodrot vinet. Tamasztélétran forrd bitumenes vodorrel kdzlekedni tilos!



A bitumenolvaszté berendezések lizemben tartasanal tigyelni kell a megel6z6 tlizrendészeti
el6irasok betartasara. A tliz oltasara homokot és lapatot kell készenlétben tartani. Az
oltashoz vizet hasznalni tilos.

Fest6-és mazolé munkak egyéb elbirasai:

Ha a pneumatikus festékfelhordaskor olyan anyagokat alkalmazunk, amelyeknél veszélyes
ill6 g6zok képzddnek, akkor azok eltavolitasarél gondoskodni kell. A festékszérdkat és a
festék felhordasara szolgald egyéb pneumatikus készllékeket el6zetesen ellenérizni kell és
legalabb 10 attm. hidraulikus nyomasra kell prébalni.

Nyiregyhaza, 2017. augusztus 7. N\‘s\\

Trenka Zoltan
Epitész vezetd tervezé



