Baranyterv Kft
Barany Pal okl. vill. mérnok
tervezo
V-T-150381, VN-51/2012/01
4400 Nyiregyhaza, Westsik V. u. 33/d.
06-30-773-9952 baranyterv@gmail.com

Miiszaki leiras

Tiszabezdéd, Kossuth u. 34/a sz. 76 hrsz.
Védonoi szolgalat rekonstrukcio
Elektromos engedélyezési dokumentaciohoz.

Tervezési feladat:
Tiszabezdéd, Kossuth u. 34/a sz. 76 hrsz. alatti ingatlanon meglévo védéndi szolgalat

crer

Epittet6: Tiszabezdéd Kozség Onkormanyzata 4624 Tiszabezdéd, Kossuth u. 47.sz

Energiaellatas:

Az ingatlan jelenleg 1x16A (3,68 kW) elektromos csatlakozasi értékkel rendelkezik, amit a
rekonstrukcidt kdvetden 1x25A-re (5,75 kW) javaslunk bdviteni.

Az ingatlan telekhataran kell elhelyezni a tervezett fogyasztasmérd szekrényt, amely keretre
szerelt PVT tipusu szekrényekbdl késziil.

A fogyasztasmérd szekrény betdplalasat az E.ON épiti ki foldkéabellel.

A fogyasztasmérd szekrénytdl S5x10 mm2 NYY-J kébellel taplaljuk a féelosztot.

Megujulo energiaforras (napelemes rendszer) létesitése:

A kétiranyu mérésre alkalmas ad-vesz tipusu fogyasztasmérot kell felszerelni, amely a
napelemes rendszer altal megtermelt és a kdzcél villamos-energia halozatba visszataplalt
villamos-energia mérésére is alkalmas. Az épiilet délkeleti tajolasu 35°-os lejtésii tetdre
fektetve keriil elhelyezésre 2,6 kWp Osszteljesitményben 10 db SUNRISE SR P 660 260Wp
polikristalyos napelem tablak. A napelemekhez sziikséges 1 db Fronius Galvo 2.5-1 tipusu
inverter az 6ltozében keriil elhelyezésre. A tervezett napelemes rendszer varhato
energiatermelése 2.610 kWh/év a PV GIS rendszerrel szdmitva.

A sziikséges DC és AC csatlakoz6 dobozokat az inverter mellett helyezziik el. Az OTSZ éltal
eloirt DC oldali tlizeseti levalasztast a vard helyiségben a mennyezet alatt elhelyezett
SANTON tipusu levalasztd kapcsold beépitésével biztositjuk. A napelemes rendszert a
féelosztoban csatlakoztatjuk az elektromos halozatra.

Belsé villanyszerelés:

Energia elosztas

Az ,,A” jelli féelosztd a szélfogdban falba siillyesztve kertil elhelyezésre.

A féelosztoban helyeztiik el a f0kapcsoldt, a fobiztositot, egy kombinalt tulfesziiltség
levezetdt, a kiils6 vilagitas vezérlését, egy dramvédd kapcsolot és a sziikséges
kismegszakitokat.




Aramkoéri vezetékek:

Az aramkori vezetékek vakolat ala fektetett védocsobe huzott M Cu vezetékek, illetve a
mennyezeten a gipszkarton burkolat mogott vezetett véddcsébe huzott MB Cu vezetékek. A
vilagitasi aramkorok 1,5 mm?2, a dugaszold aljzat aramkorok 2,5 mm?2 keresztmetszettel
késziilnek.

Belsd vilgitas

Az MSZ EN 12464-1 eldirasainak megfeleld megvilagitast terveztiink minden helyiségbe:
védondi szoba, adminisztracio: 500 lux, vard: 200 lux, pihend 300 lux, kozlekedd, raktarak
200 lux, mellékhelyiségek: 80-100 lux

A kozlekeddket, varokat és az 61t6zot 24W-os LED lampatestekkel vilagitjuk. A mosdokban,
11W-os LED lampatesteket terveztiink. A védondi szoba, adminisztracio és a pihend
vilagitasat 2x20W-os LED csdvel szerelt tiikkros fénycsoves lampatestekkel tervezziik. A vizes
helyiségek szell6zését biztositd ventillatorok részére a vilagitaskapcsolokrol betaplalast
biztositunk.

Akadalymentesités:

A mozgaskorlatozott WC-ben elektromos kézszarité is elhelyezésre keril. A
mozgaskorlatozott WC-ben a kapcsolot 90 cm magassagban kell elhelyezni. Itt elhelyezésre
keriil egy vészjelzd szett. A vésznyomdgomb 90 cm és 30 cm magassagban is elhelyezésre
keriil, hogy az esetleg foldre keriilt mozgéaskorlatozott személy is elérhesse. A
mozgaskorlatozott WC ajtaja folott kell elhelyezni a vészjelz6 kozponti egységét, amely fény-
¢és hangjelzést ad és mindaddig miikodik, amig az ,,NY” jeli nyugtazdé nyomogombbal le nem
allitjak a vészjelzést.

Az infokommunikaciés akaddlymentesités biztositdsara 1 db hordozhatdé mobil indukcios
hurokerdsitét terveztiink.

Kiilsé vilagitas:
Az épiilet kiilsd falan a bejaratok eldtti teriilet vilagitasara LED lampatesteket kell felszerelni
az oldalfalra. A kiils6 vilagitast alkonykapcsoloval vezéreljiik.

Irdnyfény és biztonsagi vilagitas

Irdnyfény vilagitast terveztiink a szélfogd és vard helyiségekbe a tlizvédelmi eldirasoknak
megfelelden, a kijaratok megkdzelitésének biztositdsara 1x3W-os LED-es akkumulatoros
lampatestekkel 1.5 ora idétartammal.

A szélfogoban és a varoban a szilikséges mennyiségben inverteres ldmpatesteket helyeziink el,
igy biztositva aramkimaradas esetén a biztonsagi vilagitast.

Szerelvények:
A kapcsolok, dug. aljzatok siillyesztett kivitelil LEGRAND “VALENA” tipusu szerelvények.

A kapcsolok szerelési magassaga 90 cm. A dugaszold aljzatok szerelési magassaga
altalanosan 0,4 m, kivéve ahol a terv masként nem jeloli.

Erintésvédelem:

Az alkalmazott érintésvédelem: NULLAZAS /TN-S/.

Az érintésvédelmi rendszer kiépitése az MSZ HD60364 szabvanyok eldirasai szerint torténik.
Az érintésvédelmi halozatba bekotendé minden I. EV osztalyba sorolt késziilékek fém
szerkezete, a dugaszold aljzatok védd érintkezdi, az épililetgépészeti vezetékek és a nagy
kiterjedésii fémtargyak.




Tiizjelz6 halozat.
Automatikus tlizjelz6 halozat nem kertil telepitésre. A tlizjelzés telefonon torténhet.

TV antenna halézat
A varéban ¢€s a pihendben biztositunk TV antenna csatlakozasi lehetdséget. Véddcsdbe huzott
koax vezetékezéssel.

Telefon, szamitastechnikai halozat
A telefon és szamitastechnikai halozatot terveziink a védéndi szobaba és az adminisztracidba
védbesdbe huzott Cat 6 vezetékezéssel.

Villaimvédelem:
A jelenleg hatalyos 54/2014(XII.5) BM rendelettel kiadott OTSZ eldirasainak megfelelden
norma szerinti villamvédelmet fogunk tervezni.

A villamvédelmi rendszert a kiviteli tervdokumentaci6 fogja tartalmazni.

A féelosztéban 1+2. tipusu tulfesziiltségvédelmet kell kiépiteni a koordinalt
tulfesziiltségvédelem megvalositasahoz.

Tiizvédelmi villamos leiras:

A villamos berendezésnek ki kell elégitenie az Orszagos Tizvédelmi Szabalyzatot. A
villamos halozat 1étesitése soran az MSZ HD 60364 sz. szabvany sorozat eldirasait be kell
tartani!

A 1étesitmény kozpontilag €s szakaszosan is levalaszthatd az elektromos halozatrol.

A tizvédelmi fokapcsolo a foelosztoban keriilt elhelyezésre

A létesitményben automatikus fiistérzékeld-jelzé rendszer nem keriil telepitésre. A tlizjelzés
telefonon torténhet.

Villamos munkavédelmi leiras.

A kivitelezd koteles betartani a munkavédelemre vonatkozo szabalyokat, kiilonos tekintettel
az Epitési munkahelyen, és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandé minimdlis
munkavédelmi  kovetelményekrol szolo 4/2002. (I11.20.) SzCsM-EiM egylittes rendelet
eldirésait.

Epités kozbeni elGirdsok:

A kivitelezés csak jovahagyott kiviteli tervek alapjan torténhet.

A villamos kivitelezést csak szakember végezheti. Az alkalmazott szerszdmok, szerelvények
¢és berendezések szigetelési szilardsagardl a munkavégzés eldtt meg kell gy6z6dni. Munkat
csak a felelds vezetd utasitasai szerint €s alapjan lehet végezni. A felvonuldsi villamos energia
ellatast biztositd rendszer aramvédd kapcsolasanak miikodés képességérél a munkaidd elején
meg kell gy6zddni.

Védoeszkozok munkavédelmi felszerelések.

A munkavéllalokat a munkavégzéshez személyi és csoportos véddeszkozzel kell ellatni. A
villamos halézati munkék sokrétliségébdl kovetkezik, hogy egy-egy munkahelyen a
biztonsdgos munkavégzés feltételeit — az adott helyen és koriilmények kozott — kell
meghatdrozni. A munkavégzés folyaman személyi és csoportos véddeszkozoket kell
hasznalni.

Ezeket a véddeszkozoket a munkdkhoz a munkavallaloknak (csoportoknak) magukkal kell
vinni, és azokbol mindig annyit felhasznalni, amennyi az adott helyen sziikséges.



Amennyiben az adott munkakoriilmények kozott a véddeszkozok mennyisége nem elegendo,
ugy a munkat megkezdeni tilos, vagy csak olyan teriileten szabad végezni, amelyhez a
felszerelés eldiras szerint is elegendd.

A munkavégzés kozben kotelezéen hasznalandd egyéni és csoportos munkavédelmi
eszk6zoket a munkacsoport munkaltatoja koteles megfeleldé szamban €és mindségben
biztositani. A munkavédelmi eszkozoknek érvényes mindsitéssel kell rendelkezniiik, ezt a
megbizd felé kérésre be kell tudni mutatni. A munkavédelmi eszk6zOok hasznalata a
munkavezetd és a munkacsoport tagjainak kdzos felelossége.

Kornyezetvédelem

A munka sordn keletkezett hasznalt anyagok, ill. hulladékok kezelése soran a Tarsasagi bels6
szabalyzd dokumentum, idegen kivitelezés esetén a vallalkozési szerzddés szerint kell eljarni.

Munka megkezdése elott és befejezése utdan sziikséges biztonsagi feladatok

A munkairanyité koteles gondoskodni és ellendrizni, hogy a munka megkezdése el6tt eldirt
munka-védelmi eszk6zok rendelkezésre alljanak. A csoport szerszamainak, gépeinek, €s
egyébeszkozeinek épségérdl a munkalatok megkezdése el6tt minden alkalommal koteles
meggy6zddni.

A csoportvezetd (munkavezetd) a munka megkezdése eldtt koteles ellendrizni a csoport
tagjainak kozos és egyéni munkavédelmi felszerelését. A munkavédelmi felszerelést és annak
épségét a munkavallald sajat maga is koteles ellendrizni, és az esetleges meghibdsodast a
csoportvezetének jelenteni, aki a kicserélésrél haladéktalanul gondoskodni tartozik.
Elsdsegélynyujtas céljara a vonatkoz6 rendelkezésekben eldirt — hidnytalan tartalmu,
szavatossagi idon beliili és megfeleld szamu mentddobozt kell biztositani a munkahelyen.

A munka befejezése utan ellendrizni kell, hogy
— a vezetékek rogzitése, csatlakozasai megfeleldek
— érintésvédelmi bekotések rendben vannak,
— sziikséges jelolések megvannak

A kivitelezés befejezését kovetden a munkateriiletet rendezett allapotban kell visszaadni. A
munkaveégzés soran keletkezd veszélyes, €s nem veszélyes hulladékokat, elhasznalodott
munkaeszkdzoket a megbizottnak naponta ossze kell gylijtenie, és a kornyezetvédelmi
eldirasoknak megfelelden tarolni, mig a szerz6désben rogzitett fél annak elszallitasardl nem
gondoskodik.

A létesités soran a berendezést el kell latni megfeleld érintésvédelemmel is. Az elkésziilt
villamos berendezést lizembe helyezés el6tt feliil kell vizsgalni, de a mar izembe helyezett és
folyamatosan miitkodd berendezéseket is iddszakosan ellendrizni kell.

A vizsgalatokat az MSZ HD 60364-6:7007. (elézmény szabvany MSZ 2364-610:2003) kell
elvégezni.

Alapvetd kovetelmény, hogy csak szabvanyos szerelési anyagok ¢€s késziilékek keriiljenek
beépitésre.

Elosztokban a kapcsoldok, aramkori biztositok, vezetékek hovatartozéasat feliratozni kell.

A kivitelezés soran be kell tartani minden vonatkoz6 Nemzeti Szabvanyt és eldirast. Ezek
kozil a jelenleg hatalyos legfontosabbak:

MSZ HD 60364 100V-nal nem nagyobb fesziiltségli villamos berendezések 1étesitése

MSZ 447 Kozcélu kisfesziiltségli halozatra kapcsolas

MSZ 1585 Uzemi Szabélyzat erésdramu villamos berendezések szdmara.
MSZ EN 12464 Mesterséges vilagitas

MSZ 13207. Erdsaramu kébel fektetése.

MSZ 14550 Vezetékek megengedett terhelése



1993 ¢évi XCIIL. Torvény a munkavédelemrol
54/2014(XIL.5) BM r. Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat
KLESZ Kommunalis és lakoépiiletek érintésvédelmi szabalyzata

MSZ 2040 Egészségiigyi intézmények villamos berendezéseinek létesitése
MSZ EN 62305 Villdmvédelem

Nyilatkozatok:
a) atervezett épitési tevékenység
aa) helye: Tiszabezdéd, Kossuth u. 34/a sz. 76 hrsz.
ab) megnevezése:  Védondi szolgalat rekonstrukcid elektromos engedélyezési

dokumentécio6 készitése.

Az éplilet falazott szerkezetll, fa tetdszerkezettel, palafedéssel késziilt.

ac) épittetd: Tiszabezdéd Kozség Onkormanyzata 4624 Tiszabezdéd, Kossuth u. 47.sz
b) kornyezet: belteriileti ingatlan lakdépiiletekkel beépitve.
c) Elektromos tervezd: Barany Pal V-T-150381, VN-51/2012/01

4400 Nyiregyhaza, Westsik V. u. 33/d

d) kijelentem, hogy
da) az altalam tervezett miiszaki megoldas megfelel a vonatkoz6 jogszabalyoknak igy
kiilonosen az Etv. 31§ (1), (2) és (4) bekezdésében foglaltaknak, az MSZ HD 60364 és
MSZ EN 62305 sz. szabvanynak, az OTSZ el6irdsainak és a hatosagi eldirdsoknak
db) a vonatkoz6 szabvanyoktdl eltérés nem tortént
dc) az elektromos kiviteli terv az épitési engedélyezési tervdokumentacioval
Osszhangban van.

dd) az elektromos kivitelezési tervdokumentécio készitéséhez nem volt sziikséges
biztonsagi és egészségvédelmi koordinator kozremiikodésére

de) az ingatlan nem all miemléki védettség alatt és a kornyezetében sincs védett
ingatlan.

e) a betervezett elektromos vezetékek, berendezések, szerelvények és egyéb elektromos
termékek megfelelnek a vonatkozé jogszabalyoknak, szabvanyoknak és hatdsagi
eloirasoknak, azbesztet nem tartalmaznak.

f) Az ingatlan elektromos energia ellatasat az E.ON tiszantuli Aramhalézati Zrt-vel
egyeztettem. A tervdokumentéacio ennek megfelelden késziilt.

g) A munkavédelemrdl sz616 1993 évi XCIIL. térvény 18 § (1) bekezdésében foglaltakat
betartottam.

A tervtdl a tervezd tudta és beleegyezése nélkiil eltérni tilos.

foderlr

Barany Pal
tervezo

Nyiregyhéaza, 2016. marcius. ho



