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FÖLDSZINT 

No. Megnevezés 
Alap-
terület 
(m2) 

Bm. 
(m) 

Padlóburkolat, 
lábazat 

Fal, falburkolat Mennyezet 

01 Szélfogó 9,70 3,12 

A meglévő burkolat bontása 
után tapadóhíd használata 

szükséges.  
Új, I. osztályú, PEI 4 

kopásállóságú csm. kerámia 
burkolat. 

 (pl.: ZALAKERÁMIA, I. oszt.  

PEI 4) 

Lábazat a padlóburkolat 

anyagából, 5 cm magasan. 

A homl. nyílászáró cseréből 
adódó, szükség szerinti 

javítások. 
Új csempe falburkolat, 
m=2,10 m magasságig 

(pl.: ZALAKERÁMIA), felette 
2 rtg. műanyag bázisú 
mosható, falfesték (pl.: 

HÉRA) készül 
pasztellszínben. 

2 rtg. műanyag bázisú 
mosható, falfesték 

(pl.: HÉRA) készül pasztell 
színben. 

Pl: minimal beige 

 
Gipszkarton 

borítás készül 
meglévő fa 
födémre. 

2 rtg. műanyag 
bázisú mosható, 

falfesték 
(pl.: HÉRA) készül 
pasztell színben. 
Pl: minimal beige 

02 
Akadálymentes 

és női wc 
4,73 3,12 

A meglévő burkolat bontása 
után tapadóhíd használata 

szükséges.  
Új, I. osztályú, PEI 4 

kopásállóságú csm. kerámia 
burkolat. 

 (pl.: ZALAKERÁMIA, I. oszt.  

PEI 4) 

Lábazat nincs falicsempével 

indul 

A homl. nyílászáró cseréből 
adódó, szükség szerinti 

javítások. 
I. osztályú kerámia 

lapburkolat (Zalakerámia) 
flex típusú ragasztóval (pl. 

MAPEI KERAFLEX) 2,10 cm 
magasságig. 

(Alul : 3sor (3x30cm=90cm) ZGD-

60003 (30x60cm) Felette:  4sor 

(4x30cm=120cm) ZGD-60001 

(30x60cm) 

 

Gipszkarton 
borítás készül 

meglévő fa 
födémre. 

2 rtg. műanyag 
bázisú mosható, 

falfesték 
(pl.: HÉRA) készül 
pasztell színben. 
Pl: minimal beige 

03 Előtér 1,49 3,12 

A meglévő burkolat bontása 
után tapadóhíd használata 

szükséges.  
Új, I. osztályú, PEI 4 

kopásállóságú csm. kerámia 
burkolat. 

 (pl.: ZALAKERÁMIA, I. oszt.  

PEI 4) 

Lábazat a padlóburkolat 

anyagából, 5 cm magasan. 

Új csempe falburkolat, 
m=2,10 m magasságig 

(pl.: ZALAKERÁMIA), felette 
2 rtg. műanyag bázisú 
mosható, falfesték (pl.: 

HÉRA) készül 
pasztellszínben. 

2 rtg. műanyag bázisú 
mosható, falfesték 

(pl.: HÉRA) készül pasztell 
színben. 

Pl: minimal beige 

 
Gipszkarton 

borítás készül 
meglévő fa 
födémre. 

2 rtg. műanyag 
bázisú mosható, 

falfesték 
(pl.: HÉRA) készül 
pasztell színben. 
Pl: minimal beige 

04 Ffi wc 1,68 3,12 

A meglévő burkolat bontása 
után tapadóhíd használata 

szükséges.  
Új, I. osztályú, PEI 4 

kopásállóságú csm. kerámia 
burkolat. 

 (pl.: ZALAKERÁMIA, I. oszt.  

Új csempe falburkolat, 
m=2,10 m magasságig 

(pl.: ZALAKERÁMIA), felette 
2 rtg. műanyag bázisú 
mosható, falfesték (pl.: 

HÉRA) készül 
pasztellszínben. 

2 rtg. műanyag bázisú 

Gipszkarton 
borítás készül 

meglévő fa 
födémre. 

2 rtg. műanyag 
bázisú mosható, 

falfesték 
(pl.: HÉRA) készül 



ETALON 2000 KFT. 4400 Nyíregyháza, Szegfű utca 54., tel.: +36309358542 

 

HELYISÉGKÖNYV 

TISZABEZDÉD VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT KIALAKÍTÁSA 

PEI 4)  

Lábazat a padlóburkolat 

anyagából, 5 cm magasan. 

mosható, falfesték 
(pl.: HÉRA) készül pasztell 

színben. 
Pl: minimal beige 

pasztell színben. 
Pl: minimal beige 

05 Váró 17,32 3,05 

A meglévő burkolat bontása 
után tapadóhíd használata 

szükséges.  
Új, I. osztályú, PEI 4 

kopásállóságú csm. kerámia 
burkolat. 

 (pl.: ZALAKERÁMIA, I. oszt.  

PEI 4)  

Lábazat a padlóburkolat 
anyagából, 5 cm magasan. 

A homl. nyílászáró cseréből 
és falbontásokból  adódó, 
szükség szerinti javítások. 

Új csempe falburkolat, 
m=2,10 m magasságig 

(pl.: ZALAKERÁMIA), felette 
2 rtg. műanyag bázisú 
mosható, falfesték (pl.: 

HÉRA) készül 
pasztellszínben. 

2 rtg. műanyag bázisú 
mosható, falfesték 

(pl.: HÉRA) készül pasztell 
színben. 

Pl: minimal beige 

 
Gipszkarton 

borítás készül 
meglévő fa 
födémre. 

2 rtg. műanyag 
bázisú mosható, 

falfesték 
(pl.: HÉRA) készül 
pasztell színben. 
Pl: minimal beige 

06 Vetkőző-pólyázó 10,92 3,05 

A meglévő burkolat bontása 
után tapadóhíd használata 

szükséges.  
Új, I. osztályú, PEI 4 

kopásállóságú csm. kerámia 
burkolat. 

 (pl.: ZALAKERÁMIA, I. oszt.  

PEI 4)  

Lábazat a padlóburkolat 
anyagából, 5 cm magasan. 

A nyílásbontásból adódó, 
szükség szerinti javítások. 

Új csempe falburkolat, 
m=2,10 m magasságig 

(pl.: ZALAKERÁMIA), felette 
2 rtg. műanyag bázisú 
mosható, falfesték (pl.: 

HÉRA) készül 
pasztellszínben. 

2 rtg. műanyag bázisú 
mosható, falfesték 

(pl.: HÉRA) készül pasztell 
színben. 

Pl: minimal beige 

 
Gipszkarton 

borítás készül 
meglévő fa 
födémre. 

2 rtg. műanyag 
bázisú mosható, 

falfesték 
(pl.: HÉRA) készül 
pasztell színben. 
Pl: minimal beige 

07 
Veszélyes  

hulladék tároló 
1,46 3,05 

A meglévő burkolat bontása 
után tapadóhíd használata 

szükséges.  
Új, I. osztályú, PEI 4 

kopásállóságú csm. kerámia 
burkolat. 

 (pl.: ZALAKERÁMIA, I. oszt.  

PEI 4)  

Lábazat a padlóburkolat 
anyagából, 5 cm magasan. 

A falbontásból adódó, 
szükség szerinti javítások. 

Új csempe falburkolat, 
m=2,10 m magasságig 

(pl.: ZALAKERÁMIA), felette 
2 rtg. műanyag bázisú 
mosható, falfesték (pl.: 

HÉRA) készül 
pasztellszínben. 

2 rtg. műanyag bázisú 
mosható, falfesték 

(pl.: HÉRA) készül pasztell 
színben. 

Pl: minimal beige 

Gipszkarton 
borítás készül 

meglévő fa 
födémre. 

2 rtg. műanyag 
bázisú mosható, 

falfesték 
(pl.: HÉRA) készül 
pasztell színben. 
Pl: minimal beige 

08 
Szennyes  

tároló 
1,40 3,05 
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burkolat. 
 (pl.: ZALAKERÁMIA, I. oszt.  

PEI 4)  

Lábazat a padlóburkolat 
anyagából, 5 cm magasan. 

2 rtg. műanyag bázisú 
mosható, falfesték (pl.: 

HÉRA) készül 
pasztellszínben. 

2 rtg. műanyag bázisú 
mosható, falfesték 

(pl.: HÉRA) készül pasztell 
színben. 

Pl: minimal beige 

bázisú mosható, 
falfesték 

(pl.: HÉRA) készül 
pasztell színben. 
Pl: minimal beige 

09 Adminisztráció 15,90 3,05 

A meglévő burkolat bontása 
után tapadóhíd használata 

szükséges.  
Új, I. osztályú, PEI 4 

kopásállóságú csm. kerámia 
burkolat. 

 (pl.: ZALAKERÁMIA, I. oszt.  

PEI 4)  

Lábazat a padlóburkolat 
anyagából, 5 cm magasan. 

A nyílásbontásból és 
nyílászáró bontásból adódó, 
szükség szerinti javítások. 

Új csempe falburkolat, 
m=2,10 m magasságig 

(pl.: ZALAKERÁMIA), felette 
2 rtg. műanyag bázisú 
mosható, falfesték (pl.: 

HÉRA) készül 
pasztellszínben. 

2 rtg. műanyag bázisú 
mosható, falfesték 

(pl.: HÉRA) készül pasztell 
színben. 

Pl: minimal beige 

Gipszkarton 
borítás készül 

meglévő fa 
födémre. 

2 rtg. műanyag 
bázisú mosható, 

falfesték 
(pl.: HÉRA) készül 
pasztell színben. 
Pl: minimal beige 

10 Védőnői szoba 27,99 3,05 

0,2 cm pvc burkolat (min. 33. 

kopásállósági osztályú) 

(pl.: GRABO FORTIS) 

ívesen felhajtva 10 cm 

magasságig, műanyag 

szegéllyel lezárva. 

A nyílásbontásból és 
nyílászáró bontásból adódó, 
szükség szerinti javítások. 

Új csempe falburkolat, 
m=2,10 m magasságig 

(pl.: ZALAKERÁMIA), felette 
2 rtg. műanyag bázisú 
mosható, falfesték (pl.: 

HÉRA) készül 
pasztellszínben. 

2 rtg. műanyag bázisú 
mosható, falfesték 

(pl.: HÉRA) készül pasztell 
színben. 

Pl: minimal beige 

Gipszkarton 
borítás készül 

meglévő fa 
födémre. 

2 rtg. műanyag 
bázisú mosható, 

falfesték 
(pl.: HÉRA) készül 
pasztell színben. 
Pl: minimal beige 

11 
Személyzeti  

öltöző 
12,84 3,00 

0, 2cm pvc burkolat (min. 33. 
kopásállósági osztályú) 
(pl.: GRABO FORTIS) 
ívesen felhajtva 10 cm 
magasságig, műanyag 

szegéllyel lezárva. 

A nyílásbontásból és 
nyílászáró bontásból adódó, 
szükség szerinti javítások. 

 
2 rtg. műanyag bázisú 

mosható, falfesték 
(pl.: HÉRA) készül 
pasztellszínben. 
Pl: minimal beige 

Gipszkarton 
borítás készül 

meglévő fa 
födémre. 

2 rtg. műanyag 
bázisú mosható, 

falfesték 
(pl.: HÉRA) készül 
pasztell színben. 
Pl: minimal beige 

12 Közlekedő 2,06 3,12 

A meglévő burkolat bontása 
után tapadóhíd használata 

szükséges.  
Új, I. osztályú, PEI 4 

A nyílásbontásból adódó, 
szükség szerinti javítások. 

 
 

Gipszkarton 
borítás készül 

meglévő fa 
födémre. 
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kopásállóságú csm. kerámia 
burkolat. 

 (pl.: ZALAKERÁMIA, I. oszt.  

PEI 4)  

Lábazat a padlóburkolat 
anyagából, 5 cm magasan 

2 rtg. műanyag bázisú 
mosható, falfesték 
(pl.: HÉRA) készül 
pasztellszínben. 
Pl: minimal beige 

2 rtg. műanyag 
bázisú mosható, 

falfesték 
(pl.: HÉRA) készül 
pasztell színben. 
Pl: minimal beige 

13 Előtér 1,57 3,12 

A meglévő burkolat bontása 
után tapadóhíd használata 

szükséges.  
Új, I. osztályú, PEI 4 

kopásállóságú csm. kerámia 
burkolat. 

 (pl.: ZALAKERÁMIA, I. oszt.  

PEI 4)  

Lábazat a padlóburkolat 
anyagából, 5 cm magasan. 

 

Új csempe falburkolat, 
m=2,10 m magasságig 

(pl.: ZALAKERÁMIA), felette 
2 rtg. műanyag bázisú 
mosható, falfesték (pl.: 

HÉRA) készül 
pasztellszínben. 

2 rtg. műanyag bázisú 
mosható, falfesték 

(pl.: HÉRA) készül pasztell 
színben. 

Pl: minimal beige 

Gipszkarton 
borítás készül 

meglévő fa 
födémre. 

2 rtg. műanyag 
bázisú mosható, 

falfesték 
(pl.: HÉRA) készül 
pasztell színben. 
Pl: minimal beige 

14 WC 2,02 3,12 

A meglévő burkolat bontása 
után tapadóhíd használata 

szükséges.  
Új, I. osztályú, PEI 4 

kopásállóságú csm. kerámia 
burkolat. 

 (pl.: ZALAKERÁMIA, I. oszt.  

PEI 4)  

Lábazat a padlóburkolat 
anyagából, 5 cm magasan. 

 

A nyílászáró bontásból 
adódó, szükség szerinti 

javítások. 
Új csempe falburkolat, 
m=2,10 m magasságig 

(pl.: ZALAKERÁMIA), felette 
2 rtg. műanyag bázisú 
mosható, falfesték (pl.: 

HÉRA) készül 
pasztellszínben. 

2 rtg. műanyag bázisú 
mosható, falfesték 

(pl.: HÉRA) készül pasztell 
színben. 

Pl: minimal beige 

Gipszkarton 
borítás készül 

meglévő fa 
födémre. 

2 rtg. műanyag 
bázisú mosható, 

falfesték 
(pl.: HÉRA) készül 
pasztell színben. 
Pl: minimal beige 

15 Közlekedő 2,73 3,12 

A meglévő burkolat bontása 
után tapadóhíd használata 

szükséges.  
Új, I. osztályú, PEI 4 

kopásállóságú csm. kerámia 
burkolat. 

 (pl.: ZALAKERÁMIA, I. oszt.  

PEI 4)  

Lábazat a padlóburkolat 
anyagából, 5 cm magasan. 

 

A nyílás- bontásból adódó, 
szükség szerinti javítások. 

Új csempe falburkolat, 
m=2,10 m magasságig 

(pl.: ZALAKERÁMIA), felette 
2 rtg. műanyag bázisú 
mosható, falfesték (pl.: 

HÉRA) készül 
pasztellszínben. 

2 rtg. műanyag bázisú 
mosható, falfesték 

(pl.: HÉRA) készül pasztell 
színben. 

Pl: minimal beige 

Gipszkarton 
borítás készül 

meglévő fa 
födémre. 

2 rtg. műanyag 
bázisú mosható, 

falfesték 
(pl.: HÉRA) készül 
pasztell színben. 
Pl: minimal beige 

16 
Takarítószer 

tároló 
2,31 3,12 
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szükséges.  
Új, I. osztályú, PEI 4 

kopásállóságú csm. kerámia 
burkolat. 

 (pl.: ZALAKERÁMIA, I. oszt.  

PEI 4)  

Lábazat a padlóburkolat 
anyagából, 5 cm magasan. 

 

Új csempe falburkolat, 
m=2,10 m magasságig 

(pl.: ZALAKERÁMIA), felette 
2 rtg. műanyag bázisú 
mosható, falfesték (pl.: 

HÉRA) készül 
pasztellszínben. 

2 rtg. műanyag bázisú 
mosható, falfesték 

(pl.: HÉRA) készül pasztell 
színben. 

Pl: minimal beige 

meglévő fa 
födémre. 

2 rtg. műanyag 
bázisú mosható, 

falfesték 
(pl.: HÉRA) készül 
pasztell színben. 
Pl: minimal beige 

17 
Személyzeti 

pihenő 
9,72 3,12 

0, 2cm pvc burkolat (min. 33. 

kopásállósági osztályú) 

(pl.: GRABO FORTIS) 

ívesen felhajtva 10 cm 

magasságig, műanyag 

szegéllyel lezárva. 

A nyílászáró bontásbólés 
befalazásból adódó, szükség 

szerinti javítások. 
 

2 rtg. műanyag bázisú 
mosható, falfesték (pl.: 

HÉRA) készül 
pasztellszínben. 

2 rtg. műanyag bázisú 
mosható, falfesték 

(pl.: HÉRA) készül pasztell 
színben. 

Pl: minimal beige 

Gipszkarton 
borítás készül 

meglévő fa 
födémre. 

2 rtg. műanyag 
bázisú mosható, 

falfesték 
(pl.: HÉRA) készül 
pasztell színben. 
Pl: minimal beige 

 

 

Nyíregyháza, 2017.08.hó. 

 

 

              Trenka Zoltán 

         Építész vezetőtervező  

 

                  

 


